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Потребность кабелей и проводов длина, м
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Количество

5х240-0,66 300

Щит РЩ-1
Схема электрическая

14РПРП

GIEC Solutions LLC GIEC Solutions LLC 

Технологические решения
Электротехнические решения

06-2024 - ТХ, ЭТР

на здании Agladze 32 St, Tbilisi, Грузия
Крышная солнечная электростанция

Разраб. 11.24Романенко
ГИП 11.24Романенко

FV16 А
QF1

6 А
QF2

х-ка C

6 А
FU

Smart loger

х-ка C

Примечание:
1. Представленная схема также является опросным листом для изготовления.
* - Возможно применение аналогичного оборудования при условии, что технические

характеристики, габаритные размеры, вес, качество изготовления соответствуют
показателям изделия, предусмотренного в перечне оборудования.

Перечень оборудования

Наименование ПримечаниеКол.Поз.

Авт. выключатель ComPacT NS800N, 50kA at 415VAC, 3P, 800A 1 шт.QF0

Силовая сборка РЩ-1*

15 шт.

Держатель плавкого предохранителя ДП-39, габарит 3, 630АFU1...FU5 15 шт.

Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3, 200А

Ограничитель перенапряжения IQUICK PRD 3PN 40R 1 шт.FV1

Авт. выключатель ETIMAT 6 6A/3р СQF1 1 шт.

Авт. выключатель ETIMAT 6 6A/1р СQF2 1 шт.

Питание блока

0,1

0,15

Smart loger

мониторинга

Блок

Smart loger

мониторинга
подключение

к MBUS


