
Inv-1

Линия 1

Inv-2

Линия 2

A,B,C
N

800 А
QF0

РЩ-1

cosφ=0,99
Iраб.=769,2 А

Рраб.=500,0 кВт

100,0

153,8

SUN2000-100KTL

АВ
ВГ

нг
 5

х1
20

1-
1; 

5 
м

Данные питающей сети

Аппарат на вводе
Тип

Іном., А
Расцепитель, А

Обозначение, тип
Напряжение, В

Руст., кВт
Ірасц., А

Тип
Іном., А

Расцепитель или
плавкая вставка, А

Обозначение типового чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
но

е
ус

тр
ой

ст
во

от
хо

дя
щ
ей

 л
ин

ии
Ап

па
ра

т 
на

Іроб., А

Условное обозначение

Номер по плану
Тип

Рраб. / Рном., кВт

Обозначение, тип
Іном., А

Расцепитель 
Уставка теплового

реле

Обозначение участка сети
Длина, м

Обозначение трубы на
плане по стандарту

Длина, м

Наименование
механизма

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Ма
рк

а 
и

ап
па

ра
т

Пу
ск

ав
ой

Обозначение участка сети
Длина, м

Обозначение трубы на
плане по стандарту

Длина, м

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни

ка

Ма
рк

а 
и
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Формат A4X3

ΔU
%
=0

,17

FU1
630
200А

PE

Inv-3

Линия 3

3х(АВВГнг 5х240)
2; 100 м

Inv-4

Линия 4

Inv-5

Линия 5

100,0

153,8

SUN2000-100KTL

100,0

153,8

SUN2000-100KTL

100,0

153,8

SUN2000-100KTL

100,0

153,8

SUN2000-100KTL

АВ
ВГ

нг
 5

х1
20

1-
2;
 5

 м
ΔU

%
=0

,17

FU2
630
200А

АВ
ВГ

нг
 5

х1
20

1-
3;
 5

 м
ΔU

%
=0

,17

FU3
630
200А

АВ
ВГ

нг
 5

х1
20

1-
4;
 5

 м
ΔU

%
=0

,17

FU4
630
200А

АВ
ВГ

нг
 5

х1
20

1-
5;
 5

 м
ΔU

%
=0

,17

FU5
630
200А

Марка

АВВГнг

Потребность кабелей и проводов длина, м

5х120-0,66 25

и сечение
жил, напряжение

Количество

5х240-0,66 300

Щит РЩ-1
Схема электрическая
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FV16 А
QF1

6 А
QF2

х-ка C

6 А
FU

Smart loger

х-ка C

Примечание:
1. Представленная схема также является опросным листом для изготовления.
* - Возможно применение аналогичного оборудования при условии, что технические

характеристики, габаритные размеры, вес, качество изготовления соответствуют
показателям изделия, предусмотренного в перечне оборудования.

Перечень оборудования

Наименование ПримечаниеКол.Поз.

Авт. выключатель ComPacT NS800N, 50kA at 415VAC, 3P, 800A 1 шт.QF0

Силовая сборка РЩ-1*

15 шт.

Держатель плавкого предохранителя ДП-39, габарит 3, 630АFU1...FU5 15 шт.

Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3, 200А

Ограничитель перенапряжения IQUICK PRD 3PN 40R 1 шт.FV1

Авт. выключатель ETIMAT 6 6A/3р СQF1 1 шт.

Авт. выключатель ETIMAT 6 6A/1р СQF2 1 шт.

Питание блока

0,1

0,15

Smart loger

мониторинга

Блок

Smart loger

мониторинга
подключение

к MBUS



1

Блок питания
смарт-логера

3 2

5
4

6

Наименование Прим.Кол.Поз.

Перечень оборудования

Смарт-логер 1 шт.1

Мониторинг

2

Предохранитель ETI 10X38 6A 500V 3 шт.

3 Автоматический выключатель ETIMAT 6 С6/3р 1 шт.

4 Розетка на DIN-рейку  с заземлением 16А

5

2 шт.

DIN-рейка 0,5 м

Разъединитель предохранителей EFD 10 3p 1 шт.

4 Автоматический выключатель ETIMAT 6 С6/1р 1 шт.
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Формат A4

Расположение оборудования
мониторинга в ЩР-1

Примечания:
1. Коммутацию внутри ЩР шкафа выполнить с помощью приходящих к нему кабелей.
2. При монтаже рассположение оборудования внутри шкафа может изменяться.
3. Однолинейную схему подключения ЩР-1 см. л. 13.
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