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დამკვეთი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“.
ზოგადი მონაცემები: სს „არ ემ ჯი კოპერი“, გეგმავს საწარმოო მნიშვნელობის შენობის მშენებლობას, რომლის ცოკოლი საჭიროებს თბოიზოლაციის და ჰიდროიზოლაციის მოწყობას.
სამუშაოების აღწერა:
1.  შენობის ცოკოლის თბოიზოლაცია და ჰიდროიზოლაცია უნდა შესრულდეს აღნიშნულ სფეროში მქომედი ნორმების სრული დაცვით;
2. თბოიზოლაციის და ჰიდროიზოლაციის საპროექტო გადაწყვეტები თან ერთვის აღნიშნულ ტქენიკურ დავალებას, თუმცა კომპანია განიხილავს აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების უფრო თანამედროვე და ეფექტურ გადაწყვეტებსაც;
3. სამუშაოები უნდა განხორციელდეს დაახლოებით 223 კვ/მ ფართობზე.
დამკვეთის მოვალეობა: 
· მოახდინოთ შემსრულებლის დაშვება შენობის ტერიტორიაზე;
· მიაწოდოს შემსრულებელს რკინაბეტონის კონსტრუქციების და არქიტექტურული პროექტები.


მოთხოვნები შემსრულებლისადმი: 
· ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;
· ჰყავდეს კვალიფიციური პერსონალი;
· წარმოადგინოს აღნიშნული სამუშაოების ტექნიკური გადაწყვეტების საკუთარი ვარიანტი (სასურველია რამოდენიმე)
· აუცილებელია თითოეული გადაწყვეტისთვის მიეთითოს 1 კვ/მ ფასი, ასვე სამუშაოების სრულად განხორციელების სავარაუდო დრო;
· მიუთითოს შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი.
დანართი: 
· თბოიზოლაციის და ჰიდროიზოლაციის მოწყობის საპროექტო გადაწყვეტის ნიმუში შენობის არქიტექტურული პროექტიდან.


























image3.emf



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


+14,530


+8,600


+6,600


+3,600


+1,600


ур.з.
-4,500


+4,200


+10,600


+12,640


+8,600


+6,600


+0,600


ур.з.
-0,150


12345678910111213141516


ур.з.
-4,500


+4,200


+7,150


+7,150


+12,150


+3,700


+9,170


+10,640


+9,400


+7,930


+10,150


-0,020


+14,600


+12,150


+0,600


ур.з.
-0,150


+5,150


+3,100


+1,100


+9,830


+11,930


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 6002 (RGB 50, 89, 40)


Условные обозначения:


- Оконные блоки. Цвет белый  RAL 9003 (RGB 236, 236, 231)


- Стальные дверные и гаражные блоки.  RAL Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Стекло прозрачное


- Решетки, металлические лестницы и ограждения окорашенные в заводских  условиях.  Цвет серый.  RAL 7040 (RGB 157, 163, 166)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 9002 (RGB 215, 213, 203)
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Участок фильтрации и полигон для складирования сухих отвальных хвостов
флотации медно-пиритных руд, АО RMG "Copper"


(Грузия, Болнисский район, п. Казрети)


Архитектурные решения.
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Умрихина С.С.


Горбачев М.В.


Петров А.П.


Баринский Д.В.


Старова Е.В.
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- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 6002 (RGB 50, 89, 40)


Условные обозначения:


- Оконные блоки. Цвет белый  RAL 9003 (RGB 236, 236, 231)


- Стальные дверные и гаражные блоки.  RAL Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Стекло прозрачное


- Решетки, металлические лестницы и ограждения окорашенные в заводских  условиях.  Цвет серый.  RAL 7040 (RGB 157, 163, 166)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 9002 (RGB 215, 213, 203)
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Участок фильтрации и полигон для складирования сухих отвальных хвостов
флотации медно-пиритных руд, АО RMG "Copper"


(Грузия, Болнисский район, п. Казрети)


Архитектурные решения.
DPD 14


Разработал


Проверил


Рук.проекта


Утвердил


Н. контроль Фасады В-А, Б-В.


03.24
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Фасад В-А


Фасад Б-В по оси 4


Умрихина С.С.


Горбачев М.В.


Петров А.П.


Баринский Д.В.


Старова Е.В.
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Цоколь


1 - Стеновая сэндвич панель
2 - Стальной цокольный ригель (см. Раздел КМ)
3 - Уплотнительная лента
4 - Дюбель + шуруп (шаг 600мм)
5 - Утеплитель (минвата или монтажная пена)
6 - Уплотняющая лента (мастика)
7 - Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8 - Самосверлящий шуруп
9 - Фасонный элемент  ФЭ-Ц3* 
10 - Фасонный элемент  ФЭ-Ц4* 
11 - Бетонные ж/б плиты  (см. Раздел КЖ)
12 - Гидроизоляция


   Традиционная штукатурка           - 30 
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Участок фильтрации и полигон для складирования сухих отвальных хвостов
флотации медно-пиритных руд, АО RMG "Copper"


(Грузия, Болнисский район, п. Казрети)


Архитектурные решения.
DPD 22


Разработал


Проверил


Рук.проекта


Утвердил


Н. контроль Узел 5. Цоколь.


03.24


03.24


03.24


03.24


03.24


Умрихина С.С.


Горбачев М.В.


Петров А.П.


Баринский Д.В.


Старова Е.В.






