Technical Specifications
Regarding the arrangement of thermal insulation and waterproofing of the pedestal of the filtration building
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Customer: JSC "RMG Copper".

General data: JSC "RMG Copper" plans to construct a building of industrial importance, the pedestal of which requires thermal insulation and waterproofing.
Description of works:

1. Thermal insulation and waterproofing of the building's pedestal must be performed in full compliance with the applicable standards in this field;
2. Thermal insulation and waterproofing design solutions are included in the above technical specifications, however, the company is also considering more modern and effective solutions for the implementation of these works;
3. The works shall be carried out on an area of ​​approximately 223 sq/m.

The Customer's obligation: 

- To grant the Contractor access to the building;

- To provide the Contractor with reinforced concrete structures and architectural designs.
Requirements for the contractor: 

- To have experience working in the specified direction;

- To have qualified personnel;
- To submit their own version of technical solutions for the above works (preferably several)

- It is necessary to indicate the price per 1 sq/m for each solution, as well as the estimated time for the full implementation of all works;

- To indicate the warranty period for the work performed.

Attachment: 

- Sample design solution for thermal insulation and waterproofing from the architectural design of the building.
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- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 6002 (RGB 50, 89, 40)


Условные обозначения:


- Оконные блоки. Цвет белый  RAL 9003 (RGB 236, 236, 231)


- Стальные дверные и гаражные блоки.  RAL Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Стекло прозрачное


- Решетки, металлические лестницы и ограждения окорашенные в заводских  условиях.  Цвет серый.  RAL 7040 (RGB 157, 163, 166)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 9002 (RGB 215, 213, 203)


Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата


ЛистСтадия Листов


Со
гл


а
со


ва
но


И
нв


. №
по


дл
.


П
од


п.
 и


да
т


а
В


за
м


. и
нв


. №


Формат Смените формат на A2АФормат Смените формат на A2А


001-РД-АР - УФ


Участок фильтрации и полигон для складирования сухих отвальных хвостов
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- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 6002 (RGB 50, 89, 40)


Условные обозначения:


- Оконные блоки. Цвет белый  RAL 9003 (RGB 236, 236, 231)


- Стальные дверные и гаражные блоки.  RAL Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Стекло прозрачное


- Решетки, металлические лестницы и ограждения окорашенные в заводских  условиях.  Цвет серый.  RAL 7040 (RGB 157, 163, 166)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 9002 (RGB 215, 213, 203)
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1 - Стеновая сэндвич панель
2 - Стальной цокольный ригель (см. Раздел КМ)
3 - Уплотнительная лента
4 - Дюбель + шуруп (шаг 600мм)
5 - Утеплитель (минвата или монтажная пена)
6 - Уплотняющая лента (мастика)
7 - Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8 - Самосверлящий шуруп
9 - Фасонный элемент  ФЭ-Ц3* 
10 - Фасонный элемент  ФЭ-Ц4* 
11 - Бетонные ж/б плиты  (см. Раздел КЖ)
12 - Гидроизоляция


   Традиционная штукатурка           - 30 
  Екструдований пенополистирол
  Ƴ=30кг/м3/, ʎ=0,039Вт/(м·К)         - 50
  Гидроизоляция
  Бетон М 150 (См. Раздел КЖ)         
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