Технические условия

По устройству теплоизоляции и гидроизоляции цоколя фильтрационного здания
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Заказчик: АО « RMG Copper ».

Общие сведения: АО «RMG Copper» планирует строительство здания промышленного назначения, цоколь которого требует тепло- и гидроизоляции.

Описание работ:

1. Теплоизоляция и гидроизоляция цоколя здания должны быть выполнены в полном соответствии с действующими в данной области нормами;
2. Проектные решения по теплоизоляции и гидроизоляции заложены в вышеуказанном техническом задании, однако компания также рассматривает более современные и эффективные решения по выполнению данных работ;
3. Работы будут выполнены на площади около 223 кв.м.

Обязанности Заказчика:

- Предоставить Исполнителю доступ в здание;

- Предоставить Исполнителю железобетонные конструкции и архитектурные решения.

Требования к Исполнителю:

- Наличие опыта работы по указанному направлению;

- Наличие квалифицированного персонала;

- Наличие собственного варианта технических решений по вышеуказанным работам (желательно несколько).
- Необходимо указать цену за 1 кв. м по каждому решению, а также предполагаемые сроки полного выполнения всех работ;

- Указать гарантийный срок на выполненные работы.
Приложение:

- Пример проектного решения по теплоизоляции и гидроизоляции из архитектурного проекта здания.
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- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 6002 (RGB 50, 89, 40)


Условные обозначения:


- Оконные блоки. Цвет белый  RAL 9003 (RGB 236, 236, 231)


- Стальные дверные и гаражные блоки.  RAL Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Стекло прозрачное


- Решетки, металлические лестницы и ограждения окорашенные в заводских  условиях.  Цвет серый.  RAL 7040 (RGB 157, 163, 166)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 9002 (RGB 215, 213, 203)
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- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 6002 (RGB 50, 89, 40)


Условные обозначения:


- Оконные блоки. Цвет белый  RAL 9003 (RGB 236, 236, 231)


- Стальные дверные и гаражные блоки.  RAL Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Стекло прозрачное


- Решетки, металлические лестницы и ограждения окорашенные в заводских  условиях.  Цвет серый.  RAL 7040 (RGB 157, 163, 166)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет желтый  RAL 1018 (RGB 250, 202, 48)


- Оцинкованные фасонные элементы сэндвич-панелей. Цвет зеленый  RAL 9002 (RGB 215, 213, 203)


Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата


ЛистСтадия Листов


Со
гл


а
со


ва
но


И
нв


. №
по


дл
.


П
од


п.
 и


да
т


а
В


за
м


. и
нв


. №


Формат А3АФормат А3А


001-РД-АР - УФ


Участок фильтрации и полигон для складирования сухих отвальных хвостов
флотации медно-пиритных руд, АО RMG "Copper"


(Грузия, Болнисский район, п. Казрети)


Архитектурные решения.
DPD 14


Разработал


Проверил


Рук.проекта


Утвердил


Н. контроль Фасады В-А, Б-В.


03.24


03.24


03.24


03.24


03.24


Фасад В-А


Фасад Б-В по оси 4


Умрихина С.С.


Горбачев М.В.


Петров А.П.


Баринский Д.В.


Старова Е.В.






_1820076877.pdf


А


Цоколь


1 - Стеновая сэндвич панель
2 - Стальной цокольный ригель (см. Раздел КМ)
3 - Уплотнительная лента
4 - Дюбель + шуруп (шаг 600мм)
5 - Утеплитель (минвата или монтажная пена)
6 - Уплотняющая лента (мастика)
7 - Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8 - Самосверлящий шуруп
9 - Фасонный элемент  ФЭ-Ц3* 
10 - Фасонный элемент  ФЭ-Ц4* 
11 - Бетонные ж/б плиты  (см. Раздел КЖ)
12 - Гидроизоляция


   Традиционная штукатурка           - 30 
  Екструдований пенополистирол
  Ƴ=30кг/м3/, ʎ=0,039Вт/(м·К)         - 50
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