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დანართი N1
მონაცემთა შენახვის სისტემის და სასერვერო ინფრასრუქტურის  ტექნიკური პარამეტრები

არსებული მონაცემთა შენახვის სისტემის გაფართოება
	აღწერა
	მახასიათებლები
	რაოდენობა

	არსებული სისტემა
	Dell PowerVault ME5024
	1 ცალი

	დამატებითი დისკური თარო
	მინ. 1 ცალი 2U დისკური თარო, 24 x SAS დისკური სლოტით
	

	დამატებითი დისკები
	მინ. 18 ცალი 1.92TB SAS 12G RI SFF SSD
	

	კვება და გაგრილება
	ყველა კომპონენტი უნდა იყოს დუბლირებული
	

	გარანტია
	მინ.  3 წელი
	


  

ახალი სერვერები
	აღწერა
	მახასიათებლები
	რაოდენობა

	ფორმ-ფაქტორი
	Rack-Mountable server, 19U სასერვერო კარადაში განთავსებისათვის აუცილებელი კომპლექტით
	2 ცალი

	პროცესორი
	მინ. 2 ცალი Intel Xeon Gold 6548Y+ 2.5G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache
	

	მეხსიერება
	1TB (16x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank)
	

	ჩასატვირთი (Boot) მოწყობილობა
	მინ. 2 ცალი 480GB M.2 NVMe SSD RAID 1 დაცვით, ESXi ჰიპერვიზორისთვის
	

	ინტერფეისები და ტრანსივერები
	· მინ. 2 ცალი Ethernet 1Gb RJ45 პორტი
· მინ. 2 ცალი 10/25Gbps SFP28 პორტი 
· მინ. 2 ცალი 32Gbps Fibre Channel პორტი შესაბამისი ტრანსივერებით
· მინ. 2 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (სერვერისთვის)
· მინ. 2 ცალი 10GbE SFP+ SR ტრანსივერი (თავსებადი არსებულ Dell PowerSwitch S4148F კომუტატორებთან)
	

	მოშორებული მართვა
	მოშრებული მართვის სრული ფუნქციონალი (remote KVM)
	

	კვება და გაგრილება
	· ყველა კომპონენტი უნდა იყოს დუბლირებული 
· კვება არანაკლებ 1400W 
	

	უსაფრთხოება
	· TPM 2.0 მოდული
· Locking Front Bezel
	

	გარანტია
	მინ.  3 წელი
	







SAN კომუტატორი
	აღწერა
	მახასიათებლები
	რაოდენობა

	ფორმფაქტორი
	სასერვერო კარადაში დასამონტაჟებელი და უნდა მოყვებოდეს განთავსებისათვის აუცილებელი კომპლექტი
	2 ცალი

	ინტერფეისები და ტრანსივერები
	· მინ. 24 ცალი 32Gbps Fibre Channel პორტი
· მინ. 8 ცალი 32Gbps FC SFP+ SR ტრანსივერი
	

	აქტიური პორტები
	მინ. 8 ცალი აქტიური პორტის ლიცენზია
	

	ოპერაციული სისტემა
	Fabric OS
	

	გარანტია
	მინ.  3 წელი
	



საინსტალაციო სამუშაოები
· მოწოდებული აპარატურის მონტაჟი დამკვეთის დატაცენტრში, დაკაბელება და მარკირება. საჭირო ტიპის და სიგრძის კაბელების მოწოდება უნდა უზრუნველყოს პრეტენდენტმა.
· მოწოდებული აპარატურის მიკროკოდების განახლება ბოლო რეკომენდირებულ ვერსიამდე.
· არსებულ Dell PowerVault ME5024-ზე ახალი მოცულობის ამოცანის შესაბამისად კონფიგურაცია.
· არსებული სერვერების (Dell PowerEdge) და მონაცემთა შენახვის სისტემის (Dell PowerVault) დაერთება SAN კომუტატორებზე.
· მწარმოებლის Call-home ფუნქციის კონფიგურაცია.
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