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[bookmark: _Toc462407871]სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს საოფისე ფართის, შენობა-ნაგებობის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვაზე.
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შენობის ფართი: 301,7 კვ.მ.
მშენებლობის ვადა: 4 თვე
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ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:
· ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;
· ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
· ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს; 
· ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;
· სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;
· პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
· ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
· სამუშაოების აღწერილობა (დანართი 1); 
· საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);
· მასალათა ჩამონათვალი - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 3)
· ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
· დართულია შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული, დენდროლოგიური და ელექტროობის პროექტები;
· დართულია შენობის კონსტრუქციული ნაწილი;

· ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
· წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;
· პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში. 
· პრეტენდენტს, ასევე არ უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს წინაშე რაიმე სახის დავალიანება და მის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს სასამართლო დავა.

· პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 5 (ხუთი) წლიანი გამოცდილება, საერთო ღირებულებით არანაკლებ 1 000 000 მილიონი ლარის ოდენობით,  მათ შორის უნდა გააჩნდეს ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში არანაკლებ 500 000 ლარის ანალოგიური სამუშოების შესრულების გამოცდილება, რაზეც უნდა წარმოადგინოს აღნიშნულ სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და ამ სამუშაოების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი, ან/და შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა). იმ შემთხვევაში, თუ ანალოგიური გამოცდილება რეგისტრირებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში,შესაძლოა მითითებულ იქნას  სისტემის მიერ მინიჭებული NAT/SPA/CMR ნომერი.


· წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.
[bookmark: _Toc29923761][bookmark: _Toc73369514]დავალებათა აღწერილობა:
სამუშოს აღწერა მოცემულია დანართი N1-ში,  შესავსები ფასები ცხრილი დანართი N3-ში; 
[bookmark: _Toc29923762][bookmark: _Toc73369515]სატენდერო მოთხოვნები:
· სამუშაოების შესრულებისას შემსრულებელი ვალდებულია ყავდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტ(ებ)ი; თანამშრომელთა კვალიფიკაციის დამადასტურებელი, აკრედიტებული ორგანოს მიერ გაცემული მოწმობა/სერტიფიკატი;
· შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა:
შესრულებული  სამუშაოს გარანტია:
· შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადა შეადგენს 12 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან,
· სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით. 
· სამუშაოების შესასრულებლად გამოსაყენებელი მასალები, უნდა შეესაბამებოდეს  კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებს. 
· დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატები. 
· სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალების ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები და პარამეტრები უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.
· საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე დამკვეთი უფლებამოსილია ღირებულებიდან დააკავოს 5% დან 10%-მდე, რომლის საბოლოო გადახდა მოხდება საგარანტიო ვადის გასვლის შემდგომ.
· შემსრულებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებლია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან.
· საავანსო ანგარიშსწორების შემთხვევაში პრეტენდენტმა დამკვეთს უნდა წარმოუდგინოს  შესაბამისი თანხის საავანსო საბანკო გარანტია.
· დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია კონტრაქტის მთლიანი ღირებულიბის 5% დან 10%-მდე.
· დამკვეთი უფლებამოსილია გამარჯვებულ კომპანიას მოსთხოვოს  ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას აკრედიტირებული საექსპერტო ბიუროს მიერ  გაცემული შესაბამისი დასკვნა.





ანაზღაურების პირობა:
· ანაზღაურება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაეობის შესაბამისად, შემსრულებელი კომპანიის მხრიდან წარმოდგენილი და დამკვეთის მიერ დადასტურებელი ფორმა 2-ების საფუძველზე.  
· ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე, დამატებითი/გაუთვალისწინებელი სამუშაოს გამოკვეთის შემთხვევაში, შემსრულებელმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ცვლილების აქტი და შესაბამისი განფასება.  
პრეტენდენტის წარმოსადგენი დამტებით დოკუმენტაცია:
· არანაკლებ 3 (სამი) დადებითი სარეკომენდაციო წერილი;
· კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) 
· გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია; 
შეფასება:
დამკვეთის მხრიდან გამარჯვებულის გამოსავლენად კომერციულ ნაწილთან ერთად გათვალისწინებული იქნება პრეტენდენტის ანალოგიური გამოცდილება, რეკომენდაციები და ფინანსური ბრუნვის მაჩვენებლები.
შენიშვნა: 
· პრეტენდენტებმა ხარჯთაღრიცხვაში უნდა მიუთითონ გამოსაყენებელი მასალების სასაქონლო ნიშანი და/ან მარკა/მოდელი (არსებობის შემთხვევაში) და, ასევე მწარმოებელი კომპანია და წარმოშობის ქვეყანა.
· „ჯამური სატენდერო ფასი“ ტენდერში მონაწილემ უნდა დააფიქსიროს სისტემაში. 
· „ჯამური სატენდერო ფასი“ უნდა მოიცავდეს ყველა გადასახდელსა და გადასახადს. 
· ფასების ცხრილში ტენდერის მონაწილემ ცალკე უნდა დააფიქსიროს მოგებისა და ზედნადები ხარჯის პროცენტები.
· დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლოა შემცირდეს ან გაიზარდოს სამუშოების  მოცულობა და რიცხოვნობა, რამაც ერთეულის ფასებზე არ უნდა იქონიოს გავლენა გაზრდის მიმართულებით თუ შემცირებული სამუშაოს ღირებულება არ აღემატება სამუშაოების მთლიანი ღირებულების 10%-ს



დამატებითი პირობები!
· ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია  შეასრულოს თავისი სამუშოების შემდგომ  ფართის დალაგება/დასუფთავება.
· პრეტენდენტი ვალდებულია გაეცნოს წარმოდგენილ სპეციფიკაციებს ხარჯის შედგენისას;
· გამარჯვებულმა კომპანიამ მასალათა ნუსხა უნდა შეათანხმოს დამკვეთმა

[bookmark: _Toc29923763][bookmark: _Toc73369516]თანდართული დოკუმენტაცია:
პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

· დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები;
· დანართი 3: მასალათა-ჩამონათვალი, შესავსები ფასების ცხრილი;

 დამატებით მოცემულია პროექტები: 

1. არქიტექტურული პროეტი;
2. დენდროლოგიური პროექტი;
3. ელ-პროექტი
4. ერთ-სართულიანი შენობის კონსტრუქციული ნაწილი;
5. დეფექტური -აქტი (ფასების ცხრილი);



[bookmark: _Toc73369517]დანართი 1 - სამუშაოების აღწერილობა:

დამატებითი მოთხოვნები მასალებთან და სამუშაოს ორგანიზებასთან დაკავშირებით:
· გამოყენებული მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, ხელშეკრულების ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული; წარსადგენია ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და მწარმოებელი ქვეყანა.
· სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს. სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების მანიშნებლების დაყენება ;
· მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომლებიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ. მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი და შეთანხმებული უნდა იყოს სამუშაოს წარმოების გეგმა;
· შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება;
· მშენებლობის დროს აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობით ან საერთაშორისო სტანდარტებით ხელმძღვანელობა, მათი ჯეროვნად შესრულება და მოთხოვნების დაცვა;
· სამშენებლო ობიექტებზე დასაქმებული თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისსძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, შემსრულებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი და რაც დადგენილია მიმდინარე პერიოდში საქართველოში არსებული შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოების მიერ;
სამუშაო ადგილის მომზადებასა და გარემოს დაცვისათვის და შრომის უსაფრთხოების დაცვისთვის შემსრულებელი პასუხისმგებელია:
-შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
-უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
-მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
-სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.
-სამშენებლო ობიექტზე შეიძლება დაშვებულ იქნას მხოლოდ ის პირი, რომელთაც გავლილი ექნება ტექნიკის უსაფრთხოების და სანიტარულ წესებზე სპეციალიზირებული ინსტრუქტაჟი;
-მოძრაობისათვის სახიფათო ზონებში საჭიროა დაიდგას სპეციალიზირებული გამაფრთხილებელი ნიშნები;
-სამუშაო ადგილები უნდა იქნას უზრუნველყოფილი სამუშაოს წამოებისათვის საჭირო უსაფრთხოების ინვენტარით;
-სამუშაოს დაწყების წინ მუშები უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ კანონმდებლობით გათვალისწინებული   ყველა დამცველი აქსესუარი/ ინვენტარით;
-მშენებლობისათვის გამოყოფილი ყველა ჯგუფი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირველადი დახმარების მედიკამენტებით;
-სამუშაოების დროს დაცული უნდა იყოს სპეც ტექნიკის გამოყენების ყველა წესი და უსაფრთხოების სტანდარტი;
-ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების შესრულებას მშენებლობაზე კანონმდებლობით  გათვალისწინებული მოთხოვნილების შესაბამისად, უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება.
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დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

	ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ

	ორგანიზაციის დასახელება:
	

	საიდენტიფიკაციო კოდი:
	

	იურიდიული მისამართი:
	

	ფაქტიური მისამართი:
	

	ხელმძღვანელის სახელი  და გვარი:
	

	ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:
	

	ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:
	

	საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:
	

	საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:
	

	საკონტაქტო ტელეფონი:
	

	ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
	

	ვებ-გვერდი:
	

	ბანკის დასახელება:
	

	ბანკის კოდი:
	

	ბანკის ანგარიშის ნომერი:
	

























დანართი 3:  მასალათა ჩამონათვალი -  შესავსები ფასების ცხრილი:

(ცალკე ფაილადაც დართულია ექსელის ცხრილი,  შესავსებია მასალის ბრენდი და მწარმოებელი ქვეყანა)


გასათვალისწინებელია მშენებლობის ვადა:  4 თვე
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ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა



		ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა







		  № რიგზე		ხარჯთაღრიცხვის №		თავების, ობიექტების, სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება		%		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი

										საამშენებლო სამუშაოები		სამონტაჟო სამუშაოები		მოწყობილობა და ინვენტარი		სხვა დანახარჯები		საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი



		1		2		3		4		5		6		7		8		9

				№ 1		სამშენებლო სამუშაოები (კონსტრუქცია)				- 0								- 0

				№ 2		სამშენებლო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები				- 0								- 0

				№ 3		გზა				- 0								- 0

				№ 4		ელ. სამონტაჟო სამუშაოები				- 0								- 0

						სულ ხარჯთაღრიცხვით				- 0								- 0



















კონსტრუქცია





		ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა № 1





		 

		                                   Sedgenilia:



		NN		სამუშაოების დასახელება		განზ,		რაოდენობა				მასალა				ხელფასი				 მანქანა მექანიზმები				ჯამი

								ერთ.		სულ		ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი 		სულ

		1		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

				 გრუნტის დამუშავება ქვაბულისთვის ექსკავატორით 0.65 მ3  ჩამჩით და თვითმცლელზე დაყრა და გატანა 25 კმ-მდე		 მ3				550.00												0.00		0.00

				ქვაბული შევსება ბალასტით (ფრაქცია 0-120 მმ) მექანიზმის გამოყენებით, 50 მ-ზე გადაადგილებით, 10 ტ-იანი პნევმოსვლიანი სატკეპნით  (k=0.98-1.25)		მ3				680.00				0.00				0.00				0.00		0.00

				ბეტონის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ბეტონით B-15		მ2				59.98

				შრომითი  დანახარჯები		კაც/სთ		1		59.98								0.00						0.00

				ბეტონი B-15		მ3		1.02		6.00				0.00										0.00

				წერტილოვანი საძირკველის  მოწყობა ბეტონით B-25 მარკის ბეტონი ჰ=1.0მ (-2,2-დან -0,1 ნიშნულზე) წს-1																				0.00				0

				B-25 მარკის  ბეტონი (პომპის მომსახურების ჩათვლით)		მ3				12.160				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=16		ტ				0.462				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=10		ტ				0.197				0.00										0.00

				არმატურა ა-1 d=8		ტ				0.246				0.00										0.00

				ლითონის საჭრელი დისკი		ც		5		60.80				0.00										0.00

				ელექტროდი		კგ		5		60.80				0.00										0.00

				საქსოვი მავთული		კგ		3.50		42.56				0.00										0.00

				საყალიბე ფანერა 		კვ.მ.		2.2		26.75				0.00										0.00

				ხის მასალა		მ3		0.170		2.07				0.00										0.00								856

				ლურსმანი		კგ		7.5		15.50				0.00										0.00				10.335745				1284

				წერტილოვანი საძირკველის  მოწყობა ბეტონით B-25 მარკის ბეტონი ჰ=1.0მ (-2,2-დან -0,1 ნიშნულზე) წს-2																				0.00				0

				B-25 მარკის  ბეტონი (პომპის მომსახურების ჩათვლით)		მ3				1.198				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=16		ტ				0.029				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=10		ტ				0.041				0.00										0.00

				არმატურა ა-1 d=8		ტ				0.019				0.00										0.00

				ლითონის საჭრელი დისკი		ც		5		5.99				0.00										0.00

				ელექტროდი		კგ		5		5.99				0.00										0.00

				საქსოვი მავთული		კგ		3.50		4.19				0.00										0.00

				საყალიბე ფანერა 		კვ.მ.		2.2		2.63				0.00										0.00

				ხის მასალა		მ3		0.170		0.20				0.00										0.00								856

				ლურსმანი		კგ		7.5		1.53				0.00										0.00				1.018045				1284

				ქვაბული შევსება ღორღით (ფრაქცია 0-40 მმ) მექანიზმის გამოყენებით, 50 მ-ზე გადაადგილებით, 10 ტ-იანი პნევმოსვლიანი სატკეპნით  (k=0.98-1.25)		მ3				48.95				0.00				0.00				0.00		0.00

				საძირკველის ფილის მოწყობა ბეტონით B-25 მარკის ბეტონი ჰ=0,12მ (-0,1 ნიშნულზე)						195.80								0.00						0.00				391.6

				B-25 მარკის  ბეტონი (პომპის მომსახურების ჩათვლით)		მ3				23.345				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=10		ტ				1.265				0.00										0.00

				ლითონის საჭრელი დისკი		ც		5		116.73				0.00										0.00

				ელექტროდი		კგ		5		116.73				0.00										0.00

				საქსოვი მავთული		კგ		3.50		81.71				0.00										0.00

				საყალიბე ფანერა 		კვ.მ.		2		46.69				0.00										0.00

				ხის მასალა		მ3		0.170		3.97				0.00										0.00								856

				ლურსმანი		კგ		7.5		29.76				0.00										0.00				19.84325				1284

				რანდკოჭის  მოწყობა ბეტონით B-25 მარკის ბეტონი რკ-1																				0.00				0

				B-25 მარკის  ბეტონი (პომპის მომსახურების ჩათვლით)		მ3				15.621				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=16		ტ				0.823				0.00										0.00

				არმატურა ა-1 d=8		ტ				0.512				0.00										0.00

				ლითონის საჭრელი დისკი		ც		5		78.10				0.00										0.00

				ელექტროდი		კგ		5		78.10				0.00										0.00

				საქსოვი მავთული		კგ		3.50		54.67				0.00										0.00

				საყალიბე ფანერა 		კვ.მ.		2		31.24				0.00										0.00

				ხის მასალა		მ3		0.170		2.66				0.00										0.00								856

				ლურსმანი		კგ		7.5		19.92				0.00										0.00				13.2777225				1284

				რანდკოჭის  მოწყობა ბეტონით B-25 მარკის ბეტონი რკ-2																				0.00				0

				B-25 მარკის  ბეტონი (პომპის მომსახურების ჩათვლით)		მ3				9.825				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=16		ტ				0.699				0.00										0.00

				არმატურა ა-1 d=8		ტ				0.387				0.00										0.00

				ლითონის საჭრელი დისკი		ც		5		49.13				0.00										0.00

				ელექტროდი		კგ		5		49.13				0.00										0.00

				საქსოვი მავთული		კგ		3.50		34.39				0.00										0.00

				საყალიბე ფანერა 		კვ.მ.		2		19.65				0.00										0.00

				ხის მასალა		მ3		0.170		1.67				0.00										0.00								856

				ლურსმანი		კგ		7.5		12.53				0.00										0.00				8.35142				1284

				ლითონ კოსნტრუქციების მოწყობა (იხ.პროექტი)		ტნ				11.17								0.00				0.00		0.00				22.3407544

				ორტესებური კოჭი #16		ტნ		1.08		0.848				0.00										0.00

				მილკვადრატი 100*4მმ		ტნ		1.02		1.4918				0.00										0.00

				მილკვადრატი 50*3მმ		ტნ		1.04		0.8605				0.00										0.00

				მილკვადრატი 160*80*4მმ		ტნ		1.04		1.9051				0.00										0.00

				მილკვადრატი 160*80*4მმ		ტნ		1.04		3.4262				0.00										0.00

				მილკვადრატი 160*5მმ		ტნ		1.04		1.7821				0.00										0.00

				მილკვადრატი 160*80*4მმ		ტნ		1.04		0.0886				0.00										0.00								856

				ფოლადის ფურცელი 100*8		ტნ		1.04		0.0940				0.00										0.00				0.44304				1284

				ფოლადის ფურცელი 180*8		ტნ		1.04		0.0381				0.00										0.00

				ფოლადის ფურცელი 220*8		ტნ		1.04		0.0690				0.00										0.00

				ფოლადის ფურცელი 120*8		ტნ		1.04		0.0940				0.00										0.00

				ფოლადის ფურცელი 130*8		ტნ		1.04		0.0509				0.00										0.00

				ფოლადის ფურცელი 430*8		ტნ		1.04		0.0657				0.00										0.00

				ფოლადის ფურცელი 90*8		ტნ		1.04		0.0138				0.00										0.00

				ფოლადის ფურცელი 160*8		ტნ		1.04		0.1250				0.00										0.00

				ფოლადის ფურცელი 150*6		ტნ		1.04		0.0838				0.00										0.00

				ფოლადის ფურცელი 240*6		ტნ		1.04		0.1340				0.00										0.00

				ლითონის საჭრელი დისკი		ც		5		55.85				0.00										0.00

				ელექტროდი		კგ		15.2		169.79				0.00										0.00

				ლითონ კოსნტრუქციების შეღებვა		ტნ				10.40								0.00						0.00				20.804092

				ჟანგის მოსახსნელი სითხე		ლიტ		0.3		3.121				0.00										0.00

				გრუნტი		ლიტ		0.5		5.2010				0.00										0.00

				ზეთოვანი საღებავი		ლიტ		3.2		33.2865				0.00										0.00

				ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა ჩდ-1		ტნ				0.57								0.00						0.00

				ფოლადის ფურცელი 400*16		ტნ		1.04		0.3762				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=16		ტ		1.04		0.189				0.00										0.00

				ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა ჩდ-2		ტნ				0.04								0.00						0.00

				ფოლადის ფურცელი 350*16		ტნ		1.04		0.0256				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=16		ტ		1.04		0.012				0.00										0.00

				რანდკოჭის  მოწყობა ბეტონით B-25 მარკის ბეტონი რკ-2																				0.00				0																																		

Lasha Khulordava: დუბლირებულია მექანიკურად


				B-25 მარკის  ბეტონი (პომპის მომსახურების ჩათვლით)		მ3				0.000				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=16		ტ				0.000				0.00										0.00

				არმატურა ა-1 d=8		ტ				0.000				0.00										0.00

				ლითონის საჭრელი დისკი		ც		5		0.00				0.00										0.00

				ელექტროდი		კგ		5		0.00				0.00										0.00

				საქსოვი მავთული		კგ		3.50		0.00				0.00										0.00

				საყალიბე ფანერა 		კვ.მ.		2		0.00				0.00										0.00

				ხის მასალა		მ3		0.170		0.00				0.00										0.00								856

				ლურსმანი		კგ		7.5		0.00				0.00										0.00				0				1284

				პანდუსის ფილის და კედლების მოწყობა ბეტონით B-25 		მ3				4.300								0.00						0.00

				B-25 მარკის   ბეტონი (პომპის მომსახურების ჩათვლით)		მ3				4.365				0.00										0.00

				არმატურა ა-3 d=10		ტ				0.263				0.00										0.00

				არმატურა ა-1 d=8		ტ				0.002				0.00										0.00

				ლითონის საჭრელი დისკი		ც		5		21.82				0.00										0.00

				ელექტროდი		კგ		5		21.82				0.00										0.00

				საქსოვი მავთული		კგ		3.50		15.28				0.00										0.00

				საყალიბე ფანერა 		კვ.მ.		2		8.73				0.00										0.00

				ხის მასალა		მ3		0.170		0.74				0.00										0.00								856

				ლურსმანი		კგ		7.5		5.56				0.00										0.00				3.709825				1284

				დამხმარე მუშა 1 თვე (2-კაცი დღიური)		კაც/დღე				30.00				0.00				0.00						0.00

				ჯამი										0.00				0.00				0.00		0.00

				სატრანსპორტო ხარჯი (მასალებზე)																				0.00

				ჯამი																				0.00

				ზედნადები ხარჯი																				0.00

				jami																				0.00

				მოგება																				0.00

				jami																				0.00								1.9322033898

				დროებითი ნაგებობები 																				0.00								1.8389830508

				ჯამი																				0.00

				გაუთვალისწინებელი დანახარჯები																				0.00

				ჯამი																				0.00

				საპენსიო დანარიცხი ხელფასზე																				0.00

				ჯამი																				0.00

				დღგ		18%																		0.00

				სულ ჯამი																				0.00









სამშენებლო მოსაპირკეთებელი სამუ



		სამშენებლო მოსაპიკეთებელი სამუშაოები





		                                   Sedgenilia:



		NN		სამუშაოების დასახელება		განზ,		რაოდენობა				მასალა				ხელფასი				 მანქანა მექანიზმები				ჯამი

								ერთ.		სულ		ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი 		სულ

		1		2		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

				იატაკის მოპირკეთება

		1		იატაკების იზოლაციის მოწყობა		მ2				176.10

				შრომის დანახარჯები		მ2		1		176.100								0.00						0.00

				 საიზოლაციო მემბრანა		მ2		1.1		193.710				0.00										0.00

		2		იატაკზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა 100მმ-ის სისქით 		მ2				176.10

				შრომის ხარჯი		მ2		1		176.10								0.00						0.00				3.98

				ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 		მ3		0.1		17.61				0.00										0.00				0.3

		3		იატაკების მოწყობა მეტლახის ფილებით 60*60-ზე წებო-ცემენტზე ყინვაგამძლე		მ2				176.100				- 0				- 0				- 0		- 0														

Lasha Khulordava: დაკორექტირდა მეტლახის ფორმატი



				შრომის დანახარჯები		მ2		1.00		176.10				- 0				- 0				- 0		- 0

				მანქანები		ლარი		0.05		8.81				- 0				- 0				- 0		- 0

				მეტლახი		მ2		1.02		179.62				- 0				- 0				- 0		- 0

				წებო-ცემენტი (ყინვაგამძლე)		კგ		6.25		1,100.63				- 0				- 0				- 0		- 0

				ნაკერების შემავსებელი(ფუგა)		კგ		0.20		35.22				- 0				- 0				- 0		- 0

				სხვა მასალები		ლარი		0.05		8.81				- 0				- 0				- 0		- 0

		4		პლინტუსის მოწყობა 		მ				99.410				- 0				- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები		მ2		1.00		99.41				- 0				- 0				- 0		- 0

				მანქანები		ლარი		0.05		4.97				- 0				- 0				- 0		- 0

				პლინტუსი 		მ		1.00		99.41				- 0				- 0				- 0		- 0

				წებო		კგ		0.15		14.91				- 0				- 0				- 0		- 0

				სხვა მასალები		ლარი		0.05		4.97				- 0				- 0				- 0		- 0

		5		კედლის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (30*60)  		მ2				61.040				- 0				- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები		მ2		1.00		61.04				- 0				- 0				- 0		- 0

				მანქანები		ლარი		0.05		3.05				- 0				- 0				- 0		- 0

				კერამიკული ფილა		მ2		1.02		62.26				- 0				- 0				- 0		- 0

				წებო-ცემენტი (ყინვაგამძლე)		კგ		6.25		381.50				- 0				- 0				- 0		- 0

				ნაკერების შემავსებელი(ფუგა)		კგ		0.20		12.21				- 0				- 0				- 0		- 0

				სხვა მასალები		ლარი		0.05		3.05				- 0				- 0				- 0		- 0

				კედლის სენდვიჩ პანელები																								1.35

		6		კედლების ლითონის კონსტრუქციაზე პოლიუთერანის სენდვიჩ პანელების გაკვრა სისქით 80მმ  (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				218.16																56.60		1.365

				შრომის დანახარჯი		მ2		1		218.16								0.00						0.00		55.24		3.43

				პოლიუთერანის სენდვიჩ პანელები სისქით 80მმ		მ2		1.05		229.068				0.00										0.00				4.27

		7		კედლების სენდვიჩ პანელების კუთხეებში თბოსაიზოაციო ლენტის მოწყობა, საჭიროების შემთხვევაში სამაგრი კონსტრუქციებით		ცალი				8.00																56.60		1.365

				შრომის დანახარჯი		ცალი		1		8								0.00						0.00		55.24		3.43

				მასალა შესაბამისი		ცალი				8				0.00										0.00				4.27

		8		ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს  ცეცხლგამძლე ორმაგი ფილებით  სისქით 10სმ ქვაბამბის დათბუნებით 		მ2				101.87				- 0				- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები		მ2		1		101.87								0.00						0.00

				კნაუფის თაბაშირმუყაოს (ცეცხლგამძლე) ფილა 2500*1200*12.5 		მ2		7.2		733.46				0.00										0.00

				კნაუფის დგარის პროფილი @ C 50\100\50\0.6 \3000     KNAUF		მ		4		407.48				0.00										0.00

				კნაუფის მიმმართველი  პროფილი @ U 40\100\40\0.6 \3000     KNAUF		მ		0.7		71.31				0.00										0.00

				გამჭედი დუბელი `კ`6*35		ცალი		1.5		152.81				0.00										0.00

				შურუპი თვითმჭრელი ((TN) 3.5*25 		ცალი		14		1426.18				0.00										0.00

				შურუპი თვითმჭრელი ((TN) 3.5*35 		ცალი		30		3056.10				0.00										0.00

				საიზოლაციო ლენტი პროფილებისათვის PE 100 25მ		მ		2.2		224.11				0.00										0.00

				ფითხი   უნიფლოტი		კგ		1.5		152.81				0.00										0.00

				საიზოლაციო მასალა (ქვაბამბა)50მმ		მ2		2.1		213.93				0.00										0.00

		9		ტიხრის კედლების  შეღებვა და შეფითხვნა		მ2				142.70				- 0				- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები 		მ2		1.000		142.7000				- 0				- 0				- 0		- 0

				მანქანები		ლარი		0.0100		1.4270				- 0				- 0				- 0		- 0

				საღებავი 		კგ		0.63		89.9010				- 0				- 0				- 0		- 0

				ფითხი		კგ		0.79		112.7330				- 0				- 0				- 0		- 0

				სხვა მასალები		ლარი		0.016		2.2832				- 0				- 0				- 0		- 0

				ჭერი

		10		თაბაშირმუყაოს ჭერების კარკასის მოწყობა სველ წერტილში		მ2				13.50				- 0				- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები		მ2		1.00		13.50				- 0				- 0				- 0		- 0

				კნაუფის ჭერის პროფილი @ C 27\60\27\0.6 \3000     KNAUF		მ		2.90		39.15				0.00				- 0				- 0		- 0

				კნაუფის ჭერის მიმმართველი პროფილი @ U 27\28\27\0.6 \3000  KNAUF		მ		0.80		10.80				0.00				- 0				- 0		- 0

				რკინის დიუბელი		ცალი		0.70		9.45				0.00				- 0				- 0		- 0

				მავთული ყულფით		ცალი		0.70		9.45				0.00				- 0				- 0		- 0

				ანკერი სწრაფსაკიდი		ცალი		0.70		9.45				0.00				- 0				- 0		- 0

				CD პროფილის დამაგრძელებელი		ცალი		0.20		2.70				0.00				- 0				- 0		- 0

				CD პროფილის jvარედინი გადასაბმელი		ცალი		0.70		9.45				0.00				- 0				- 0		- 0

		11		ჭერების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ფილებისაგან  Dსველ წერტილში		მ2				13.50				- 0				- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები		მ2		1.00		13.50				- 0				- 0				- 0		- 0

				 კნაუფის თაბაშირ–მუყაოს ფილა 2500*1200*12.5 		მ2		1.05		14.18				0.00				- 0				- 0		- 0

				ფითხი    Knauf Fugenfuller		კგ		0.40		5.40				0.00				- 0				- 0		- 0

		12		ჭერის შეღებვა და შეფითხვნა სველ წერტილში		მ2				13.50				- 0				- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები 		მ2		1.000		13.5000				- 0				- 0				- 0		- 0

				მანქანები		ლარი		0.0100		0.1350				- 0				- 0				- 0		- 0

				საღებავი 		კგ		0.63		8.5050				- 0				- 0				- 0		- 0

				ფითხი		კგ		0.79		10.6650				- 0				- 0				- 0		- 0

				სხვა მასალები		ლარი		0.016		0.2160				- 0				- 0				- 0		- 0

		10		თაბაშირმუყაოს ჭერების კარკასის მოწყობა 		მ2				176.10				- 0				- 0				- 0		- 0

																																						

Lasha Khulordava: თაბაშირ-მუყაოს ჭერი მოეწყობა მხოლოდ სველ წერტილში		შრომის დანახარჯები		მ2		1.00		176.10				- 0				- 0				- 0		- 0

				კნაუფის ჭერის პროფილი @ C 27\60\27\0.6 \3000     KNAUF		მ		2.90		510.69				0.00				- 0				- 0		- 0

				კნაუფის ჭერის მიმმართველი პროფილი @ U 27\28\27\0.6 \3000  KNAUF		მ		0.80		140.88				0.00				- 0				- 0		- 0

				რკინის დიუბელი		ცალი		0.70		123.27				0.00				- 0				- 0		- 0

				მავთული ყულფით		ცალი		0.70		123.27				0.00				- 0				- 0		- 0

				ანკერი სწრაფსაკიდი		ცალი		0.70		123.27				0.00				- 0				- 0		- 0

				CD პროფილის დამაგრძელებელი		ცალი		0.20		35.22				0.00				- 0				- 0		- 0

				CD პროფილის jvარედინი გადასაბმელი		ცალი		0.70		123.27				0.00				- 0				- 0		- 0

		11		ჭერების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ცეცხლგამძლე ფილებისაგან  D		მ2				176.10				- 0				- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები		მ2		1.00		176.10				- 0				- 0				- 0		- 0

				 კნაუფის თაბაშირ–მუყაოს ფილა 2500*1200*12.5 		მ2		1.05		184.91				0.00				- 0				- 0		- 0

				ფითხი    Knauf Fugenfuller		კგ		0.40		70.44				0.00				- 0				- 0		- 0

		12		ჭერის შეღებვა და შეფითხვნა		მ2				176.10				- 0				- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები 		მ2		1.000		176.1000				- 0				- 0				- 0		- 0

				მანქანები		ლარი		0.0100		1.7610				- 0				- 0				- 0		- 0

				საღებავი 		კგ		0.63		110.9430				- 0				- 0				- 0		- 0

				ფითხი		კგ		0.79		139.1190				- 0				- 0				- 0		- 0

				სხვა მასალები		ლარი		0.016		2.8176				- 0				- 0				- 0		- 0

		13		ჭერზე საიზოლაციო მასალის 5სმ სისქის მოწყობა		მ2				176.10								- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები		მ2		1.00		176.10								- 0				- 0		- 0

				საიზოლაციო მასალა (ქვაბამბა)50მმ		მ2		1.03		181.38				0.00				- 0				- 0		- 0

		14		ჭერზე XSP 10სმ ფილის მოწყობა		მ2				176.10								- 0				- 0		- 0

				შრომის დანახარჯები		მ2		1.00		176.10								- 0				- 0		- 0

				ჭერზე XSP 10სმ ფილა		მ2		1.03		181.38				0.00				- 0				- 0		- 0

				წყალ-კანალიზაციის მილები და სანტექნიკის ფურნიტურა

		15		წყლის  მილი დ=25მმ პოლიპროპილენის		გრძ.მ				30.00				0.00				- 0				- 0		- 0

		16		მილის სამაგრი		ცალი		1.00		30.00				0.00				- 0				- 0		- 0

		17		არკოს ვენტილი		ცალი				3.00				0.00				- 0				- 0		- 0

		18		ვენტილი დ=20მმ		ცალი				3.00				0.00				- 0						- 0

		19		გადამყვანი 25*32-ზე		ცალი				1.00				0.00				- 0						- 0

		20		სამკაპი დ=25მმ		ცალი				6.00				0.00				- 0						- 0

		21		ქურო დ=25მმ		ცალი				6.00				0.00				- 0						- 0

		22		მუხლი დ=25მმ		ცალი				12.00				0.00				- 0						- 0

		23		კანალიზაცის მილი დ=50მმ		გრძ.მ				15.00				0.00				- 0						- 0

		24		კანალიზაციის მუხლი დ=50		ცალი				3.00				0.00				- 0						- 0

		25		გადამყვანი 50*100		ცალი				1.00				0.00				- 0						- 0

		26		სამკაპი 50*50		ცალი				3.00				0.00				- 0						- 0

		27		შშმ პირებისათვის უნიტაზის „ევროპული“ მოწყობა (გოფრეთი და ჩამრეცხი ავზით) ხელჩასავლები აქსესუარების გათვალისწინებით		კომპ				1.00				0.00				- 0						- 0

		28		ევროპული ხარისხის უნიტაზის (გოფრეთი და ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა		კომპ				2.00				0.00				- 0						- 0

		29		შშმ პირებისათვის ხელსაბანის „ევროპული“ მოწყობა (შემრევით და სიფონით) 		კომპ				1.00				0.00				- 0						- 0

		30		ევროპული ხარისხის ხელსაბანის (შემრევით და სიფონით)  მოწყობა		კომპ				2.00				0.00				- 0						- 0

				კარ ფანჯრები

		31		ლითონის კარები 1-ცალი (ტიპი-1) ცეცხგამძლე მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				3.50				0.00				0.00						0.00

		32		ლითონის კარები 2-ცალი (ტიპი-2) ცეცხგამძლე მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				5.88				0.00				0.00						0.00

		33		მეტალოპლასტმასის ფანჯრები 6-ცალი მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				8.10				0.00				0.00						0.00

		34		MDF_ით დაფარული 6-ცალი (ტიპი-2) მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				11.34				0.00				0.00						0.00

		35		MDF_ით დაფარული კარები 2-ცალი (ტიპი-3) მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				3.36				0.00				0.00						0.00

		36		ლითონის კარი 1-ცალი მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				8.10				0.00				0.00						0.00

		37		მეტალოპლასტმასის ფანჯრები 1-ცალი მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				2.40				0.00				0.00						0.00

		38		მეტალოპლასტმასის ფანჯრები 1-ცალი მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				1.76				0.00				0.00						0.00

		39		მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი 2-ცალი მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				4.50				0.00				0.00						0.00

		40		მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი 1-ცალი მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				1.76				0.00				0.00						0.00

		41		მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი 1-ცალი მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				4.38				0.00				0.00						0.00

		42		მეტალოპლასტმასის კარის 2-ცალი მოწყობა (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				4.50				0.00				0.00						0.00

				მოაჯირი

		43		კიბის  ლითონის  მოაჯირის მოწყობა 		გრძ.მ				4.89				0.00				0.00						0.00

		44		მოაჯირების ანტიკოროზიული დამუშავება		კვ.მ.				4.89								0.00						0.00

				ჟანგის მოსახსნელი სითხე		კგ		0.10		0.49				0.00										0.00

				ზუმფარა		კვ.მ.		0.01		0.05				0.00										0.00

		45		მოაჯირების დაგრუნტვა		კვ.მ.				4.89								0.00						0.00

				გრუნტი ემალი		კგ		0.16		0.78				0.00										0.00

				გამხსნელი		კგ		0.07		0.34				0.00										0.00

		46		მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ		კვ.მ.				4.89								0.00						0.00

				ანტიკოროზიული საღებავი		კგ		0.30		1.47				0.00										0.00

				გამხსნელი		კგ		0.03		0.15				0.00										0.00

				სახურავი

		6		ჭერის ლითონის კონსტრუქციაზე პოლიუთერანის სენდვიჩ პანელების მონტაჟი სისქით 80მმ  (სამონტაჟო მასალების გათვალისიწნებით)		მ2				180.00																56.60		1.365

				შრომის დანახარჯი		მ2		1		180								0.00						0.00		55.24		3.43

				სახურავის პოლიუთერანის სენდვიჩ პანელები სისქით 80მმ		მ2		1.05		189				0.00										0.00				4.27

		47		სახურავის მოწყობა თუნუქით 0,5მმ		მ2				184.70

				შრომის დანახარჯები 		მ2		1		184.7								0.00						0.00

				თუნუქი ფურცლოვანი		მ2		1.25		230.88				0.00										0.00

				სამაგრი კონსტრუქცია (ქანჩი, ჭანჭიკი სჭვალი)		კგ		5.00		0.00				0.00										0.00

		48		წყალშემკრები მილის მოწყობა		გრძ.მ				10.65								0.00						0.00

				წყალშემკრები დგარი 		გრძ.მ		1.20		12.78				0.00										0.00

				მილის სამაგრები		ცალი				10.00				0.00										0.00

				დუბელ-შურუპი		ცალი		2.00		20.00				0.00										0.00

				სხვადასხვა																				0.00

		49		კაბელებისთვის რკინა/ბეტონის იატაკის ამოჭრა (3,55კვ.მ) (ელ.კაბელებისთვის)		გრძ.მ				7.10								0.00						0.00

		50		კაბელ არხის გვერდებზე კუთხოვანების მოწყობა		გრძ.მ				15.20				0.00				0.00						0.00

		51		კაბელ არხისთვის თავსახურის მოწყობა		კვ.მ.				3.55				0.00				0.00						0.00

		52		ღიობების მოწყობა ტიხრებში ზომით 300*300 სიმაღლე 3 მეტრი		ცალი				12.00				0.00				0.00						0.00

		53		ფანრჯრებზე „ე.წ კაზიროგები“ ფართუკებისა და საცრემლეების მოწყობა თუნუქის ფურცლისაგან (ყველა დამხმარე მასალების გათვალისწინებით)		გრძ.მ				44.60				0.00				0.00						0.00

		54		კარებებზე „ე.წ კაზიროგები“ ფართუკებისა და საცრემლეების მოწყობა თუნუქის ფურცლისაგან (ყველა დამხმარე მასალების გათვალისწინებით)		გრძ.მ				17.60				0.00				0.00						0.00

				გამწვანება

		55		ტერიტორიის პლანირება და ნაზავი მიწის შეტანა-გაშლით		კვ.მ.				713.90								0.00						0.00

		56		ნაზავი მიწის დაყრა საშუალოდ 20სმ სისქით		კუბ.მ		0.2		142.78				0.00

		57		რულონი ბალახის  დაგება		კვ.მ.				713.90				0.00				0.00						0.00

		58		ხეების შეძენა-დარგვა (მ/შორის ელდარის ფიჭვი-2ცალი, ირმი რქა-6ცალი, ჩვეულებრივი იფანი 4ცალი)		ცალი				12.00				0.00				0.00						0.00

		59		დამხმარე მუშა 1 თვე (2-კაცი დღიური)		კაც/დღე				30.00								0.00						0.00

				ღობე

		60		ღობის კედლების ლესვა შიდა მხარეს		კვ.მ.				560.00				0.00				0.00				0.00		0.00

		61		ქვიშა ყვითელი		კუბ.მ				24.00				0.00				0.00				0.00		0.00

		62		ცემენტი "ფაიდელბერგი"		ცალი				120.00				0.00				0.00				0.00		0.00

		63		მავთულ-ხლართის მოწყობა ლითონკონსტრუქციაზე		გრძ.მ				310.00														0.00

				გათბობა-გაგრილების სისტემა

		64		შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობა 
(24000 BTU სპლიტ კონდიციონერი სამონტაჟო ელემენტებით)		კომპ				5.00				0.00				0.00				0.00		0.00

																																						

Lasha Khulordava: დაკორექტირდა გათბობა-გაგრილების სისტემა

		

Lasha Khulordava: გადახურვა ჩანაცვლდა სენდვიჩ-პანელით

		

Lasha Khulordava: გადახურვა ჩანაცვლდა სენდვიჩ-პანელით

		

Lasha Khulordava: თაბაშირ-მუყაოს ჭერი მოეწყობა მხოლოდ სველ წერტილში

		 ჯამი										0.00				0.00				0.00		0.00

				სატრანსპორტო ხარჯი (მასალებზე)																				0.00

				ჯამი																				0.00

				ზედნადები ხარჯი																				0.00

				ჯამი																				0.00

				მოგება																				0.00

				ჯამი																				0.00

				გაუთვალისწინებელი დანახარჯები																				0.00

				ჯამი																				0.00

				საპენსიო დანარიცხი ხელფასზე																				0.00

				ჯამი																				0.00

				დღგ		18%																		0.00

				სულ ჯამი																				0.00





გზა









		                                   Sedgenilia:



		NN		სამუშაოების დასახელება		განზ,		რაოდენობა				მასალა				ხელფასი				 მანქანა მექანიზმები				ჯამი

								ერთ.		სულ		ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი 		სულ

		1		2		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		1		მიწის მოჭრა ექსკავატორით სისქით 37სმ, ავტოთვითმცლელზე დატვირთვა და გატანა საშუალოდ 25 კმ-ზე		მ3				705.37												0.00		0.00

		2		ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის მოწყობა (ფრაქცია 0-70 მმ) მექანიზმით, ასფალტის მომზადებამდე სისქით 25 სმ დატკეპნით		მ3				581.45				0.00				0.00				0.00		0.00		0.00

		3		ღორღის (ფრაქცია 0-40 მმ) საფარის მექანიზმით მოწყობა, ასფალტის მომზადებამდე სისქით 12 სმ დატკეპნით		მ3				288.25				0.00				0.00				0.00		0.00		0.00

		4		ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა სისქით 7 სმ; მსხვილმარცვლოვანი 7 სმ /მასალის გათვალისწინებით/		მ2				1906.40				0.00				0.00				0.00		0.00

		4-1.		ბიტუმი ნავთობის კ=0,6		ტ				1.14				0.00				0.00				0.00		0.00

		5		ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა სისქით 5 სმ წვრილმარცვლოვანი 5 სმ /მასალის გათვალისწინებით/		მ2				1906.40				0.00				0.00				0.00		0.00

		5-1.		ბიტუმი ნავთობის კ=0,3		ტ				0.57				0.00				0.00				0.00		0.00

		6		ბორდიურის 30*15 სმ მოწყობა ბეტონის საფუძველზე		გრძ.მ				222.70				0.00				0.00				0.00		0.00

				 ჯამი										0.00				0.00				0.00		0.00

				სატრანსპორტო ხარჯი (მასალებზე)																				0.00

				ჯამი																				0.00

				ზედნადები ხარჯი																				0.00

				ჯამი																				0.00

				მოგება																				0.00

				ჯამი																				0.00

				გაუთვალისწინებელი დანახარჯები																				0.00

				ჯამი																				0.00

				საპენსიო დანარიცხი ხელფასზე																				0.00

				ჯამი																				0.00

				დღგ		18%																		0.00

				სულ ჯამი																				0.00





ელ. სამუშაოები



		ელ. სამონტაჟო სამუშაოები





		                                   Sedgenilia:



		NN		სამუშაოების დასახელება		განზ,		რაოდენობა				მასალა				ხელფასი				 მანქანა მექანიზმები				ჯამი

								ერთ.		სულ		ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი		სულ		ერთ. ფასი 		სულ

		1		2		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		1		კაბელები

		2		ძალოვანი კაბელი, არაჰალოგენური N2XH 3x1.5mm		მეტრი				610.00

		3		ძალოვანი კაბელი, არაჰალოგენური N2XH 3x2.5mm		მეტრი				820.00														- 0

		4		ძალოვანი კაბელი, არაჰალოგენური N2XH 5x2.5mm		მეტრი				830.00														- 0

		5		ძალოვანი კაბელი, არაჰალოგენური N2XH 3x4mm		მეტრი				270.00

		6		ძალოვანი კაბელი, არაჰალოგენური N2XH 5x10mm		მეტრი				30.00														- 0				3.98

		7		ძალოვანი კაბელი, არაჰალოგენური N2XH 5x16mm		მეტრი				30.00														- 0				0.3

		8		კომპიუტერის კაბელი 6 კატეგორია, ჰალოგენისგან თავისუფალი C6 U/FTP		მეტრი				1,850.00														- 0

		9		სამონტაჟო მასალები																				- 0

		10		საკაბელო არხი პერფორირებული 200x50მმ T:1.2მმ, P.G		მეტრი				30.00														- 0

		11		საკაბელო არხი პერფორირებული 300x50მმ T:1.5მმ, P.G		მეტრი				21.00														- 0

		12		რკინის საკ.არხის ჭერზე საკიდი 500მმ		ცალი				60.00														- 0

		13		რკინის საკაბელო არხის დასადები 300მმ		ცალი				20.00														- 0

		14		რკინის საკაბელო არხის დასადები 230მმ		ცალი				30.00														- 0

		15		ანკერი M10x70, F12 ნახვრეტისთვის		ცალი				450.00														- 0

		16		ქანჩი M8 (გროვრული)		ცალი				900.00														- 0

		17		დუბელ შურუფი 6x35		ცალი				750.00														- 0

		18		კაბელის დამჭერი, ლითონის N6		ცალი				300.00														- 0

		19		კაბელის დამჭერი, ლითონის N8		ცალი				100.00														- 0

		20		ორი კაბელის დამჭერი, ლითონის N6		ცალი				300.00														- 0

		21		საინსტ. გოფრ. მილი (D110მმ) წითელი, ტროსით (Courbi)		მეტრი				300.00														- 0

		22		საინსტ. გოფრ. მილი(შავი) დ160მმ		მეტრი				600.00														- 0

		23		გოფრირებული მილი, არაჰოლოგენური Ø32mm		მეტრი				450.00														- 0

		24		გოფრირებული მილი, არაჰოლოგენური Ø25mm		მეტრი				350.00														- 0

		25		მყარი სამონტაჟო მილი, არაჰალოგენური Ø32mm		მეტრი				30.00														- 0

		26		მყარი სამონტაჟო მილის მუხლი, არაჰალოგენური Ø32mm		ცალი				10.00														- 0

		27		მყარი სამონტაჟო მილი კლიპსი, არაჰალოგენური Ø32mm		ცალი				60.00														- 0

		28		თვითმჭრელი 6.3x35, ბეტონის		ცალი				500.00																		1.35

		29		კლემა 3-იანი ჩამკეტით, 0,2-4.0მმ2		ცალი				80.00																56.60		1.365

		30		კლემა 5-იანი ჩამკეტით, 0,2-4.0მმ2		ცალი				50.00														- 0		55.24		3.43

		31		კლემა ჩასარჭობი 4-იანი, 0,5-2,5მმ2		ცალი				60.00														- 0				4.27

		32		კლემა ჩასარჭობი 5-იანი, 0,5-2,5მმ2		ცალი				50.00																56.60		1.365

		33		გამანაწილებელი გ/მ კოლოფი 190x145x70, IP65, ნაცრისფერი		ცალი				30.00														- 0		55.24		3.43

		34		გამანაწილებელი გ/მ კოლოფი 80X80X40mm, IP54, ნაცრისფერი		ცალი				20.00														- 0				4.27

		35		კაბელის შემკვრელი 200x2.6 შავი, ჰალოგენისგან თავისუფალი, UV მედეგი, (100ც შეკვრაში)		ცალი				500.00														- 0

		36		კაბელის შემკვრელი 360x4.5 შავი, ჰალოგენისგან თავისუფალი, UV მედეგი, (100ც შეკვრაში)		ცალი				600.00														- 0

		37		როზეტის ბუდე გიფსო D=68mm, 47mm, ჰალოგენისგან თავისუფალი		ცალი				50.00														- 0

		38		დამხმარე მასალები /Additional materials		ცალი				1.00														- 0

		39		ელ. ფარები																				- 0

		40		GC-DB1-00																				- 0

		41		Neo კარადა WxHxD 800x2000x600 (H100), IP55		ცალი				1.00														- 0

		42		Neo კარადის გვერდითი საფარი HxD: 2000x600, წყვილი		ცალი				1.00														- 0

		43		Teo/Neo/Neo MB სამონტაჟო დაფა WxH 800x150		ცალი				1.00														- 0

		44		Teo/Neo/Neo MB 800  სამონტაჟო U პროფილი LxH:691x50x25 2ც		ცალი				4.00														- 0

		45		Teo/Neo/Neo MB სიღრმის პროფილი კომპლ. 2ც		ცალი				11.00														- 0

		46		Teo/Neo/Neo MB, საფარების დამჭერი ჩარჩო WxH:800x2000, 1800შესავსები		ცალი				1.00														- 0

		47		საფარი ამოჭრილით 36 MU,WxH:800x150, Teo/Neo/Neo MB		ცალი				4.00														- 0

		48		საფარი WxH:800x200, Teo/Neo/Neo MB		ცალი				2.00														- 0

		49		საფარი ამოჭრილით 36 MU,WxH:800x200, Teo/Neo/Neo MB		ცალი				3.00														- 0

		50		საფარი WxH:800x250, Teo/Neo/Neo MB		ცალი				1.00														- 0

		51		ავტომატური ამომრთველი 50ა I გაბარიტი 36kA		ცალი				4.00														- 0

		52		ავტომატური ამომრთველი 63ა I გაბარიტი 36kA		ცალი				2.00

		53		კონტაქტორი 65ა 30kW 230ვAC კოჭით		ცალი				4.00														- 0

		54		დამხმარე კონტაქტი 2 ღია 2 დახურული DIL40-170		ცალი				4.00														- 0

		55		კონტაქტორების მექანიკური ბლოკირება DIL40-72		ცალი				2.00														- 0

		56		შუქმრძნობიაერე ჩამრთველი სენსორით, (ფოტორელე)		ცალი				1.00														- 0

		57		დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 6kA, 25A/30mA, type AC		ცალი				2.00														- 0

		58		დიფერენც. გაჟონვის რელე 4 პოლუსა 6kA, 40A/30mA, type AC		ცალი				3.00														- 0

		59		ავტომატური ამომრთველი C/10A, 6kA, 1 პოლუსა		ცალი				15.00														- 0

		60		ავტომატური ამომრთველი C/16A, 6kA, 1 პოლუსა		ცალი				29.00														- 0

		61		ავტომატური ამომრთველი C/32A, 6kA, 1 პოლუსა		ცალი				1.00														- 0

		62		ავტომატური ამომრთველი C/20A, 6kA, 3 პოლუსა		ცალი				1.00														- 0

		63		ავტომატური ამომრთველი C/32A, 6kA, 3 პოლუსა		ცალი				2.00														- 0

		64		გადაძაბვიდან და მეხისგან დაცვა type T2, 4p, 280VAC, 4x20kA, TN-C/S		ცალი				2.00														- 0

		65		630ა სალტის დამჭერი ნეიტრალი დამიწება, 5-10მმ		ცალი				2.00														- 0

		66		630ა სალტის დამჭერი სამფაზა, 5-10მმ		ცალი				2.00														- 0

		67		სალტე სპილენძის  20\10, (4 მეტრი)		მეტრი				3.00														- 0

		68		ATS-ის მართვის ბლოკი		ცალი				1.00														- 0

		69		ორმაგი კვების მოდული		ცალი				3.00														- 0

		70		დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 3P, 32A-მდე,10x38 mm		ცალი				4.00														- 0

		71		დნობადი მცველი 10x38 6ა		ცალი				18.00														- 0

		72		დნ. მცველის ამომრთველიანი ბუდე 1P, 32A-მდე,10x38 mm		ცალი				6.00														- 0

		73		კონტაქტი ღია, 1 N/O		ცალი				8.00														- 0

		74		კონტაქტი დახურული, 1 N/C		ცალი				4.00														- 0

		75		ნათურა მწვანე 230ვ		ცალი				4.00														- 0

		76		სამაგრი ადაფტერი		ცალი				10.00														- 0

		77		ღილაკი 0-1 ერთად		ცალი				4.00														- 0

		78		საინდიკაციო ნათურის ბუდე მწვანე		ცალი				4.00

		79		მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 3 პოზ, 1-0-2		ცალი				2.00														- 0

		80		რელე 230V AC კოჭა, 2 გადამრთველი კონტაქტი, 12A		ცალი				2.00														- 0

		81		რელეს სოკეტი, REL-IR2,4/LDP2,4, ჩასარჭობი კონტაქტებით		ცალი				2.00														- 0

		82		კვების ბლოკი 110/230V AC-24V DC, 5A		ცალი				1.00														- 0

		83		უწყვეტი კვების წყარო ფარში სამონტაჟო 220AC/24DC/5A		ცალი				1.00														- 0

		84		აკუმულიატორის ბატარეა 24ვ 3.4ას		ცალი				1.00														- 0

		85		ფარის მაკომპლექტებლები		კომპ				1.00														- 0

		86		ფურნიტურა																				- 0

		87		როზეტი SCHUKO, არაპრიალა თეთრი		ცალი				37.00														- 0

		88		ჩარჩო 1-იანი, არაპრიალა თეთრი		ცალი				28.00														- 0

		89		ჩარჩო 2-იანი, არაპრიალა თეთრი		ცალი				3.00														- 0

		90		ჩარჩო 3-იანი, არაპრიალა თეთრი		ცალი				1.00														- 0

		91		2-იანი კომპიუტერის/ტელეფონის პანელი, არაპრიალა თეთრი		ცალი				1.00														- 0

		92		2-იანი კომპიუტერის არმატურა  (მე-6 კატეგორია)		ცალი				1.00														- 0

		93		1-იანი ჩამრთველის კლავიში, არაპრიალა თეთრი		ცალი				8.00														- 0

		94		1 ერთკლავიშა ჩამრთველი 10ა		ცალი				8.00														- 0

		95		2-იანი ჩამრთველის კლავიში, არაპრიალა თეთრი		ცალი				4.00

		96		2 ორკლავიშა ჩამრთველი 10ა		ცალი				4.00														- 0

		97		IP 44 როზეტი გ/მ		ცალი				3.00														- 0

		98		იატაკის სამონტაჟო კოლოფი 16მოდულიანი 253*253*70		ცალი				11.00														- 0

		99		45X45 როზეტი SCHUKO, წითელი		ცალი				55.00														- 0

		100		RJ45 კომპიუტერის Cat6, Keystone		ცალი				55.00														- 0

		101		22.5x45 Keystone კომპიუტერის როზეტის პანელი		ცალი				55.00														- 0

		102		სანათი მოწყობილობები 																				- 0

		103		L-01 - ჭერის  სანათი-600x600 ლედ პანელი 36W, 4000K, LED		ცალი				35.00														- 0

		104		L-02 - ჭერის  სანათი - წერტილოვანი 12W, 4000K, LED		ცალი				11.00														- 0

		105		L-03 - ჭერის სანათი - ზედაპირზე სამონტაჟო 2x18W 4000K, LED		ცალი				3.00														- 0

		106		L-04 - ტერიტორიის განათება -ბოძზე სამონტაჟო სანათი 200W, 3000K, LED (ბოძთან კომპლექტში)		ცალი				25.00														- 0

		107		L-05 - ტერიტორიის განათება - ფასადზე სამონტაჟო პროჟექტორი, 50W, 3000K, LED		ცალი				4.00														- 0

		108		შუქმრძნობიაერე ჩამრთველი სენსორით, (ფოტორელე)		ცალი				2.00

		109		LED ავარ. სანათი წერტილ. Omaha-3 3W 300lm 6400K IP20 3სთ /LED Emergency lamp Omaha-3 3W 300lm 6400K IP20 3h		ცალი				2.00														- 0

		110		ავარიული გასასვლელის მანიშნებელი, 3 საათი, 3W		ცალი				3.00														- 0
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