დანართი №1 - დიზელ-გენერატორის ტექნიკური მახასიათებლები
	მოდელი
	FG Wilson P220-3

	მდგომარეობა
	ახალი

	ძირითადი სიმძლავრე
	200 kVA – 160 kW

	სარეზერვო (Standby) სიმძლავრე
	220 kVA – 176 kW

	სიხშირე (Hz)
	50Hz

	ძაბვა
	400/230 ვოლტი

	ხმის ჩამხშობი კაბინა
	კი

	ანტივიბრაციული სადგამები
	კი

	ძრავა
	Perkins

	ალტერნატორი
	FG Wilson

	ძრავის სიჩქარე
	1500 ბრუნი წუთში

	საწვავი
	· სასურველია ავზის მოცულობა უზრუნველყოფდეს მინიმუმ 8 საათიან უწყვეტ მუშაობას;
· უნდა გააჩნდეს საწვავის ფიტინგები საწვავის ადგილობრივი და დისტანციური მიწოდებისთვის

	მართვის პანელი
	კი, FG Wilson

	გენერატორის პარამეტრების ცვლილება/რეგულირებისა და გენერატორიდან ინფორმაციის ამოღების საშუალება
	კი

	გარე ავარიული გათიშვის ღილაკი
	კი

	დიზელ-გენერატორის ლოკალურად ამუშავების საშუალებები
	კი

	ძრავი აღჭურვილი უნდა იყოს
	· ჰაერის ფილტრით
· სამანქანო ზეთის გამოსაშვები ვენტილით
· ძრავი შევსებული უნდა იყოს სამანქანო ზეთით
· გამაგრილებელი სითხის მაღალი ტემპერატურის დროს გათიშვის ფუნქციით 
· ზეთის დაბალი წნევის დროს გათიშვის ფუნქციით

	გაგრილება აღჭურვილი უნდა იყოს
	· კომპლექტური რადიატორით
· რადიატორით და გამაგრილებელი ვენტილატორით
· გამაგრილებელი სითხის გამოსაშვები ვენტილით
· ვენტილატორი, ვენტილატორის ძრავი და ელემენტის დამუხტვის ცვლადი დენის გენერატორი (ალტერნატორი) სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის სამანქანე მოწყობილობის დირექტივას
· გაგრილების სისტემა სავსე უნდა იყოს გამაგრილებელი სითხის ნარევით

	გარანტია
	არანაკლებ 2 (ორი) წელი



ავტომატური გადამრთველი პანელი (ATS):
მოწოდებულ უნდა იქნას 1 (ერთი) ცალი დატვირთვის გადამცემი პანელი (ATI), მოტორიზებული გადამრთველით: ATI 630

მონიტორინგი:
გენერატორი უზრუნველყოფილ უნდა იქნას სამართავი და სამონიტორინგო მოდულით;
· მონიტორინგის მოდულს უნდა ქონდეს SNMP პროტოკოლის მხარდაჭერა და იყოს თავსებადი Zabbix-ის მონიტორინგის სისტემასთან;
· გენერატორის გათიშვა/ჩართვის დროს მონიტორინგის მოდული უნდა აგზავნიდეს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (SMS) და ახორციელებდეს ზარებს წინასწარგანსაზღვრულ პირებთან.


