მოწოდებული მოწყობილობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სავალდებულო ტექნიკურ პარამეტრებს:
1 წარმადობა
· სინჯარების დამუშავების სიჩქარე:
არანაკლებ 500 სინჯარი საათში
2 სორტირების სისტემა
· სორტირების არხების რაოდენობა:
არანაკლებ 8 დამოუკიდებელი განყოფილება (destination bins)
· თითოეული არხი უნდა ფუნქციონირებდეს დამოუკიდებლად
სინჯარებთან თავსებადობა
· მხარდაჭერა სხვადასხვა ზომისა და ტიპის სინჯარებისთვის, მათ შორის:
· 13x75 mm
· 13x100 mm
· 16x100 mm
· სხვადასხვა მწარმოებლის ვაკუუმური სინჯარების მხარდაჭერა
· სისტემას უნდა შეეძლოს ინტეგრაცია ლაბორატორიულ საინფორმაციო სისტემასთან (LIS)
· შეცდომების მართვა
· არასწორად წაკითხული ბარკოდების იდენტიფიკაცია
· გაურკვეველი სინჯარების ცალკე გამოყოფა (exception handling bin)
· მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:
· მოწყობილობის მიწოდება
· ინსტალაცია და კონფიგურაცია
· LIS-თან ინტეგრაცია
· ოპერატორების ტრენინგი

4. გარანტია და სერვისი
· გარანტიის ვადა: არანაკლებ 12 თვე


