	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	ტექნიკური დავალება ბექთაკარის მაღაროს ადგილობრივი განიავების ვენტილატორის შერჩევის შესახებ

	

	1
	ადგილობრივი განიავების ვენტილატორის განლაგება ზღვის დონიდან, მეტრი
	ზღვის დონიდან 600-700 მეტრი

	2
	ადგილობრივი განიავების ვენტილატორის უშუალო განლაგება
	მიწისზედა-მიწისქვეშა

	3
	მონტაჟის გარემო (მაღაროს ატმოსფერო)
	აირის  მხრივ უსაფრთხო

	4
	ერთი ელექტროძრავით
	90 კვტ

	5
	ტემპერატურა მაღაროში
	16°-დან 20°С-მდე

	6
	ტემპერატურა ზედაპირზე
	მინუს 6°C-დან +35°C-მდე

	7
	ელექტრომოწყობილობის დაცვის ხარისხი
	IP55

	8
	სტატიკური წნევა, საანგარიშო (საპროექტო)
	2500 პა

	9
	წარმადობა/მწარმოებლურობა
	მაქს. 37 მ³/წმ

	10
	განიავების მეთოდი
	საჭირხნი

	11
	გამომსვლელი ადაპტერის დიამეტრი
	1400მმ

	12
	მუშაობის რეჟიმები
	სადღეღამისო

	13
	ქსელის ძაბვა
	400 ვოლტი

	14
	სიხშირე
	50 ჰც

	15
	მაყუჩები შეწოვისა და დაჭირხვნის მხარეს
	დიახ

	16
	ვენტილატორის დამაგრება: იატაკის, საკიდი
	დიახ

	მართვა

	1
	სიხშირის გარდამქმნელის (სგ) მეშვეობით
	დიახ

	2
	დისტანციური მართვა / ადგილობრივი მართვა
	დიახ

	3
	სიხშირის გარდამქმნელის განთავსება კარადის შიგნით
	დიახ

	კონტროლირებადი პარამეტრები

	1 
	ელექტროძრავის მუშაობის პარამეტრები
	დიახ

	 2
	 ელექტროძრავის საკისრების შეზეთვის წერტილები 
	დიახ

	ინფორმაცია მაღაროს შესახებ

	1
	დახრილი განაკიდი ზედაპირიდან
	დიახ

	2
	დამუშავების მეთოდი
	ბურღვითი და აფეთქებითი

	3
	ყველა სამუშაო სრულდება შიგაწვის ძრავზე მომუშავე თვითმავალი ტექნიკის გამოყენებით
	დიახ
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