ტექნიკური დავალება

რუსთავში, II აწევის სატუმბო სადგურის მკვებავ 6 კვ ძაბვის ხაზს ესაჭიროება რეაბილიტაცია. კერძოდ, ე.პ.ჯ-ს კუთვნილი ქვესადგურიდან ელექტროგადამცემი ხაზი კვეთს მდინარე მტკვარს. მდინარის კვეთისას ხაზს აქვს საკმაოდ დიდი ჩაღრმავება (მუცელი), რის გამოც მდინარის მეორე ნაპირთან მიწასა და გადამცემ ხაზს შორის გაბარიტი არის დარღვეული(მაქსიმუმ 4 მეტრი) და არღვევს უსაფრთხოების ნორმებს. ასევე დარღვეულია  პირველი საყრდენი ბოძის ტრავერსის გეომეტრია.  საჭიროა დამონტაჟდეს შუალედური ელ-ბოძი ისეთივე როგორიც არის თავსა და ბოლოში. გაკეთდეს ორი ტრავერსი და მოიჭიმოს ხაზები ახალ და დაზიანებულ ბოძზე. ამით აიწევა ხაზები და დაცული იქნება როგორც უსაფრთხოების ნორმები,  ასევე ავირიდებთ ყოველგვარ მექანიკურ დაზიანებას.

