
�
თარიღი:�
01.05.2026�
�
საკონტაკტო მონაცემი:�
�
კომპანიის დასახელება�
 RMG COPPER�
მისამართი:�
 �
�
საკონტაკტო პირი�
  �
ტელეფონი:�
 �
�
ქალაქი�
�
Е-mail:�
 �
�
საპროექტო კომპანია�
�
სამონტაჟო კომპანია�
 �
დამკვეთი:�
დიახ �
�
დაპროექტებული ან მშენებარე ობიექტის მონაცემები:�
�
ობიექტის დასახელება:�
მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხნა. რეაგენტების საწყობი.�
�
ქალაქი/ობიექტის მისამართი�
საქართველო, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთი 1103�
�
ჰაერის პარამეტრები:�
ზამთარი �
ზაფხული�
�
�
გრადუსი, С�
სინესტე, %�
გრადუსი, С�
სინესტე, %�
�
მიწოდება�
ტემპ./ფარდ. ტენიანობა. შემავ.�
�
�
�
 �
�
�
ტემპ./ფარდ. ტენიანობა. გამავ.�
 �
�
 �
�
�
გაწოვა�
ტემპ./ფარდ. ტენიანობა. შემავ.�
 �
 �
 �
 �
�
დანადგარის პარამეტრები — დეტალური მონაცემები:�
�
მიწოდება П1�
ჰაერის წარმადობა, მ3/ს:�
14740�
�
�
�
გაწოვა В1�
ჰაერის წარმადობა, მ3/ს:�
�
ხელმისაწვდომი წნევა,Pa�
300�
�
მიუთითეთ დანადგარის მომსახურების მხარე:(მონიშნეთ  « + » ნიშნით)�
მარჯვენა (  )�
მარცხენა ( + )�
�
ფილტრის არსებობა: (მონიშნეთ  « + » ნიშნით)�
�
მიწოდება�
1-ლი საფეხური +�
2-რე საფეხური �
�
გამწოვი�
1-ლი საფეხური�
2-რე საფეხური�
�
პირველი გამათბობელი:�
წყლის �
დენის +�
�
ჰაერის ტემპ. მანამდე/შემდგომ�
�



-15/+18�
�
ტემპ. წყლის გამათბობლის შეავალი/გამავალი�
�
�
�
გლიკოლის ტიპი, %�
ეთილენი/პროპილენი,          %


-�
�
�
გლიკოლის ტიპი, %�
-�
-�
�
�
ენერგოუტილიზაცია: (მონიშნეთ  « + » ნიშნით)�
�
შერევის კამერა (რეცირკულაციის პროცენტი, %) -�
ჯვარედინნაკადიანი რეკუპერატორი -�
�
მბრუნავი რეგენერატორი -�
გლიკოლის თბომცვლელების ბლოკი -�
�
ოპციები: (მონიშნეთ  « + » ნიშნით)�
�
ავტომატიკა�
+�
�
ხმისდამხშობი�
�
�
შემრევი კვანძი (Water Heater Pump Group)�
�
�
ჰაერის მუდმივი ხარჯის (CAV) ან წნევის (VAV) შენარჩუნება�
�
�
ცარიელი სექცია (მიუთითეთ ჰაერის გამოტყორცნის მიმართულება)�
+ ზევით�
�
 








