ელ. მოწყობილობების ტექნიკური მოთხოვნები
1. ელ. ბურღი 750 ვტ
მაქსიმალური ბრუნვის სიხშირე: არანაკლებ 3000 ბრ/წთ
ძაბვა: 220-240ვ 50-60 ჰერცი
ვაზნის ზომა:13მმ
დარტყმის ფუნქცია: კი
დარტყმის მაქსიმალური რაოდენობა (წუთში) არანაკლებ 45000
მაქსიმალური ჭრის შესაძლებლობა: ლითონი 10 მმ, ხე 22 მმ, ბეტონი 13;
გარანტია მინიმუმ 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი

2. კუთხსახეხი (ბალგარკა) 1500ვტ
ტიპი: პროფესიონალური
სიმძლავრე: არანაკლებ 1500 ვტ
ელ. კვება- ძაბვა: 220-240ვ, სიხშირე: 50-60 ჰც
ბრუნვის სიხშირე: არანაკლებ 11000 ბრ/წთ
დისკის დიამეტრი: 125მმ
შპინდელის ზომა: M14
ბრუნვათა სიხშირის რეგულატორი
წონა: 1.7-2.2 კგ
ქარხნული ყუთით და კომპლექტაციით (დამატებითი სახელური; დამცავი გარსაცმი; ქანჩის გასაღები);
გარანტია: არანაკლებ 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 20 წლიანი გამოცდილება
გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი

3. ასფალტის საჭრელი ხერხი (ფრეზი)
ცხენის ძალა: არანაკლებ 11.5 
ძრავის სიმძლავრე: არანაკლებ 8.5 კვ
ჭრის მაქსიმალური სიღრმე: არანაკლებ 150მმ
დისკის დიამეტრი: 400-450მმ
საწვავის ტიპი: ბენზინი
ძრავი: ჰონდა
გარანტია: არანაკლებ 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 20 წლიანი გამოცდილება
გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი
4. პოლიპროპილენის მილების შესადუღებელი უთო დ=20–63 მმ
ელ. კვება- ძაბვა: 220~230v, 50/60Hz;
სიმძლავრე: არანაკლებ 750 ვტ;
გამათბობელი თავაკების ნაკრები: 20-63 მმ;
თერმო რეგულატორი: 0 - 300°C;
კომპლექტაცია: 
1 ცალი  საზომი რულეტი;
1 ცალი მილის საჭრელი; 
1 ცალი ექვვსკუთხა გასაღები;  
შეფუთვა: ფოლადის ყუთი;
გარანტია: არანაკლებ 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 20 წლიანი გამოცდილება
გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი
5. პოლიეთილენის ელ. ქუროების შესადუღებელი უთო 20-1600 მმ
ძაბვა 220~230v; 
ქსელის სიხშირე 50Hz;
სიმძლავრე არანაკლებ 3500 W;
შესადუღებელი დიამეტრი 20 - 1600 მმ;
მეხსიერება არანაკლებ 4000 რეპორტი;
გარემოფაქტორებისგან დაცვის კლასი: IP54
სკანერი
წონა 15 – 25 კგ;
გარანტია: არანაკლებ 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 20 წლიანი გამოცდილება
გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი

6. ბენზო-ხერხი დრუჟბა	
ძრავის სიმძლავრე: არანაკლებ 3.2 კვტ/ 4.4 ცხძ
ძრავის მოცულობა: არანაკლებ 59 სმ3
ბუნვის სიხშირე: არანაკლებ 9500 ბრ/წთ
შინის სიგრძე: 50 ±3 სმ
ჯაჭვის ბიჯი: 3/8’’
საწვავი: ბენზინი
წონა: არაუმეტეს 6 კგ
გარანტია: არანაკლებ 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 20 წლიანი გამოცდილება
გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი
7. დარტყმითი დრელი 1100 ვატ
ტიპი: პროფესიონალური
სიმძლავრე: არანაკლებ 1000 ვტ
ელ. კვება- ძაბვა: 220-240ვ, სიხშირე: 50 ჰც
ბრუნვის სიხშირე: არანაკლებ 0-900/0-3000  ბრ/წთ
დამატებითი დამჭერი სახელური
პროდუქცია უნდა იძებნებოდეს მწარმოებლის კატალოგში
მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს წარმოების არანაკლებ 15 წლიანი გამოცდილება
გარანტიის სერვისი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საქართველოში
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
გარანტია 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი

8. დარტყმითი დრელი აკუმულატორზე
ძრავის ტიპი: უჯაგრისო
კვების ძაბვა: არანაკლებ 18 V
მაქსიმალური მოჭერის მომენტი: არანაკლებ 800 Nm
მაქსიმალური მოხსნის მომენტი: არანაკლებ 1000 Nm
ვაზნის ზომა: ½”
დარტყმის სიხშირე: რეგულირებადი
ტიპი: Lithium-Ion
ტევადობა: არანაკლებ 4.0Ah
Led განათება: კი
გარანტია მინიმუმ 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი

9. დრელი 650 ვატ
ტიპი: პროფესიონალური
სიმძლავრე: არანაკლებ 650 ვტ
ელ. კვება- ძაბვა: 220-240ვ, სიხშირე: 50 ჰც
ბრუნვის სიხშირე: არანაკლებ 50-2800  ბრ/წთ
ვაზნის დიამეტრი: 13 მმ (მოსაჭერი)
დარტყმის სიხშირე: არანაკლებ 45000 დარტყმა/წთ
დამატებითი დამჭერი სახელური
წონა: არაუმეტეს 2 კგ
გარანტია 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი
10. ელ. ხმალა ხერხი
ელ. კვება- ძაბვა: 220-240ვ, სიხშირე: 50 ჰც
სიმძლავრე: არანაკლებ 1100 ვტ
სვლის სიხშირე არანაკლებ 0-2600 სვლა/წთ
სვლის სიგრძე: არანაკლებ 28მმ
წონა: არაუმეტეს 4 კგ
გარანტია 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი

11. ელ. სახრახნისი
ძაბვა: 20 ვ;
ბრუნვის მომენტი: არანაკლებ 65 ნმ;
ვაზნის დიამეტრი: 13 მმ;
ბრუნვის პარამეტრები: 22+1+1;
ზემოქმედების მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 30000
სიჩქარე დატვირთვის გარეშე: 0-500/0-2000 ბრ/წთ;
გარანტია 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი

12. ელ ხერხი (ლობზიკი)

ელ. კვება- ძაბვა: 220-240ვ, სიხშირე: 50 ჰც
სიმძლავრე: არანაკლებ 650 ვტ
ბრუნვის სიჩქარე: 500-3200 ბრ/წთ
დახრის კუთხე 0° - 45°
მუშაობის სიღრმე	ხე: 85მმ ფერადი ლითონი: 20მმ მეტალი: 10მმ
ზემოქმედების მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 30000
სიჩქარე დატვირთვის გარეშე: 0-500/0-2000 ბრ/წთ;
წონა: არაუმეტეს 2.4 კგ
გარანტია 1 წელი
პროდუქცია უნდა იყოს ახალი
უნდა იყოს სერიული წარმოების
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატი
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