                  ჟინვალჰესის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ძირითადი 
                          მექანიკური მოწყობილობების ჩამონათვალი
1. წყალმიმღების ე.წ. ავარიული ბრტყელი სექციური ფარი 5,3-5,3-50,75   1 ცალი;
2. [bookmark: _GoBack]წყალმიმღების სარემონტო ფარი 5,3-6,5-50,75                                               1 ცალი;
3. წყალმიმღების ჯოჯგინა ამწე 2*80 ტ.ა.                                                            1 კ-ტი;
4. წყალმიმღების სტაციონალური ამწე მექანიზმი 2*125 ტ.ა.                          1 კ-ტი;
5. სიღრმული წყალსაგდების მუშა სეგმენტური ფარი 5,0-5,0-50,0                2 კ-ტი;
6. „____________________“ ბრტყელი სარემონტო ფარი 5.0-5.7-50,0              2 კ-ტი;
7. „_______________________“ სტაციონალური ამწე მექანიზმი 2*250 ტ.ა.    2 კ-ტი;
8. „___________________________________________________“ 2*63 ტ.ა.         2 კ-ტი;
9. ელექტროსადგური: სატვირთო შახტის ჯოჯგინა ამწე 100 ტ.ა.                  1 კ-ტი;
10. „________________“: ქვედა ბიეფის სარემონტო ფარი 3,0-1,9-1,75              3 კ-ტი;
11. საბუფერო აუზის წყალგამშვი:  ფარი ბრტყელი, მუშა 8,0-5,2-5,0              2 კ-ტი;
12. „__________________________“  ფარი სარქველური  8,0-6,0-5,0                 1 კ-ტი;
13. „____________________ „ ფარი სარემონტო, ბრტყელი  8,0-5,2-5,0             1 კ-ტი;
14. „________________________“ ამწე მექანიზმი 2*15 ტ.ა.                                 2 კ-ტი;
15. „ ________________________“ ამწე მექანიზმი ტ.ა. 2*50 ტ.                           1 კ-ტი;
16. „________________________“ ამწე მექანიზმი ტ.ა. 2*10 ტ.                            1 კ-ტი;
17. თბილისის წყალმიმღების ფარი ბრტყელი 3,5-1,5-7,65                               2 კ-ტი;
18. „______________________“ სტაციონალური ამწე მექანიზმი ტ.ა. 2*6,3ტ. 2 კ-ტი.
