
გლდანი - ნაძალადევის რაიონში,  ტიბაანის ქუჩაზე,  მოქ. თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახლების წყალმომარაგებისათვის წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო  სადგურის

(ს/კ  01.12.04.003.122)  მოწყობა

2023, აპრილი



ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. ნახ-1

საერთო მონაცემები

სარჩევი #1

ნახ-2

ნახ-3

ნახ-4

ნახ-5

2.

3.

4.

5.

6.

განმარტებითი ბარათი

ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

სარჩევი #2

1. ელ-1

ელ-2

ელ-3

ელ-4

ელ-5

ელ-6

ელ-7

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 ალბომიB1. სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ნაწილი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი   #1

1-5 გვ.ტექნიკური დავალება   (მცემულია ცალკე პაპკაში)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

 ალბომიB4. ელექტროტექნიკური  ნაწილი

1.

2.

3.

4.

5.

ტექ-2

ტექ-3

ტექ-4

ტექ-5

საპროექტო სატუმბო სადგურის გეგმა კოორდინატებში

ტექ-1

6. ტექ-6

7. ტექ-7

1. სკ-1

 ალბომიB3. სატუმბო სადგურის შენობის  კონსტრუქციული  ნაწილი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

სკ-10

სკ-11

სკ-12

სკ-13

სკ-14

სკ-15

სკ-16

სკ-17

სკ-18

ზოგადი მითითებები; ნახაზების ჩამონათვალი

სამშენებლო ქვაბულის გეგმა

ლითოლოგიური ჭრილი

მონოლითური საძირკვლის ფილა

მონოლითური საძირკვლის ფილა.  (სპეციფიკაცია)

მონოლითური  კედლები

მონოლითური სვეტები   (სპეციფიკაცია)

 მონოლითურიკოჭები

მონოლითური კოჭების  (გაგრძელება)

მონოლითური კოჭები (სპეციფიკაცია)

მონოლითური ზღუდარები

ლითონის კიბის გეგმა, ჭრილი 1-1 და 2-2.

ლითონის კიბე (სპეციფიკაცია). ჩასატანებელი დეტალები ჩდ 1, ჩდ 2.

ტელფერის დასაკიდი ლითონის კონსტრუქციის გეგმა

მონოლითური ფილა +4,10ნიშნულზე.

ობიექის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

გეგმა ნიშნულზე + 0.00

სიტუაციური გეგმა

სამშენებლო კოეფიციენტები

 ალბომიB2. სატუმბო სადგურის შენობის არქიტექტურული ნაწილი

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-1

A-9

A-10

A-11

A-12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

სარჩევი

გენგეგმა

გეგმა მიშნულზე -5.02

გეგმა ნიშნულზე +3.94/გადახურვის გეგმა

ჭრილი "S-1"

ჭრილი "S-2"

ფასადი ღერძებში "1-4"  "ა-ბ"  "4-1"  "2-1"13. A-13

განმარტებითი ბარათი

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია A-1414.

კედლის გარე ზედაპირზე XPS დამათბობლის მოწყობის კვანძი A-1515.

გადახურვის მოწყობის დეტალი A-1616.

 მოაჯირის მოხსნის  დეტალი

A-1717.

აივნის მონოლითურ კონსტრუქციაზე ლითონის მოაჯირის
დამაგრების დეტალი

A-1818.

     3D  ვიზუალიზაცია

A-1919.

A-2020.

ფოტომონტაჟი A-2121.

სიმაღლის რეგულირების სხივი A-2222.

8. ტექ-8

 ალბომიB5. ავტომატიზაციის  ნაწილი

საერთო მონაცემები

წყალსადენის მილზე ურდულების და გადამღვრელი ტუმბო აგრეგატის მართვის
პრინციპიალური სქემა
მართვის კარადის სქემატური ნახაზი.
მასალების და მოწყობილობების ჩამონათვალი

ძალოვანი პრინციპიალური სქემა
ავტ-1
ავტ-2

ავტ-3

ავტ-4

1.
2.

3.

4.

ავტომატიზაციის სისტემის მოწყობა,სატუმბო სადგურის შენობის
დატბორვის თავიდან ასაცილებლად

სატუმბო სადგურის ტუმბო-აგრეგატის მართვის ავტომატიზაცია GPRS სისტემით

  სატუმბო სადგურის ავტომატიზაცია GPRS სისტემით

ავტ-11.

ელ-88.

ელ-99.

ელ-1010.

ელ-1111.

9. ტექ-9

მოკლე განმარტებითი ბარათი და ნახაზების ჩამონათვალი

10.

11.

ობიექტის სიტუაციური  გენგეგმა

სატუმბო სადგურის  განთავსების გენგეგმა

სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური გეგმა 0.00(530.56) ნიშნულზე

სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური გეგმა 525.54 ნიშნულზე

სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ჭრილი 1 -1
(შემწოვ მილდენზე)

სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ჭრილი 2 -2
(დამწნეხ მილდენზე)
სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ჭრილი 3 -3
(გამაფართოებელი  ავზის მილდენზე)
სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ჭრილი 4- 4
(დაღვრილი წყლების გადამქაჩ ტუმბოზე)

 სატუმბო სადგურის შენობაში სამონტაჟო სამუშაოების ჩამონათვალი

ტექ-10

ტექ-11

ტუმბოს მონოლითური საყრდენი

მონოლითური სვეტები

მონოლითური ფილა -0,06  ნიშნულზე.

18.

23.

24.

A-23

A-24

თავფურცელი

ნახაზის დასახელება

ლითონის მოაჯირის განშლა

სამუშაოთა  მოცულობები

სატუმბო სადგურის მანიშნებლები

19. სკ-19ლითონის  კიბე  კლბ1

20. სკ-19მასალების ამოკრება

12.

13.

ელ-12

ელ-13

საერთო მონაცემები

ელ. მომარაგების ცალხაზოვანი სქემა

0 სართულის განათების განაწილების გეგმა და ელ. მომარაგება

-1 სართულის განათების განაწილების გეგმა და ელ. მომარაგება

0 სართულის როზეტების განაწილების გეგმა და ელ. მომარაგება

ელ-1414.

-1 სართულის როზეტების განაწილების გეგმა და ელ. მომარაგება

ტელფერის მართვის ფარის ელ. მომარაგების გეგმა

ელ. ურდულისა და გადამღვრელი ტუმბოს ელ. მომარაგების გეგმა

ტუმბო-აგრეგატის მართვის ფარის ელ. მომარაგება

დამიწების კონტური

გარე განათების მოწყობა

specifikacia

specifikacia

დამიწების კერის მოწყობა და დამიწების კონტური

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

გივი ფეიქრიშვილი

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20 - 0427488
GWP - 025461

გლდანი - ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01,12,04,003,122) მოწყობა

აპრილი -  2023

ნახ-1

სარჩევი #1



ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

2.

3.

4.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

 ალბომიB6. სატუმბოს ტერიტორიაზე ქსელების მოწყობა

 ალბომიB9. ჭების  კონსტრუქციული ნაწილი

სკ-5

სკ-6

სკ-7

სკ-8

5.

6.

7.

8.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

სკ-99.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (საყალიბე
ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (არმირება)

10.

11.

12.

13.

სკ-10

სკ-11

სკ-12

სკ-13

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=2000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ; სპეციფიკაცია

14.

15.

16.

17.

სკ-14

სკ-15

სკ-16

სკ-17

 ალბომიB10. სატუმბო სადგურის ვიდეო მეთვალყურეობისა და
უსაფრთხოების სიგნალიზაციის სისტემები

ნახ-11.
სატუმბო სადგურის ვიდეო მეთვალყურეობისა და უსაფრთხოების
 სიგნალიზაციის სისტემები

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. წ-1სარჩევი

წ-2

წ-3

წ-4

წ-5

წ-6

წ-7

წ-8

წ-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

გენგეგმა - ორთო ფოტოთი

10. წ-10

გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის,
რგოლების და ფილების) მოწყობა და დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

№

გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე

გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

გეგმა #3- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

 ალბომიB7. სანდაცვის ღობის მოწყობის არქიტექტურული ნაწილი

1. ა-1სარჩევი და განმარტებითი ბარათი

ა-2

ა-3

ა-4

ა-5

ა-6

ა-7

ა-8

ა-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

სიტუაციური გეგმა

ტერიტორიის საკადასტრო კონტური

ტერიტორიის დაკვალვის გეგმა

საპროექტო ღობის განშლები #1

ღობის სექციის მუშა ნახაზი დახრილ რელიეფზე

ჭიშკარი კუტიკარით

ფოტომონტაჟი

სამუშაოთა მოცულობები

 ალბომიB8. ღობის მოწყობის კონსტრუქციული ნაწილი

1. სკ-1

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

2.

3.

4.

5.

ზოგადი მითითებები; ნახაზების ჩამონათვალი

ღობის მონოლითური ცოკოლის  გეგმა

ღობის მონოლითური ცოკოლი (სპეციფიკაცია)  ჩდ 1

ღობის მონოლითური ცოკოლი, განშლა  1-დან  6-დე. (საყალიბე ნახაზი)

ღობის მონოლითური ცოკოლი. განშლა 1-დან 6-დე  (არმირება)

სატუმბოს შემწოვი ქსელის  d=200(219X5)მმ  გრძივი პროფილი
(არს. D=1400მმ-იანი მაგისტრალური მილდენიდან  სატუმო სადგურამდე)

სატუმბოს შენობიდან დაღვრილი წყლების გამყვანი მილს K-3-ს
მოწყობისტიპიური კვეთი და სამუშაოთა მოცულობები

11.

12.

13.

14.

15.

წ-11

წ-12

წ-13

წ-14

წ-15

შემწოვი ქსელის მიწის თხრილის განივი კვეთი

სატუმბო სადგურის შენობის ფსკერის მიმდებარედ სადრენაჟო სისტემის
მოწყობა, გეგმა

 სადრენაჟო მილის K-1  გრძივი პროფილის და სამუშაოთა მოცულობები

16. წ-16

17. წ-17

18. წ-18

19. წ-19

20.
წ-20

21. წ-21

22. წ-22
23.

წ-23

სატუმბოდან დამწნეხი ქსელის d=150(159X5)მმ  გრძივი პროფილი
(სატუმბოდან ჭა-2-ის ჩათვლით

სადრენაჟო, დაღვრილი და დამცლელი წყლების მთავარი გამყვანი
კოლექტორის K-5-ს   გრძივი პროფილი

მოკლე განმარტებითი ბარათი

შემწოვი ფოლადის d=200(219X5)მმ მილსადენის  გრუნტის და სამონტაჟო
სამუშაოები.  მასალათა ჩამონათვალი

დამწნეხი ქსელის ქვაბულის შემავსებელში მოწყობის და ჭ-2-ს შემდეგ მიწის
თხრილის განივი კვეთები
დამწნეხი ფოლადის d=150(159X5)მმ მილსადენის გრუნტის და სამონტაჟო
სამუშაოები.  მასალათა ჩამონათვალი

წნევიანი ქსელის დამცლელი მილის K-4 d=110მმ-ს მოწყობის ჭრილი

წნევიანი ქსელის დამცლელი მილის K-4 d=110მმ-ს მოწყობის ტიპიური
კვეთი  და  სამუშაოთა მოცულობები

სატუმბო სადგურის შენობის ფსკერის მიმდებარედ სადრენაჟო სისტემის
მოწყობა, ჭრილი 1-1; ჭრილი 2-2

 სადრენაჟო მილის K-2 გრძივი პროფილის და სამუშაოთა მოცულობები

სადრენაჟო, დაღვრილი და დამცლელი წყლების მთავარი გამყვანი
კოლექტორის K-5-ს  მიწის თხრილის განივი კვეთები
სადრენაჟო, დაღვრილი და დამცლელი წყლების მთავარი გამყვანი
კოლექტორის K-5-ს   სამუშაოთა მოცულობები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

გივი ფეიქრიშვილი

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20 - 0427488
GWP - 025461

გლდანი - ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01,12,04,003,122) მოწყობა

აპრილი -  2023

ნახ-2

სარჩევი #2



  განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია

             წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
           ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - GWP-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს გლდანი-ნაძალადევის
რაიონში, ტიბაანი -  ბეინაშვილის ქუჩების მიმდებარე  განაშენიანების წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობას ს/კ 01.12.04.003.122  გამოყოფილ ნაკვეზე.
           საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო
წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი

          პროექტის მიზანია,  გლდანი- ნაძალადევის რაიონში, ბეინაშვილის ქუჩის მიმდებარედ წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მოწყობა,
რომელიც უზრუნველყოფს ტიბაანი-ბეინაშვილის ქუჩების მიმდებარე დასახლების წყალმომხმარებლების საჭირო წნევით  წყალმომარაგებას.
          მოცემული არეალის წყალმომხმარებლები არსებული მდგომარეობით დაერთებულები არიან მიმდებარედ გამავალ D=1400მმ-იან ფოლადის
მაგისტრალურ მილდენზე, რომელშიც დაერთების ადგილზე წნევა ძალიან დაბალია - 0.3-0.4ატმ. ფარგლებში. აქედან გამომდინარე
განაშენიანებისათვის საჭირო  წნევით წყლის  მიწოდება უნდა განხორციელდეს წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მოწყობით.

სატუმბო სადგური

გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ბიზნეს ცენტრის დავალებით, საპროექტო წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგური უნდა განთავსდეს ბეინაშვილის
ქუჩის და D=1400მმ-ანი მაგისტრალური მილდენის კვეთის მომიჯნავე ტერიტორიაზე (ს/კ 01.12.04.003.122).  ადგილზე დათვალიერებით გადაწყდა
სატუმბო სადგურის განთავსება მოხდეს მაგისტრალური მილდენის სამხრეთ - აღმოსავლეთ მხარეს, მილდენიდან  21,0მ მ-ის დაცილებით.  სატუმბო
სადგური წარმოადგენს ორ დონიან შენობა-ნაგებობას 6.6X4.0X7.60 მ (შიდა ზომები), შენობის ნული განისაზღვრება 618.54 ნიშნულზე, ხოლო ტუმბო
აგრეგატის ღერძის ნიშნული 615.26 -ზე  (რომელიც განაპირობა სატუმბო სადგურში წყლის თვითდინებით მიწოდებამ).
           ჰიდრომოდელში დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, მოცემული განაშენიანებისთვის, პერსპექტიული განვითარების ჩათვლით, მოსაწყობი
წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის წარმადობა ტოლია Q=72,0მ³/სთ(20ლ/წმ),  აწევის სიმაღლით H=60.0მ-ს.  არსებულ მაგისტრალურ
მილდენში დაბალი წნევების გამო, გადაწყდა სატუმბო სადგურში წყალმიმწოდი მილის დართება  მოხდეს მაგისტრალური მილდენის ქვედა ფსკერზე.
წყლის თავისუფალი მიღებისთვის მაგისტრალურ მილდენზე  უშუალო   დაერთება მიღებულია ფოლადის გადამყვანი (მილძაბრის სახით) d=400X200მმ
და გაგრძელდება  ჰიდრომოდელის გაანგარიშებით მიღებული ხარჯის შესაბამისი  d=200მმ დიამეტრის სიგრძით  L=21.0მ ფოლადის  მილით, რომელიც
მიუერთდება სატუმბო სადგურს შემწოვი მილის სახით.  აღნიშნულ წყალმიმწოდ მილზე, მაგისტრალურ მილდენიდან 5,0მ-ის დაშორებით
გათვალისწინებულია  ჭა-1 D=1.5მ  სიღრმით  H=4.5მ d=200მმ-იანი ურდულით.  .სატუმბო სადგური წარმოადგენს გეგმაში  6X4მ (შიგა ზომები) ერთ
სართულიან შენობას სამანქანო ნაკვეთურით ჩაღრმავებული მიწის ზედაპირიდან 4,81 მეტრით, რაც გამოწვეულია მაგისტრალური მილდენიდან
ტუმბო-აგრეგატში წყლის თვითდენით მიღებასთან დაკავშირებით. ტუმბო-აგრეგატის ღერძი მაგისტრალური მილდენის ფსკერიდან 5,0 მეტრამდე იქნება

კომუნიკაციები:
   მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების შესახებ ინფორმაცია მიღებულია ადგილზე მოკვლევის შედეგად.
მიუხედავად იმისა, რომ მოპოვებული ინფორმაციები ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია,
მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის  საფარი:
პროექტი ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებს გრუნტიან მონაკვეთზე.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

გივი ფეიქრიშვილი

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20 - 0427488
GWP - 025461

გლდანი - ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01,12,04,003,122) მოწყობა

აპრილი -  2023

ნახ-3

განმარტებითი ბარათი

          სატუმბო სადგურის  სამანქანო ნაკვეთურის ჩაღრმავების გამო დაღვრილი წყლების გასაყვანად  პროექტი ითვალისწინებს სამანქანო
ნაკვეთურში თანაორმოს მოწყობას ზომებით 0,5X0.5X0.6(h) მ. წყალშემკრები თანაორმოდან წყლის გაყვანა გათვალისწინებულია ორი მეთოდით:

თვითდენითი და  წყლის გადამქაჩი ავტომატური ტუმბოს მოწყობით. ამავე დროს გრუნტის  წყლების შენობაში შემოდინების თავიდან აცილების
მიზნით, სატუმბოს შენობის გარე პერიმეტრზე გათვალისწინებულია სადრენაჟო სისტემის მოწყობა, სადაც შენობაში დაღვრილი წყლების
თვითდენითი მილი მიუერთდება შენობის გვერდით გათვალისწინებულ სადრენაჟო წყლების შემკრებ ჭას. ამავე დროს თანაორმოში მოწყობილი
ავტომატური ტუმბოს გამოყენებით(წარმადობით Q=6 მ³/სთ  1,1ლ/წმ;  H=8მ; N=1,1კვტ),  დაღვრილი წყლები გადაიქაჩება შენობის გარეთ
სარინელზე დაღვრით. თანაორმოში მოწყობილი ჩაყვინთული ავტომატური ტუმბოს გამოყენებით დაღვრილი წყლების გადაქაჩვა მოხდება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მიზეზით გადამღვრელ-სადრენაჟო სისტემა არ იმუშავებს. დაღვრილ-სადრენაჟო წყლები, შემკრები ჭიდან,

პოლიეთილენის d=200მმ-იანი კოლექტორით, ბენიაშვილის ქუჩით ჩაყვანილი იქნება ჩარგალის ქუჩაზე და ჩაუერთდება არსებულ სანიაღვრე ჭას.

გეოლოგია:
              საპროექტო არეალის გეოლოგიური მოკვლევის შემდეგ დგინდება რომ გვხვდება:  ა) ნაყარი გრუნტი (ფენა-1), ფერდობიდან ჩამოშლილი
ნატეხოვანი ნაშალის და თიხოვანი გრუნტის ნარევით, დამუშავებისას (ექსკავატორით; ბულდოზერით და ხელით) - II ჯგუფის, სიმძლავრე 1,0მ.   ბ)
თიხა (ფენა - 2) საშუალოდ ჯირჯვადი, დამუშავებისას - ექსკავატორით და ხელით - IVჯგუფის; ბულდოზერით - III ჯგუფის, სიმძლავრე - 5.0მ
1,0მეტრიდან - 6მრტრამდე)  გ) ძლიერ გამოფიტული ძირითადი ქანები (ფენა - 3),  დამუშავებისას  ექსკავატორით და ხელით V ჯგუფის,   ვრცელდება
6მ-დან  ქვევით.  დაძიება განხორციელდა 10,0მ-ის სიღრმეზე

ჩაღრმავებული. სატუმბო სადგურში დამონტაჟდება საპროექტო ტუმბო-აგრეგატი წარმადობით Q=72,0 მ³/სთ (20ლ/წმ); აწევის სიმაღლით H=60,0მ;
სიმძლავრით N=27.5კვტ.  იგი შედგება ვერტიკალური ტიპის 5 ტუმბოსაგან, აქედან 4 მუშა 1 სათადარიგო. თვითეული ტუმბო დაკომპლექტებულია
სათანადო ურდულით და  უკუსარქველით. გარდა ამისა შემწოვ და დამწნეხ მილებზე მოეწყობა ვიბრაციის დამხშობი კომპესატორები, საერთო
ურდულები, შემწოვ მილდენზე ფილტრი, ხოლო დამწნეხ მილდენზე საერთო უკუსარქველი. ტუმბო-აგრეგატები ქარხნიდან დაკომპლექტებულია
ტუმბოების მართვის კარადით, საიდანაც მოხდება ტუმბო-აგრეგატების ავტომატური მართვა. გამომავალი  d=150 მმ სიგრძით  L=109.0 მ  ფოლადის
წნევიანი მილდენი მიემრთება სატუმბოდან სამხრეთის მიმართულებით,  სანზონის ღობესთან გათვალისწინებულია ჭა-2-ის მოწყობა - D=1,5მ;
ჩაღრმავებით H=1,8მ  d=150მმ-იანი ურდულებით. ჭიდან გამომავალი d=160მმ-იანი პოლიეთილინის მილი გადის ბეინაშვილის  ქუჩაზე და მიემართება
განაშენიანების არსებულ  ქსელზე მისაერთებლად.



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ʪივი ფეიქრიშვილი

ბიზʴესცეʴტრების
ʪაʴვითარების დეპარტამეʴტი

ტექʴიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამეʴტი

,1�� � �������
*:3 � ������

ʪლდაʴი � ʴა˃ალადევის რაიოʴში�
ტიბააʴის ქუˁაზე� მოქ� ე� თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წʿალმომარაʪებისათვის წʴევის

ʪამა˃ლიერებელი სატუმბო სადʪურის
�ს�კ ����������������� მოწʿობა

აპრილი �  ����

ʴახ��

ობიექტის სიტუაციის
ამსახველი ფოტომასალა



საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

საპროექტო სატუმბო
სადგური

ტრასის
დასასრული

ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო გადამღვრელი ქსელი: 110მმ; სიგრძე 226მ

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

გივი ფეიქრიშვილი

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20 - 0427488
GWP - 025461

გლდანი - ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01,12,04,003,122) მოწყობა

აპრილი -  2023

ნახ-5

საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა



სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ნაწილი

ალბომი - 1

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის (ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა



ნახაზის დასახელება ფურცელი
№№

1.

3.

5.

7.

ტექ - 1

ტექ - 3

ტექ - 5

ტექ - 7

მოკლე განმარტებითი ბარათი და ნახაზების ჩამონათვალი

სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური გეგმა 0.00(530.56) ნიშნულზე

სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ჭრილი 1 -1
(შემწოვ მილდენზე)

ნახაზების ჩამონათვალი

8. ტექ -8სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ჭრილი 2 - 2
(დამწნეხ მილდენზე)

9. ტექ - 9

10. ტექ -10

 სატუმბო სადგურის შენობაში სამონტაჟო სამუშაოების ჩამონათვალი11. ტექ - 11

                                                               მოკლე განმარტებითი ბარათი

გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ბიზნეს ცენტრის დავალებით, საპროექტო წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგური უნდა
განთავსდეს ბეინაშვილის ქუჩის და D=1400მმ-ანი წყალმომარაგების მაგისტრალური მილდენის კვეთის მომიჯნავე
ტერიტორიაზე (ს/კ 01.12.04.003.122).  ადგილზე დათვალიერებით გადაწყდა სატუმბო სადგურის განთავსება მოხდეს
მაგისტრალური მილდენის სამხრეთ - აღმოსავლეთ მხარეს, მილდენიდან 18,0მ მ-ის დაცილებით.  სატუმბო სადგური
წარმოადგენს ორ დონიან შენობა-ნაგებობას 6.6X4.0X9.0 მ (შიდა ზომები), შენობის ნული განისაზღვრება 530,56 ნიშნულზე,
ხოლო ტუმბო აგრეგატის ღერძის ნიშნული 525.985-ზე  (რომელიც განაპირობა სატუმბო სადგურში წყლის თვითდინებით
მიწოდებამ).
           ჰიდრომოდელში დამუშავებული მონაცემების მიხედვით, მოცემული განაშენიანებისთვის, პერსპექტიული
განვითარების ჩათვლით,  სატუმბო სადგურში დამონტაჟდება საპროექტო ტუმბო-აგრეგატი წარმადობით Q=72,0 მ³/სთ
(20ლ/წმ); აწევის სიმაღლით H=60.0მ; სიმძლავრით N=27.5კვტ.  იგი შედგება ვერტიკალური ტიპის 5 ტუმბოსაგან,  აქედან 4
მუშა 1 სათადარიგო. თვითეული ტუმბო დაკომპლექტებულია სათანადო ურდულით და  უკუსარქველით. გარდა ამისა
შემწოვ და დამწნეხ მილებზე მოეწყობა ვიბრაციის დამხშობი კომპესატორები, საერთო ურდულები, შემწოვ მილდენზე
ფილტრი, ხოლო დამწნეხ მილდენზე საერთო უკუსარქველი. ტუმბო-აგრეგატები ქარხნიდან დაკომპლექტებულია ტუმბოების
მართვის კარადით, საიდანაც მოხდება ტუმბო-აგრეგატების ავტომატური მართვა.
         სატუმბო სადგურის  სამანქანო ნაკვეთურის ჩაღრმავების გამო დაღვრილი წყლების გასაყვანად  პროექტი
ითვალისწინებს სამანქანო ნაკვეთურში თანაორმოს მოწყობას ზომებით 0,5X0.5X0.6(h) მ. წყალშემკრები თანაორმოდან
წყლის გაყვანა გათვალისწინებულია ორი მეთოდით:  თვითდენითი და  წყლის გადამქაჩი ავტომატური ტუმბოს
მოწყობით. ამავე დროს გრუნტის  წყლების შენობაში შემოდინების თავიდან აცილების მიზნით, სატუმბოს შენობის გარე
პერიმეტრზე გათვალისწინებულია სადრენაჟო სისტემის მოწყობა, სადაც შენობაში დაღვრილი წყლების თვითდენითი
მილი მიუერთდება შენობის გვერდით გათვალისწინებულ სადრენაჟო წყლების შემკრებ ჭას. ამავე დროს თანაორმოში
მოწყობილი ავტომატური ტუმბოს გამოყენებით(წარმადობით Q=4მ³/სთ  1,1ლ/წმ;  H=8მ; N=1,1კვტ),  დაღვრილი წყლები
გადაიქაჩება შენობის გარეთ სარინელზე დაღვრით. თანაორმოში მოწყობილი ჩაყვინთული ავტომატური ტუმბოს
გამოყენებით დაღვრილი წყლების გადაქაჩვა მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მიზეზით
გადამღვრელ-სადრენაჟო სისტემა არ იმუშავებს.

2. ტექ - 2

საპროექტო   სატუმბო სადგურის გეგმა კოორდინატებში

6. ტექ -6სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური გეგმა 525.54 ნიშნულზე

სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ჭრილი 3 -3
(გამაფართოებელი ავზის მილდენზე)

სატუმბო სადგურის შენობის ტექნოლოგიური ჭრილი 4- 4
(დაღვრილი წყლების გადამქაჩ ტუმბოზე)

ობიექტის სიტუაციური  გენგეგმა

4. სატუმბო სადგურის  განთავსების გენგეგმა ტექ - 4

1 2 3

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-1
-

მოკლე განმარტებითი
ბარათი და ნახაზების
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ჭა-2 ურდულით
D=1.5მ; H=1.8მ

წნევიანი ქსელის
დამცლელი მილი

პირობითი აღნიშვნები:
სატუმბო სადგურში შემწოვი
მილდენი
სატუმბო სადგურში დამწნეხი
მილდენი

წნევიანი ქსელის  დამცლელი
მილდენი

სანიტარული დაცვის ღობე

სადრენაჟო და დამცლელი
 წყლების გამყვანი მილდენებისაპროექტო მილის

დაერთება

60

არს. სანიაღვრე ჭა

25

65

დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-2-

ობიექტის სიტუაციური გენგეგმა

გენგეგმა  სატუმბო სადგურის, ქსელების და გადამღვრელი მილის დატანით



სანზონის დაცვის ღობე

 სატუმბო სადგური

ჭა ურდულით-1

ჭა ურდულით-2

ჭიშკარი

კუტიკარი

1
483683.57
4624231.61

2
483685.60
4624235.73

3
483692.06
4624232.56

4
483690.03
4624228.42

წყალშემკრები ჭა-3

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-3

საპროექტო   სატუმბო სადგურის
განთავსების გეგმა
კოორდინატებში

-



სანზონის დაცვის ღობე

 სატუმბო სადგური

ჭა ურდულით-1

ჭა ურდულით-2

ჭიშკარი

კუტიკარი

გრ
უ

ნტ
ის გზ

ა

წყალშემკრები ჭა-3

ბ

ა

720

1

4

19
32

19
32

2390

2273

46
0043

00

6900

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-4-

სატუმბო სადგურის  განთავსების
გენგეგმა
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პირობითი აღნიშვნები:

სატუმბო სადგურში შემწოვი
მილდენი
სატუმბო სადგურში დამწნეხი
მილდენი
გამაფართოებელი ავზის მილები

0.00

530.56

12
00

100

30
00

დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-5-

სატუმბო სადგურის შენობის
ტექნოლოგიური გეგმა
0.00/530.56  ნიშნულზე
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პირობითი აღნიშვნები:

სატუმბო სადგურში შემწოვი
მილდენი
სატუმბო სადგურში დამწნეხი
მილდენი
გამაფართოებელი ავზის მილები
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დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-6-

სატუმბო სადგურის შენობის
ტექნოლოგიური გეგმა

525.54 ნიშნულზე
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პირობითი აღნიშვნები:

სატუმბო სადგურში შემწოვი
მილდენი
გამაფართოებელი ავზის მილები
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დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-7-

სატუმბო სადგურის შენობის
ტექნოლოგიური ჭრილი 1 -1

(შემწოვ მილდენზე)
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პირობითი აღნიშვნები:

სატუმბო სადგურში დამწნეხი
მილდენი
გამაფართოებელი ავზის მილები

530.40

დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-8-

სატუმბო სადგურის შენობის
ტექნოლოგიური ჭრილი 2 - 2

(დამწნეხ მილდენზე)
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მილდენი
სატუმბო სადგურში დამწნეხი
მილდენი
გამაფართოებელი ავზის მილები
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დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-9-

სატუმბო სადგურის შენობის
ტექნოლოგიური ჭრილი 3 -3

(გამაფართოებელი ავზის მილდენზე)
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პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-10-

სატუმბო სადგურის შენობის
ტექნოლოგიური ჭრილი 4- 4

(დაღვრილი წყლების გადამქაჩ ტუმბოზე)



 სატუმბო სადგურის შენობაში სამონტაჟო
სამუშაოთა ჩამონათვალი

3

4

6

8

9

10

21

24

26

28

30

19

კომპ. 1.0

1.00ცალი

ცალი 1.00

1.00ცალი

1.00ცალი

2.00ცალი

ცალი

1.0ცალი

ცალი

გრძ.მ 0.75

ცალი 2.031

33

ცალი 2.0

695 695

შემწოვი მილდენის და მოწყობილობების მოწყობა

1

2 1.40გრძ.მფოლადის სწორნაკერიანი  მილი d=200(219X5.0)მმ

1.00

ურდული  ელექტროამძრავით  d=150მმ  PN16  N=1.0კვტ

26.39 36.95

6.78 6.78

52.00 52.00

სამონტაჟო ჩასადგმელი  d=150მმ  PN16 32.00 32.00

ფოლადის გადამყვანი (ექსცენტრიული) d=X150/100მმ PN16

5

50.00 50.00

12.60 12.60

ფოლადის ყრუ მილტუჩი d=100მმ PN16

7

1.00ცალი

7.81 15.62

უჟანგავი ლითონის ქანჩი ჭანჭიკებით M16

10.10 20.20

ფოლადის მილის საყრდენი   d=80(89X4.5)მმ  L=0.35მ ლითონის
ფურცლით 150X150მმ; სისქით 6მმ

2.00ცალი

3.6 3.6

 მეტალის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით
წინასწარი დაგრუნტვით

3.0

მ²

- -

11

1.0

ცალი

3.64 3.64

 დამწნეხი მილდენის და მოწყობილობების მოწყობა

ფოლადის გადამყვანი  (კონცენტრიული) d=150X100მმ PN16

12

18

1.0

- -

3.51 3.51

უკუსარქველი d=150მმ  PN16 63.50 63.50

23 ურდული  d=150მმ  PN16 1.0ცალი 42.90 42.90

ფოლადის მუხლი d=150მმ ∠90° 2.0ცალი 8.00 16.00

2.0 7.81 15.62

ფოლადის ყრუ მილტუჩი d=100მმ PN16

32 - -

5.46 10.92

12.35

18.99 14.25

poz.

##

masalis dasaxeleba

1

ganz.
raode-

noba

wona _ kg

erTeuli sul

2 3 4 5 6

ტუმბო-აგრეგატის და მსთან დაკავშირებული მოწყობილობების
 და მილდენების მოწყობა

უჟანგავი ლითონის ქანჩი ჭანჭიკებით M18

4.55 4.551.00ცალი

20 ცალი 1.0 12.60 12.60"гумовый" კომპესატორი d=150მმ PN16

25 ცალი 1.0 4.55 4.55

0.63

29
2.85 18.99 54.13

27 ცალი 1.0 3.51 3.51

34

33.1

ცალი 1.0

2.0 - -

20.6 41.20

13

17

ცალი 1.0

3.0 - -

5.46 5.46

ავტომატური ტუმბო-აგრეგატი (4+1)
წარმადობით Q=72 მ³/სთ. H=60.0 მ
N=27.5კვტ. კომპლექტაციით:
   1.   ავტომატური მართვის კარადა:
    -სიხშირის რეგულატორით;
        -მშრალი სვლისაგან დაცვის რელეთი;
        -მიწასთან მოკლე შეერთების დაცვის
         რელეთი;
        -ფაზის დაკარგვისაგან დაცვის
         რელეთი;
  2. მანომეტრი შემწოვ და დამწნეხ
         მილდენებზე.

ფოლადის გადამყვანი (კონცენტრიული) d=200X150მმ PN16 ცალი

ფილტრი  d=150მმ  PN16

"гумовый" კომპესატორი d=150მმ PN16

ფოლადის მილტუჩები (მისადუღებელი)  d=200მმ PN16

ფოლადის მილტუჩები (მისადუღებელი)  d=150მმ PN16

ფოლადის მილტუჩები (მისადუღებელი)  d=100მმ PN16

ფოლადის წყალშემაკავებელი ჩობალი
d=273/6 მმ  L=300მმ

ფოლადის d=219/5 მმ მილის გატარება d=273/6 მმ ჩობალში,
მილსა და ჩობალს შორის მოდულური საგმანის რგოლის
შეძენა-მოწყობა "DDL Lu-GT300" Standard vs (19
ელემენტისაგან შემდგარი რგოლი) ან ანალოგი

ცალი 1.0 20.60 20.614

14.1

მეტალის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული
გრუნტით "პრაიმერით"

16

15 ცალი

ცალი

მ²

52.0 0.337 17.53

16.0 0.182 2.92

ცალი 2.0 - -

22 ცალი 1.00სამონტაჟო ჩასადგმელი  d=150მმ  PN16 32.00 32.00

poz.

##

masalis dasaxeleba

1

ganz.
raode-

noba

wona _ kg

erTeuli sul

2 3 4 5 6

1

2

4

6

7

8

9

გამაფართოებელი ავზი კომპლეკტაციით
მოც.-100  ლიტრი კომპ.

ფოლადის მილყელი d=25(33.5X3.2)მმ
L=0.1მ ც 1.00 0.24 0.24

თითბერის ვენტილი, შიგა ხრახნით
d=25მმ(1")

ც 1.00 0.48 0.48

გადამყვანი ფოლ./პოლიპრ. d=25X32მმ
(1" გარე ხრახნით) ც 2.00 0.239 0.478
პოლიპროპილენის მუხლი d=32მმ ∠90°
PP-R PN-16
პოლიპროპილენის მილი d=32მმ L=0.5მ
PP-R  PN16

ც 3.00 0.044 0.132

ც 0.50 0.375 0.60

ც 1.60 0.375 0.42პოლიპროპილენის მილი d=40მმ L=1.60მ
PP-R  PN16

ამერიკანკა  d=25მმ(1")5 ც 1.00 0.53 0.53

15.10 15.10

1

2

3

5

კომპ. 7.00

6

7

8

9

11

დაღვრილი წყლების გადამქაჩი ტუმბო წარმადობით
Q=6მ³/სთ,  H=8მ,  N=0.76კვტ

0.071 0.071

0.057 0.057

შენობაში დაღვრილი წყლების გამმყვანი მცირე
წარმადობის   ტუმბო-აგრეგატის მოწყობა

4

12

10

1 2 3 4 5 6

1.0 7.00

ც 3.0

თითბერის უკუსარქველი d=40მმ, შიგა
ხრახნით 11/4" 1.0

ლითონის ამერიკანკა ორივე მხრიდან ხრახნით -
11/4"

თითბერის  ვენტილი d=40მმ, შიგა ხრახნით 11/4"

პროლიპროპილენის მუხლი d=40მმ  ∠90°

პროლიპროპილენის მუხლი d=40მმ  ∠45°

ც

ც 1.0

0.685 0.685

ც 1.0 1.60 1.60

ც

ც

1.0

1.0

პროლიპროპილენის მილი d=40მმ PP-R 80 PN16

პროლიპროპილენის მილი d=40მმ PP-R 80 PN16

პროლიპროპილენის მილი d=40მმ PP-R 80 PN16

გრძ.მ

ც

ც

ც

გრძ. მ

2.2

3.2

0.45

ავარიული დონმზომი ტივტივით კომპ.

პროლიპროპილენის მილის d=40მმ სამაგრი
ხამუთი 4.0
ფოლადის წყალშემაკავებელი ჩობალი
d=114/4.5მმ  L=200მმ 1.0

1.0
ფოლადის წყალშემაკავებელი ჩობალი
d=114/4.5მმ  L=300მმ

5.6

7.0

5.6

7.0

გაზითული (გაპოხილი) თოკი ჩობალებისათვის

_ _

0.575 1.27

1.84

0.26

_ _

_ _

_ _

13

14

15 2.4

გადაბმის ქურო d=40  გარე ხრახნით -11/4" 0.43 1.29

1.0

გრძ.მ

გრძ.მ

0.575

0.575

3
ფოლადის მუხლი  d=25მმ ერთი მხრიდან
გარე ხრახნით - 1"

ც 1.00 0.36 0.36

 სატუმბოს შენობაში გამაფართოებელი 100 ლიტრი მოცულობის ავზის მოწყობა

ფოლადის მილტუჩი (მისადუღებელი)  d=100მმ PN16

ფოლადის მილტუჩი (მისადუღებელი)  d=150მმ PN16

ფოლადის სწორნაკერიანი  მილი d=150(159X5.0)მმ

ფოლადის სწორნაკერიანი  მილი d=150(159X5.0)მმ გრძ.მ

ფოლადის სწორნაკერიანი  მილი d=150(159X5.0)მმ გრძ.მ 18.99

ფოლადის წყალშემაკავებელი ჩობალი
d=273/6 მმ  L=300მმ

ფოლადის მილის საყრდენი d=80(89X4.5)მმ  L=0.35მ ლითონის
ფურცლებით 15X15სმ; სისქით 6მმ

ფოლადის მილის d=150მმ კედელზე სამაგრი ხამუთი

foladis d=150mm milis gatareba d=273/6 mm
CobalSi, milsa da Cobals Soris moduluri
sagmani rgolis SeZena-mowyoba "DDL Lu-GT 575"
Standard vz (8 elementisgan Semdgari rgoli) an
analogi

36

37

38

39

ცალი

უჟანგავი ლითონის ქანჩი ჭანჭიკით M20
უჟანგავი ლითონის ქანჩი ჭანჭიკით M1635 0.182

0.33740.0ცალი

16.0ცალი 2.92

13.48

მეტალის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული გრუნტით
"პრაიმერით"

მეტალის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით

tumbos marTvisa da monitoringis GSM/GPRS sistema

paranitis sadebis, sisqiT 2mm mowyoba tumbo-agregatis
sadgomis qveS

eleqtro telferis mowyoba

40

კომპ.

1.00 33.60 33.60
elqtro telferi tvirTamweobiT 1.2 tona, H=10.0m
(ორმაგი ბაგირით) N=1.9kvt

მ²

მ²

მ²

2.0 - -

2.0 - -

2.0 - -

2.0 - -

დამკვეთი �#��

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)მოწყობა

აპრილი - 2023

ტექ-11-

 სატუმბო სადგურის შენობაში
სამონტაჟო სამუშაოების

ჩამონათვალი
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დასაპროექტებელი ობიექტი: წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მოწყობის პროექტი
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გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A3

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:0.49 2

სარჩევი

სარჩევი

ნახაზის დასახელება
თავფურცელი
სარჩევი
განმარტებითი ბარათი
სიტუაციური გეგმა
ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა
სამშენებლო კოეფიციენტები
გენგეგმა
გეგმა ნიშნულზე -5.02
გეგმა ნიშნულზე 0.00
გეგმა ნიშნულზე +3.94/გადახურვის გეგმა
ჭრილი "S-1"
ჭრილი "S-2"
ფასადები ღერძებში "1-4"  "ა-ბ"  "4-1"  2-1"
კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია
კედლის გარე ზედაპირზე XPS დამათბობლის მოწყობის კვანძი
გადახურვის მოწყობის დეტალი
ლითონის მოაჯირის განშლა
მოაჯირის მოხსნის დეტალი
აივნის მონოლითურ კონსტრუქციაზე ლითონის მოაჯირის დამაგრების დეტა...
3D ვიზუალიზაცია
ფოტომონტაჟი
სიმაღლის რეგულირების სხივი
სამუშაოთა მოცულობები
სატუმბო სადგურის მანიშნებლები

#
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
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გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A3

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

3

განმარტებითი ბარათი

განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული
ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ
ფაუერის“ ბიზნესცენტრების განვითარების დეპარტამენტის მიერ, ითვალისწინებს გლდანი-ნაძალადევის
რაიონში, ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მოწყობას. საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული თითოეული
ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების
შესაბამისად.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქალაქ თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ტიბაანის
ქუჩაზე. საპროექტო ტერიტორიას სამხრეთით და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან სატრანსპორტო გზა, ხოლო
ჩრდილოეთით კერძო საკუთრებაში მყოფი მიწის ნაკვეთები.

ტერიტორია ხასიათდება რთული რელიეფით, მცირე ქანობით ჩრდილოეთიდან სამხრეთის
მიმართულებით.  საპროექტო მიწის ნაკვეთის ფართობი შეადგენს 178.5 კვ.მ-ს, საკადასტრო კოდით-
01.12.04.003.122.

შენობის კონსტრუქციულ სქემად შერჩეული იქნა რკინა-ბეტონის კარკასი, ხოლო საძირკვლის ტიპად კი
რკ/ბეტონის „ფილა“. საპროექტო შენობის გეგმარებითი პარამეტრებია 7.20X4.6 მ. კონსტრუქციული სიმაღლით
9.58 მ. შენობა 2 სართულიანია და ერთი სართული მთლიანად მიწაშია მოქცეული. მიწისქვეშა სართულის
კარკასი და კედლების შემავსებელი მთლიანად რკ/ბეტონისაა, რომელზეც გარეთა მხრიდან ირგვლივ ეწყობა
ჰიდროსაიზოლაციო ფენა და გრუნტის წყლების მოსაშორებლად გათვალისწინებულია თვითდენითი
სადრენაჟე სისტემის მოწყობა. მეორე სართული  წარმოადგენს რკ/ბეტონის კარკასს, რომლის კედლების
შემავსებლად გამოყენებულია ბეტონის ღრუტანიანი ბლოკები. სართულშუა გადახურვა და შენობის სახურავი
წარმოადგენს რკ/ბეტონის ფილას, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია თბოიზოლაციისა და
ჰიდროსაიზოლაციო ფენების მოწყობა. არქიტექტურული თვალსაზრისით სახურავის ტიპად შერჩეული იქნა
ცალქანობიანი ბრტყელი გადახურვა, სამმხრივი პარაპეტის მოწყობით. სახურავიდან წყლის გამყვანი სისტემა
მოეწყობა დაფერილი თუნუქის ფურცლის ღარისა და მილების საშუალებით.

მთავარ შესასვლელში გათვალისწინებულია პოლისტიროლის  (XPS) ფილებით დათბუნებული
ორფრთიანი ლითონის კარის მოწყობა, საიდანაც მოხდება ტუმბო-აგრეგატების შენობაში შეტანა, რომლელთა
მონტაჟი განხორციელდება შენობაში მოწყობილი ცალხაზობრივად მოძრავი ელექტრო ტელფერის
საშუალებით. მიწისქვეშა სართულზე მოხვედრა შესაძლებელია ლითონის ორმარშიანი შიდა კიბით.

პროექტი ითვალისწინებს  მიწის ზედა სართულის კედლებისათვის ექსტერიერის მხრიდან
თბოიზოლაციის ფენის მოწყობას.  ფასადები დამუშავდება დეკორატიული (მიუნხენური) ნალესით და
შეიღებება მაღალი ხარისხის საფასადე, ყინვაგამძლე წყალ-ემულსიური საღებავით. შენობის სამხრეთ-
დასავლეთ ფასადის ღიობში მოეწყობა მეტალოპლასმასის ორფთიანი ფანჯარა მწერებისგან დამცავი ბადით,
რომელზეც უსაფრთხოების თვალსაზრისით  გათვალისწინებულია ლითონის დამცავი გისოსის მონტაჟი.
შენობაში არსებული ყველა ლითონის კონსტრუქცა (კიბე, მოაჯირები, კარი და ა.შ) დამუშავდება
ანტიკოროზიული გრუნტისა და ზეთოვანი საღებავით.

შენობას პერიმეტრზე, ატმოსფერული ნალექების არიდების მიზნით, გაუკეთდება ბეტონის ერთი მეტრი
სიგანის სარინელი.
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საპროექტო ტერიტორია

საპროექტო ტერიტორია

თბილისის ზღვა
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სამშენებლო კოეფიციენტები

სამშენებლო კოეფიციენტები

131.472 m2

60.717 m2

33.120 m233.120 m233.120 m2

განაშენიანების ფართობი
33.12მ2

K3=0(0/192.19=0)

K1=0.2(33.120/192,19=0.17) K2=0.2(33.120/192,19=0.17)
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6. თბოიზოლაცია
7. დუბელი

9. სამალიარო ბადე
10. დაგრუნტვა

11. დეკორატიული ნალესი

3.  ქვიშა-ცემენტის ნალესი

4. ბლოკის კედელი

1. დეკორატიული ნალესი

5. ნესტგამძლე წებო-ცემენტის ნალესი

2. დაგრუნტვა

ბლოკის კედლის შიდა და გარე მოპირკეთების კვანძი

8. ნესტგამძლე წებო-ცემენტის ნალესი

რკ/ბეტონის კედლის შიდა და გარე მოპირკეთების კვანძი

3. ბეტონის კედელი

1. დეკორატიული ნალესი
2. დაგრუნტვა

4. ბიტუმის მასტიკა
5. პირველი ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა "ლინოკრომი"

6. მეორე ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა "ლინოკრომი"
7. ჰიდროიზოლაციის დამცავი(სადრენაჟე)  მემბრანა
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თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A3

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023
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ჭრილი "S-2"

ჭრილი "S-2"

ბ ა

4,300

60
0

500 -5.020

-0.220

±0.000

+1.000

+2.200

+3.940

+4.500

-0.160

-0.060

-5.020
-4.770

2. დეკორატიული ნალესი
1. დაგრუნტვა

XPS დამათბობელი 50 მმ სისქით
ქვიშაცემენტის ხსნარის მოჭიმვა

ორი ფენა ჰიდროსაიზოლაციო
მემბრანა "ლინოკრომი"

კვადრატული მილი 80*40*3 მმ
ფოლადის ზოლოვანა  50*3 მმ
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თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A3

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023
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ფასადები ღერძებში "1-4"  "ა-ბ"  "4-1"
2-1"

ფასადები ღერძებში "1-4"  "ა-ბ"  "4-1"  2-1"

±0

1,200

1 2 3 4 ა ბ

4,500 1,200

4 3 2 1

4,300

-60

±0

2 2

პარაპეტის ქუდი(დაფერილი ფოლადის
ფურცელი)
RAL   6001

წყალჩამყვანი მილი
RAL   6001

კედლის დეკორატიული
RAL   7037

პარაპეტის ქუდი(დაფერილი ფოლადის
ფურცელი)
RAL   6001

წყალჩამყვანი მილი
RAL   6001

კედლის დეკორატიული
RAL   7037

თეთრი ფერის მეტალო-
პლასტმასის ფანჯარა

კედლის დეკორატიული ლესვა
RAL   7043

ლითონის სახანძრო კიბე

ლითონის სახანძრო კიბე

წინამო-მონოლითური ფილა

ლითონის კარი
RAL   6001

კედლის დეკორატიული ლესვა
RAL   7043

პარაპეტის ქუდი(დაფერილი ფოლადის
ფურცელი)
RAL   6001
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ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A3

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023
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კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

10.810 m2

+ 0,000

+ 3,700

60
3,

70
0

1,500 800 700
23

0
60

0
2,

87
0

156 1,200 116 2,
10

0
1,

60
0

1,500 1.500

1.
20

0

1,
20

0

3,000

(530.56)

მეტალო-პლასტმასის
ფანჯარა გაღებისა და
გადმოკიდების
მექანიზმით 1-ც
ფ-1.1

ლითონის გისოსი 1-ც

 უჟანგავი ლითონის
პერფორირებული
ფურცელი 1.5 მმ სისქის
 1-ც

ლითონის კარი 1-ც
კ-1.1

იატაკის მოპირკეთების კვანძი
კერამოგრანიტის ფლები
წებო-ცემენტი
იატაკის მოჭიმვა
რკინა-ბეტონის ფილა
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ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A3

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023
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კედლის გარე ზედაპირზე XPS
დამათბობლის მოწყობის კვანძი

კედლის გარე ზედაპირზე XPS დამათბობლის მოწყობის კვანძი

ბლოკის კედელი
ნესტგამძლე წებო-ცემენტი
XPSდამათბობელი 50 მმ
ნესტგამძლე წებოცემენტი
სამალიარო ბადე
დაგრუნტვა
დეკორატიული ნალესი

ფასადის საღებავი

ქოლგისთავიანი დუბელი
L=140mm

ქოლგისთავიანი დუბელი
L=140მმ

ბლოკის კედელი

200

 XPS დამათბობლის კედელზე
მიმაგრების კვანძი

XPSდამათბობელი 50 მმ

სივრცითი კვანძი
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თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობა (ს/კ
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მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023
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გადახურვის მოწყობის დეტალი

გადახურვის მოწყობის დეტალი

2. დეკორატიული ნალესი
3. დაგრუნტვა

1. ქვიშა-ცემენტის ნალესი ნალესი

200
150

100

0.
04

0.010 200

0.020
რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა

შენადუღი ფოლადის   Ø4მმ მავთულბადე 10*10 ბიჯით

ქვიშაცემენტის ხსნარის მოჭიმვა ცვალებადი სისქით 5-10 სმ

პირველი ფენა ჰიდროსაიზოლაციო ფენა "ლინოკრომი"

თბოსაიზოლაციო ფილა (XPS) 50მმ სისქის

არ
აუ

მე
ტ

ეს
50

 ს
მ-

ის
ა

daxra 5%

დაფერილი თუნუქის
ფურცელი(0.5მმ.)
საცრემლული-წინსაფარი

20 სმ სისქის ბლოკის კედელი

ზოლოვანი ფოლადი 500x150x5მმ

თვითმხრახნი ფოლადისათვის
Ø6 L=10მმ

მეორე ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა "ლინოკრომი"

გამყოფი ფენა "ცელოფანი"

200

5
0

პარაპეტის თავის შესამოსი 0.5 მმ  სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელი

ნესტგამძლე ქვიშა-ცემენტის ნალესი

თვითმხრახნი ბეტონისთვის  Ø8 L=150 მმ

გამყოფი ფენა "ცელოფანი"

დაფერილი თუნუქის ფურცელი
(0.5მმ.) საცრემლული-წინსაფარი

ყინვაგამძლე წებო-ცემენტი

დაგრუნტვა

დეკორატიული ლესვა
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სადგურის მოწყობა (ს/კ
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A3

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:200, 1:50 17

ლითონის მოაჯირის განშლა

ლითონის მოაჯირის განშლა
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კვადრატული მილი 50x30x3მმ

კვადრატული მილი 40x40x3მმ

კვადრატული მილი 30x30x3მმ კვადრატული მილი 30x30x3მმ

კვადრატული მილი 50x30x3მმ

ცვალებადი მანძილი

ლითონის მოაჯირის დეტალი

 ფოლადის ზოლოვანა 70x6მმ  ფოლადის ზოლოვანა 70x6მმ

აივნის მონოლითური ფილა მოპირკეთებით აივნის მონოლითური ფილა მოპირკეთებით
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თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობა (ს/კ
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A3

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი
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ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:2.33, 1:1.91, 1:1.71, 1:3.2918

მოაჯირის მოხსნის დეტალი

მოაჯირის მოხსნის დეტალი
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აივნის მონოლითურ
კონსტრუქციაზე ლითონის

მოაჯირის დამაგრების დეტალი

აივნის მონოლითურ კონსტრუქციაზე ლითონის მოაჯირის დამაგრების დეტალი

N აღნიშვნა მასალის დასახელება რაოდენო
ბა

მასა.
ერთ.კგ ჯამი

1 ГОСТ 8639-82 მილკვადრატი 50X30X3 მმ L=18მ --- 3.77 67.9კგ
2 ГОСТ 8639-83 მილკვადრატი 30X30X3 მმ L=36მ --- 2.83 101.9კგ
3 ГОСТ 8639-84 მილკვადრატი 40X40X3 მმ L=22მ --- 3.36 73.9კგ
4 ГОСТ 103-2006 ფოლადის ზოლოვანა 70X6 მმ L=9.12მ --- 3.77 34.4კგ
5 ხრახნი Ø8 L=100მმ --- 4 ც
6 ჭანჭიკიØ8 --- 4 ც

7 მოაჯირის ღებვა ორჯერ ზეთოვანი
საღებავით --- 21.44მ2

8 ფოლადის ზოლოვანას ღებვა ორჯერ
ზეთოვანი საღებავით --- 2.2

---
---

N აღნიშვნა მასალის დასახელება რაოდენო
ბა

მასა.
ერთ.კგ ჯამი

1 ანკერული ჭანჭიკი ქანჩით 16x150მმ --- 20 ც
2 ფოლადის ზოლოვანა 70X6 მმ L=1.8მ --- 3.77 6.8კგ
3 ხრახნი Ø10 L=300მმ --- 10 ც
4 ჭანჭიკიØ10 --- 10 ც

---

ლითონის მოაჯირის მასალათა უწყისი

დასამაგრებელი დეტალების მასალათა უწყისი15
0

16

50

15
0

16

70

6

6

50
70

180
34 16 79 16 34

27
16

27

მოაჯირი

ანკერული ჭანჭიკი ქანჩით 16x150 მმ

ფოლადის ზოლოვანა 70x6მმ

ფოლადის ზოლოვანა 70x6მმ

ბეტონის არმირებული ფილა

5
70

11

2

2
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თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023
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3D ვიზუალიზაცია

3D ვიზუალიზაცია
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სიმაღლის რეგულირების სხივი

სიმაღლის რეგულირების სხივი

4,300 1,525 1,525

3,492

4.500

+0.000

საკადასტრო საზღვარი

სატრანსპორტო გზის
საზღვარი

სატრანსპორტო გზის
საზღვარი

H=L/0.4
H=3.492/0.4
H=8,73

სიმაღლის რეგულირების ხაზი

2 2

1,891 76 3,050

4,
56

5
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1:1.26 23

სამუშაოთა მოცულობები

სამუშაოთა მოცულობები

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

# სამუშაოს დასახელება განზ. რაოდ.
სამშენებლო სამუშაოები

1  ქვაბულის მიწის მოწყობის სამუშაოები იხილეთ პროექტის კონსრუქციულ ნაწილში.
2 კედლის წყობა 20 სმ სისქის ბეტონის ბლოკით პარაპეტის ჩათვლით მ3 18.88
3 ბეტონის სარინელის მოწყობა 10სმ სისქის მ2/მ3 58.3/5.83

3.1 ბეტონის სარინელის მოსაწყობად ღორღის დაყრა 10 სმ სისქით (ფრაქცია 0-40) მ2/მ3 58.3/5.83
4 სატუმბოს ტერიტორიის მოშანდაკება H=20, 0-40 ფრაქცია ღორღი მ2/მ3 101/20.2

ექსტერიერის კეთილმოწყობის სამუშაოები
5 ბლოკის კედლის თბოიზოლაცია და მოპირკეთება მ2 95

5.1 ყინვაგამძლე წებოცემენტი მ2/კგ 95/135.8
5-Jan თბოიზოლაცია, 50მმ სისქის  (XPS) ფილები მ2 95
5.3 ქოლგის თავიანი  L=140 mm პლასმასის დუბელ-გამჭედები ც 950
5.4 ყინვაგამძლე წებოცემენტი მ2/კგ 95/135.8
5.5 სამალიარო მინაბოჭკოვანი ბადე
5.6 დაგრუნტვა
5.7 დეკორატიული (მიუნხენური) ლესვა ყინვა გამძლე ბათქაშით 
5.8 ღებვა ფასადის  წყალ-ემულსიის საღებავით RAL 7037
6 პარაპეტის მოპირკეთება

6.1 ქვიშა-ცემენტის ნალესი
6.2 დაგრუნტვა
6.3 დეკორატიული (მიუნხენური) ლესვა ყინვა გამძლე ბათქაშით 
6.4 პარაპეტის ღებვა ფასადის  წყალ-ემულსიის საღებავით RAL 7043

ინტერიერის კეთილმოწყობის სამუშაოები
7 კედლების მოპირკეთება

7.1 ბლოკის კედლის ლესვა  ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მ2 75.2
7.2 ბლოკისა და ბეტონის კედლების დაგრუნტვა 

7.3 ბლოკისა და ბეტონის  კედლების შიდა ზედაპირის დეკორატიული(მიუნხენური) ლესვა

7.4 ბლოკისა და ბეტონის კედლების ღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით RAL 9001
8 ჭრის ზედაპირის მოპირკეთება

8.1 ჭერის ზედაპირის დაგრუნტვა
8.2 ჭერის ზედაპირის დეკორატიული(მიუნხენური) ლესვა (რიგელიანად)
8.3 ჭერის ღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით RAL 9001
9 ქვიშაცემენტის ხსნარის მოჭიმვა ცვალებადი სიმაღლით (3-6) სმ მ2 42

10 იატაკზე კერამოგრანიტის ფილის მოწყობა ყინვა გამძლე წებოცემენტის ხსნარზე მ2 42
10.1 ყინვა გამძლე წებოცემენტი მ2/კგ 42/60.13
10.2 კერამოგრანიტის ფილები (330x330x20 მმ) მ2 42

11
კედელზე კერამოგრანიტის  ფილებით პლინტუსის მოწყობა h=10სმ, L=35.8მ ყინვა გამძლე 
წებოცემენტის ხსნარზე

მ2 3.58

11.1 ყინვა გამძლე წებოცემენტი მ2/კგ 3.58/5.1
11.2 კერამოგრანიტის ფილები მ2 3.58

სახურავის მოწყობა
12 სახურავის თბოიზოლაცია და მოპირკეთება

12.1 გამყოფი ფენა "ცელოფანი"- არმირებული ცელოფანი მ2 45.4
12.2 ყინვა გამძლე  წებოცემენტი მ2/კგ 45.4/65
12.3 თბოსაიზოლაციო ფილა (XPS )  50მმ სისქის მ2 45.4
12.4 გამყოფი ფენა "ცელოფანი"- არმირებული ცელოფანი მ2 45.4

12.5 ქვიშაცემენტის ხსნარის მოჭიმვა შენადუღი მავთულბადეზე ცვალებადი სისქით 5-10 სმ მ2 41.6

12.6 შენადუღი ფოლადის Ø 4 მმ მავთულბადე 10*10 ბიჯით მ2/კგ 41.6/86.6

12.7 სახურავსა და პარაპეტზე ჰიდროიზოლაციის ფენის მოწყობა 2 ფენა "ლინოკრომით"

12.8 პირველი ფენის "ლინოკრომი"
12.9 მეორე ფენის "ლინოკრომი"

მ2 45.4

მ2 56.24

მ2 16.32

მ2 181.15

მ2 95

13
პარაპეტის თავის შემოსვა 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელით ფოლადის (500*50*5 
)ზოლოვანის სამაგრებზე

13.1 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელი
13.2 ფოლადის ზოლოვანა (50*3 ) გრძმ/კგ 18/27

14
სახურავზე საცრემლური ფართუკის მოწყობა 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელით 
L=7.2 მ

მ2 4.32

14.1 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელი მ2/კგ 4.32/16.98
14.2 მილკვადრატი 80*40*3 მმ გრძმ/კგ 7.2/37.8
14.3 ფოლადის ზოლოვანა 50*3 გრძმ/კგ 7.2/10.8
14.5 ანკერული ჭანჭიკი ქანჩით 8*85 ც 30
14.6 თვითმხრახნი ფოლადისთვის Ø6 L=10მმ ც 30

15
სახურავზე წყალგამყვანი ღარის მოწყობა 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელით 
ფოლადის ანკერებზე

15.1 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელის ღარი D=175 mm
15.2 ფოლადის ანკერი 80მმ ც 15

16
კედლებზე წყალგამყვანი მილების მოწყობა 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელით 
ფოლადის ანკერებზე

16.1 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელის მილი D=100 mm
16.2 ფოლადის ანკერი 80მმ ც 6
16.3 დაფერილი ფოლადის მუხლი და ძაბრი მილებისთვის ც 2

 ლითონის კარი
17 ლითონის კარის მოწყობა     3000X3700 მ2 11.1

17.1 ჩარჩოს კუთხოვანა 100*100*7 L = 15.6 კგ 168.32
17.2 მილკვადრატი 50*50*5 მმ L=26.44 კგ 319.7
17.3 მილკვადრატი 50*40*3 მმ L=15.24 კგ 58.8
17.4 დამათბობელი 50 მმ XPS მ2 10.8
17.5 ფოლადის ფურცელი δ=1.5 მმ (კარის ორი მხარისათვის) მ2/კგ 10.8/250
17.6 ანჯამა ც 6
17.7 საკეტი/სახელური ც 1
17.8 კარში ცხაურის მოსაწყობი  ფოლადის ზოლოვანა  60*4 მ/კგ 13.2/26.4

18 ლითონის კარის შეღებვა ანტიკოროზიული გრუნტითა და ორი ფენა ზეთოვანი საღებავით

18.1 ანტიკოროზიული გრუნტი
18.2 ზეთოვანი საღებავი

ლითონის დამცავი ცხაური (გისოსი)

19
ფანჯრის ღიობში ლითონის დამცავი ცხაურის (გისოსის) მოწყობა 120X150 სმ, პერფორირებულ 
უჟანგავ ლითონის ფურცელთან ერთად (1,5 მმ სიისქით)

19.1 ფოლადის სხმული კვადრატი 16*16

20
ლითონის დამცავი  გისოსის შეღებვა ანტიკოროზიული გრუნტითა და ორი ფენა ზეთოვანი 
საღებავით

20.1 ანტიკოროზიული გრუნტი
20.2 ზეთოვანი საღებავი
21 პერფორირებული უჟანგავი ლითონის ბადე გისოსისთვის 1.5მმ სისქით მ2 1.8

მეტალოპლასმასის ფანჯრები

22 მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა, გაღებისა და გადმოკიდების მექანიზმით 150X120 1ც.

23 ფანჯრებზე მწერებისგან დამცავი ბადის მოწყობა 150X120 1ც.

24
ფანჯრისათვის საცრემლური ფართუკის მოწყობა  0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის 
ფურცელით 150X8 სმ   1ც.

24.1 0,5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცელი
ლითონის მოაჯირი

25 ლითონის მოაჯირის მოწყობა        მ 18
25.1 კვადრატული მილი 50x30x3 L=18 მ        კგ 67.9
25.2 კვადრატული მილი 30x30x3 L=36 მ კგ 101.9
25.3 კვადრატული მილი 40x40x3 L=22 მ        კგ 73.9
26 ფოლადის ზოლოვანა 70x6 მმ, L= 9.12მ კგ 34.4
27 ხრახნი Ø8 L=100 მმ ც 4

მ2/კგ 0.37/1.4

მ2 9

გრძმ 7.6

გრძმ 8

მ2 22.2

გრძმ/კგ 29.58/59.46

მ2 1.72

მ2 1.8

28 ჭანჭიკი Ø8 ც 4
29 მოაჯირის ღებვა ორჯერ, ზეთოვანი საღებავით მ2 21.44
30 ფოლადის ზოლოვანას ღებვა ორჯერ, ზეთოვანი საღებავით მ2 2.2

დასამაგრებელი დეტალები
31 ანკერული ჭანჭიკი ქანჩით 16X150 მმ ც 20
32 ფოლადის ზოლოვანა 70X6 მმ L=1.8 მ კგ 6.8
33 ხრახნი Ø10  L=300 მმ ც 10
34 ჭანჭიკი Ø10 ც 10
32 კართან მოსაწყობი წინამოს სამონტაჟო სამუშაოები
33 ქვიშაცემენტის ხსნარის მოჭიმვა ცვალებადი სიმაღლით (3-6) სმ
34 ჰიდროიზოლაციის ფენის მოწყობა- ორი ფენა "ლინოკრომით"
35 საცრემლური ფართუკის მოწყობა 0.5მმ სისქის დაფერილი ფოლადის ფურცლით L=5.26 მ მ2 2.63

36 ბეტონის კონსტრუქციის დაგრუნტვა
37 ბეტონის კონსტრუქციის შელესვა დეკორატიული (მიუნხენური) ნალესით

მ2 2.93

მ2 4.1
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მასშტაბი ფურცელი ფორმატი
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GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
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პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

24

სატუმბო სადგურის მანიშნებლები

სატუმბო სადგურის მანიშნებლები

დაიშვება მხოლოდ ავტორიზებული
პერსონალი
No Entry

to unauthorized persons

ფრთხილად!!!
მუშაობს ავტომატური ელექტრო დანადგარები

Caution!!!
Automatic Machinery may start without warning

!

მიმდინარეობს ვიდეო მონიტორინგი

VIDEO MONITORING

შესვლა აკრძალულია
NO ENTRY

კერძო საკუთრება
Private Property

ფრთხილად !!!
მუშაობს მაღალი ძაბვის

დანადგარები

Danger!!!
High Voltage

წყალმომარაგების
სატუმბო სადგური

Water Supply
Pumping Station

სატუმბო სადგურის მანიშნებლების ბეჭდვის მონაცემები:

1. "დაიშვება მხოლოდ ავტორიზებული პერსონალი"-ბანერი ზომით 40x55 სმ.
2. "ფრთხილად!!! მუშაობს ავტომატური ელექტრო დანადგარები"-ბანერი ზომით 40x55 სმ.
3. "სანიტარული ზონა, ნარჩენების დაყრა კრძალულია"-ბანერი ზომით 40x55 სმ.
4. "კერძო საკუთრება, შესვლა აკრძალულია"-ბანერი ზომით 40x55 სმ.
5. "მიმდინარეობს ვიდეო კონტროლი"-ბანერი ზომით 40x55 სმ.
6. "ფრთხილად!!! მუშაობს მაღალი ძაბვის დანადგარები"-ბანერი ზომით 40x55 სმ.
7. ცვალებადი -ზომით 60x85 სმ.

1 2

3 4

5 6

7

შენიშვნა:
ბანერი უნდა დამზადდეს PVC(პვხ)-ქაფისებრი მუყაოს მასალით.
სისქე 5მმ.
 UV ბეჭდვის ტექნოლოგიით.



შენობის კონსტრუქციული ნაწილი

ალბომი - 3

 მუშა პროექტი

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახელების წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)



1

                        ზოგადი მითითებები
- მშენებლობის დროს, ყველა ცვლილება, რომელიც შევა პროექტში,

აუცილებლად შეთანხმებულ იქნეს საპროექტო ორგანიზაციასთან
(პროექტის ავტორთან).

- სამშენებლო მასალებისა და სამუშაოების ხარისხის კონტროლი:
                 სამშენებლო მოედანზე აუცილებელია განხორციელდეს

სამშენებლო მასალების სისტემატური კონტროლი მათი ვარგისიანობის
შესახებ, შემოწმდეს შემოზიდული მასალების ხარისხის

დამადასტურებელი საბუთები და სერთიფიკატი.
                  ბეტონის სამუშაოების შესრულებისას მშრალი და ცხელი

კლიმატის პირობებში, როდესაც ტემპერატურა აღემატება 25 გრადუს
ცელსიუსს და ფარდობითი ტენიანობა ნაკლებია 50%-ზე, საჭიროა

გამოყენებულ იქნას ცემენტი, რომლის სამარკო სიმტკიცე არანაკლებ
20%-ით ჭარბობს ბეტონის საპროექტო მარკას.

                 ახლად ჩაწყობილი ბეტონი დაცული უნდა იქნას მექანიკური
დაზიანებისაგან, მზის სხივების პრდაპირი მოხვედრისაგან, ყინვისაგან,

ქარისაგან. პროექტში მითითებული სიმტკიცის 75%-ის მიღწევამდე
ბეტონის სტრუქტურა ადვილად იმსხვრევა, აქედან გამომდინარე,
აღნიშნული სიმტკიცის აკრეფამდე, მკაცრად უნდა იქნეს დაცული

ტემპერატურისა და ტენიანობის რეჟიმი.
                მონოლითურ კონსტრუქციებში ბეტონის ჩასხმისთანავე

განხორციელდეს ვიბრირება, ხოლო  ვერტიკალური კონსტრუქციის
ყალიბში დაბეტონება მოხდე არაუმეტეს 3 მ-ის სიმაღლისა.

- ანტიკოროზიული დაცვა განხორციელდეს მოქმედი სამშენებლო
ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

- მშენებლობაზე უსაფრთხოების ნორმები დაცული იქნეს СНиП
12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" მოთხოვნების

შესაბამისად.

სკ 1

ზოგადი მითითებები;
ნახაზების ჩამონათვალი

ზოგადი მითითებები; ნახაზების
ჩამონათვალი

სამშენებლო ქვაბულის გეგმა

ლითოლოგიური ჭრილი

ნახაზების ჩამონათვალი

მონოლითური საძირკვლის
ფილა

მონოლითური საძირკვლის ფილა
(სპეციფიკაცია)

ტუმბოს მონოლითური საყრდენი

მონოლითური კედლები

მონოლითური სვეტები

მონოლითური სვეტები (სპეციფიკაცია)

მონოლითური კოჭები

მონოლითური კოჭები
(გაგრძელება)

მონოლითური კოჭები
(სპეციფიკაცია)

მონოლითური ფილა 4,10 ნიშნულზე.

მონოლითური ზღუდარები

ლითონის კიბის გეგმა, ჭრილი 1-1 და 2-2.

ლითონის კიბე (სპეციფიკაცია).
ჩასატანებელი დეტალები ჩდ 1, ჩდ 2.

ტელფერის დასაკიდი ლითონის
კონსტრუქციის გეგმა

სკ 1

2 სკ 2

3 სკ 3

4 სკ 4

5 სკ 5

6 სკ 6

7 სკ 7

8 სკ 8

9 სკ 9

10 სკ 10

12 სკ 12

13 სკ 13

11 სკ 11

14 სკ 14

15 სკ 15

16 სკ 16

17 სკ 17

18 სკ 18

მონოლითური ფილა -0.06 ნიშნულზე.
დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A�

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება:

ლითონის კიბე კბლ 119 სკ 19
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საძირკვლის ფილის კონტური

6
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3100900016960

3
0
8
5

3
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5

1550

1-1

530.00

523.83

ქვაბულის დამუშავების I ზონა

ქვაბულის დამუშავების II ზონა

12100 1550

პანდუსი

შენიშვნები�

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიʾი� თებერვალი, 2023

სკ 2

სამშენებლო ქვაბული

1. ქვაბულის დამუშავება  ექსკავატორით --------------
----------------------------------------------------1200 მ3

         მათ შორის� II ˇგუფის გრუნტი-------------------
----------------------------------------------------260მ3

                              III ˇგუფის გრუნტი-----------------
----------------------------------------------------�00 მ3

                               9 ˇგუფის გრუნტი----------------
---------------------------------------------------40 მ3

2. ქვაბულის დამუშავება ხელით (9 ˇგუფი)---------
----------------------------------------------------5 მ3

3. დამუშავებული გრუნტის გატანა ტერიტორიიდან
ავტოთვითმცლელებით----------------------1200 მ3

4. შენობის საძირკვლის ფუძე მოეწყოს დატკეპნილი
ქვიშა-ხრეშოვანი ფენით (ბალასტით)
(0-120)-------------------------------------------60 მ3

5. შენობის ირგვლივ დარჩენილი ქვაბულის შევსება
ქვიშა-ხრეშოვანი ფენით (ბალასტით)  (0-120)
----------------------------------------------------�50 მ3

შენიშვნები�

1. სამშენებლო ქვაბულის ფსკერი დათვალიერებულ და  მიʾებულ იქნეს გეოლოგისა და ინʷინერ  კონსტრუქტორის მიერ.
2. მიწის ზედაპირიდა დამუშავდეს �ქვაბულის დამუშავების I ზონა�, ხოლი პანდუსიდან ------ �ქვაბულის დამუშავების II ზონა�

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება�
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ლითოლოგიური ჭრილი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიʾი� თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება�

სკ 3

ლითოლოგიური ჭრილი
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მონოლითური კონსტრუქციების
დაბეტონების პირაპირი

კვანძი 1

შენიშვნები�
1. მონოლითური საძირკვლის ფილის დაბეტონებამდე მოეწყოს ნაშვერები მონოლითური სვეტებისა

და ტუმბოს საყრდენისათვის.
2. მონოლითური საძირკვლის ფილის ბეტონის წყალშეუღწევადობა უნდა იყოს W8.
3. ჰიდროიზოლაცია 2 ფენა ლინეკრომი- 185 მ2

4. დამცავი სადრენაʷე მემბრანა- 120 მ2.

დამკვეთი ����

შემსრულებელი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი� თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება�

სკ 4

მონოლითური საძირკვლის
ფილა
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AutoCAD SHX Text
F14  A500c        
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დამკვეთი ����

შემსრულებელი�
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განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი� თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება�

სკ 5
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მონოლითური კოჭების გეგმა -0,06 ნიშნულზე
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პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი� თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება�

სკ 15

მონოლითური ზღუდარები

AutoCAD SHX Text
F8  A240c        

AutoCAD SHX Text
F12  A500c             

AutoCAD SHX Text
F12  A500c             

AutoCAD SHX Text
F8  A240c        

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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ლითონის კიბის გეგმა
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1
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3

კვ 1

ჩდ 1

ელექტრორკალური
შედუღება

მონოლითური
კოჭი

1
4
0

100

30 70

5
0

9
0

1

6

0

1

4

A A

A-A

6
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1
0
0

8
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ჩდ 1

4

ელექტრორკალური
შედუღება

8

1

6

0

კვ 2

120

1
3
0

1

4

B-B

64 100

4
ელექტრორკალური

შედუღება

ჩდ 1

B

B

შენიშვნა:
1. ლითონის დეტალები ერთმანეთთან

დაკავშირდეს ელექტრორკალური შედუღებით
ГОСТ 5264-80 სტანდართით hშედ=4 მმ ორივე
მხრიდან.

2. ფოლადის მარკა ст3.
3. ფოლადის დეტალები შეიღებოს

ანტიკოროზიული საღებავით. შესაღები
ფართი-----------------------15 მ2

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A�

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება:

სკ 16

ლითონის კიბის გეგმა,
ჭრილი 1-1 და 2-2.



1

8.67კგ

შველერი N16   L=18000 255.6კგ

მილკვადრატი 100X100X4 L=8500 100.64კგ

ГОСТ 8240-97

ГОСТ 8639-82

26

კუთხოვანა 50X5 L=2300ГОСТ 8509-93

12.25კგ

მოთუთიებული ფოლადის ცხაური F=0.92 მ2

საფეხური მოთუთიებული
ფოლადის ცხაურისაგან 250x800

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

ლითონის კიბის კონსტრუქციების სპეციფიკაცია

დეტალები

2

3

4

5

6

კუთხოვანა 100X8 L=1000ГОСТ 8509-93

12

ჩდ 1
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 ჩდ 2
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0

3
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0

16

10

10

8

78

2

ელექტროშედუღება
7;8

9;10

7 8.47კგ

9

ჩდ 1 (8 ცალი)

ფოლადის ფურცელი -12X300X300 8.471

16 A500c  L=950

ГОСТ 19903-2015

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

ჩასატანებელი დეტალების სპეციფიკაცია

დეტალები

დეტალები

8

10

3,0კგ1,52

7.24კგ

ჩდ 2 (6 ცალი)

ფოლადის ფურცელი -16X240X240 7.241

20 A500c  L=900

ГОСТ 19903-2015

4,44კგ2,222

მოთუთიებული ფოლადის
ცხაური

საფეხური მოთუთიებული
ფოლადის ცხაურისგან 250x800

სკ 17

ლითონის კიბე
(სპეციფიკაცია)

ჩასატანებელი დეტალები ჩდ 1,
ჩდ 2.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი� თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება�

AutoCAD SHX Text
F16 A500c  L=950    

AutoCAD SHX Text
F20 A500c  L=900    



ტელფერის დასაკიდი ლითონის კონსტრუქციის გეგმა
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ფილა

1
1

2

ჩდ 1 ჩდ 1 მონოლითური
ფილა

1

1

1

მონოლითური
რიგელი

2 2

1-1
მონოლითური

ფილა
+4.10

ჩდ 1

2

1

300

240

2
4
0

1 149.1კგ

2

ორტესებრი N20   L=7100 149.11ГОСТ 8239-86

ფოლადის ფურცელი -10X240X240ГОСТ 19903-2015

პოზ. ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
.

მასა
ერთ. კგ შენიშვნა

ტელფერის დასაკიდი ლითონის კონსტრუქციის სპეციფიკაცია

დეტალები

27.13კგ4,526

სკ 18

ტელფერის დასაკიდი
ლითონის კონსტრუქციის

გეგმა

შენიშვნა:
1. ლითონის დეტალები ერთმანეთთან დაკავშირდეს

ელექტრორკალური შედუღებით ГОСТ 5264-80
სტანდართით hშედ=5 მმ ორივე მხრიდან.

2. ფოლადის მარკა ст3.
3. ფოლადის დეტალები შეიღებოს ანტიკოროზიული

საღებავით. შესაღები ფართი-----------------------6 მ2

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A�

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება:
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სკ 19

ლითონის კიბე კბლ 1

შენიშვნა:
1. ლითონის დეტალები ერთმანეთთან დაკავშირდეს

ელექტრორკალური შედუღებით ГОСТ 5264-80
სტანდართით hშედ=5 მმ ორივე მხრიდან.

2. ფოლადის მარკა ст3.
3. ფოლადის დეტალები შეიღებოს ანტიკოროზიული

საღებავით. შესაღები ფართი-----------------------12.3 მ2

4. ლითინის კიბის სამონტაჟო ადგილი ინახოს
არქიტექტურულ ნახაზებში.

დამკვეთი ����

შემსრულებელი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება:

AutoCAD SHX Text
ГОСТ 8639-82   

AutoCAD SHX Text
ГОСТ 8639-82   



ავტომატიზაციის ნაწილი

 ალბომი - 5

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.
თედიაშვილის და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგებისათვის
წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის (ს/კ 01.12.04.003.122)

მოწყობა



ავტომატიზაციის სისტემის მოწყობა,
სატუმბო სადგურის შენობის დატბორვის

თავიდან ასაცილებლად



განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

ალექსანდრე მიქელაძე

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

- ავტ-1

საერთო მონაცემები
ავტომატიკის ნაწილი,

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№№

1.

ა ვ ტ ო მ ა ტ ი ზ ა ც ი ი ს   ნ ა წ ი ლ ი

2.

3.

4.

ავტ-1

ავტ-2

ავტ-3

ავტ-4

საერთო მონაცემები
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გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122) მოწყობას

აპრილი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის (ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობის
პროექტი ითვალისწინებს ავტომატიზაციის  ნაწილის პროექტირებას, შენობის დატბორვის თავიდან
აცილების მიზნით.
      სატუმბო სადგურში გათვალისწინებულია ტუმბო აგრეგატის მოწყობა შესაბამისი ხარჯის და აწევის
სიმაღლის გათვალისწინებით.
საპროექტო სატუმბო სადგურის შენობა ჩაღრმავებულია მიწაში  ნიშ.-5,02, სადაც დაღვრილი წყლის
თვითდენით გადამღვრელთან ერთად სატუმბო სადგურში მოეწყო დაღვრილი წყლის შემკრები ორმო,
ჩაძირული ტუმბო-აგრეგატით. შემწოვ მილზე არის ჩამკეტი d=200 მმ ელ. ურდული. ავტომატიზაცია
გათვალისწინებულია დაღვრილი წყლის გადამღვრელ ტუმბოსა და  ჩამკეტ ელ. ურდულზე. ურდულს აქვს
ორი ფუნქცია: სატუმბო სადგურის დატბორვის შემთხვევაში უნდა მოხდეს d=200 მმ ელ. ურდულის
ავტომატურად დაკეტვა.
 ავტომატიზაციის მოქმედების პრინციპი:
 სატუმბო სადგურში გათვალისწინებულია ავტომატიკის მართვის კარადა. ორმოში და ორმოს ზემოთ,
კედელზე განთავსებულია წყლის დონის მაჩვენებელი სენსორები (ტივტივა), სულ 2 ცალი.
 პირველი, რომელიც წყლის შემკრებ ორმოშია განთავსებული, წყლის დონის შესაბამისად  უზრუნველყოფს
ჩაძირული ტუმბო აგრეგატის ჩართვა -გამორთვას.
შემდეგი სენსორი, რომლების ორმოს ზემოთ, კედელზეა განთავსებული, მართავს წყლის დონეს შენობაში,
(გადამღვრელი ტუმბო აგრეგატი განაგრძობს მუშაობას),
 ავარიის აღმოფხვრის შემდეგ აუცილებელია მომსახურე პერსონალის ადგილზე მისვლა და ღილაკით
ურდულის გაშვება, რაც უზრუნველყოფს ტუმბო აგრეგატების ჩართვას.
  მართვის სქემაში ჩადებულია კონტაქტი ტუმბო აგრეგატების მართვის კარადაში სიგნალის მისაწოდებლად,
რომ ავარიის დროს გამოირთოს ტუმბო აგრეგატები.
  ელ. ქსელიდან ძაბვის დაკარგვის შემთხვევაში ელ.ურდულის და გადამღვრელი ტუმბო აგრეგატის მართვა
გადადის საგენერატორო კვებაზე, რასაც უზრუნველყოფს გენერატორთან განთავსებული რეზერვის ჩართვის
ავტომატი (რაჩ).
  ელ.ურდულს და გადამღვრელ ტუმბო აგრეგატს აქვს როგორც ავტომატური მართვის ფუნქცია, ასევე
ხელით მართვის ფუნქციაც. ხელით მართვის ღილაკები განთავსებულია ავტომატიკის მართვის კარადის
კარებზე.
   პროექტი ითვალისწინებს მართვის კარადის კორპუსის დაერთებას სატუმბო სადგურის შენობაში
საპროექტო დამიწების კონტურზე.
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სპ� მრავალ˃არღვა საკოʴტროლო სადეʴი კვეთ� ��;���� მმð
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29
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QF2;
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30
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2
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6
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ავარიული პიეზო სირეʴა
1

ავარიული შუქციმციმა 1
31

14

23

ერთ�
ʪაʴზ� რაოდ� შეʴიშვʴა

ლარტʿა

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

ც�

კომპ�

ʪრ˃�მ�

ʪრ˃�მ�

ʪრ˃�მ�

ʪრ˃�მ�

IN20-0427488
GWP-025461

ʪლდაʴი�ʴა˃ალადევის რაიოʴში�
ტიბააʴის ქუˁაზე� მოქ� ე�თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წʿალმომარაʪებისათვის წʴევის

ʪამა˃ლიერებელი სატუმბო სადʪურის
�ს�კ ����������������� მოწʿობას

აპრილი� ����



სატუმბო სადგურის ტუმბო-აგრეგატის მართვის ავტომატიზაცია

GPRS სისტემით



დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

- ავტ��

    სატუმბო სადგურის
ავტომატიზაცია GPRS სისტემით

 სოფ� პატარა ლილოში� აღმაშენებლის ქუˁაზე� ლილოს ���� მ� რეზერვუარის მიმდებარედ წნევის
გამა˃ლიერებელი სატუმბო სადგურის  მოწʿობის პროექტი� ითვალისწინებს სატუმბო სადგურის
ტუმბო�აგრეგატების მართვის ავტომატიზაციას  GPRS სისტემით�
         
    სატუმბო სადგურების ავტომატიზაცია GPRS სისტემით ითვალისწინებს:     

► ტუმბო�აგრეგატის შემწოვი ქსელის წნევის მონაცემის გადმოცემას ʿოველ � წთ�ში ერთხელ�

► ტუმბო�აგრეგატის დამწნეხი ქსელის წნევის მონაცემის გადმოცემას ʿოველ � წთ�ში ერთხელ�

► მუშა და გაˁერებული ტუმბოების ინფორმაციის გადმოცემას ʿოველ � წთ�ში ერთხელ�

► ტუმბო�აგრეგატის კავშირის სტატუსისა და ბოლო განახლების ინფორმაციის გადმოცემას ʿოველ �
წთ�ში ერთხელ�

► მუშა ტუმბოების გრაფიკის გადმოცემას ʿოველ � წთ�ში ერთხელ�

► ფაზური დენების და ˃აბვის მაˁვენებლების გადმოცემას ʿოველ � წთ�ში ერთხელ�

► საიტიდან ტუმბო�აგრეგატის გამორთვისა და ˁართვის შესა˃ლებლობას�

► საიტიდან ტუმბო�აგრეგატის დარესტარტების შესა˃ლებლობას�

► ʿველა სახის მონაცემი უნდა გადმოიცემოდეს G:P�ის სერვერზე�

IN20-0427488
GWP-025461

გლდანი�ნა˃ალადევის რაიონში�
ტიბაანის ქუˁაზე� მოქ� ე�თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წʿალმომარაგებისათვის წნევის

გამა˃ლიერებელი სატუმბო სადგურის
�ს�კ ����������������� მოწʿობას

აპრილი� ����



სატუმბო სადგურის შენობის გარე ქსელები

ალბომი -6

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.
თედიაშვილის და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგებისათვის
წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის (ს/კ 01.12.04.003.122)

მოწყობა



ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. წ-1

სატუმბოს შენობის გარე ქსელების მოწყობა

სარჩევი

წ-2

წ-3

წ-4

წ-5

წ-6

წ-7

წ-8

წ-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

გენგეგმა - ორთო ფოტოთი

სატუმბოს შემწოვი ქსელის d=200(219X5)მმ  გრძივი პროფილი
(არს.  D=1400მმ-იანი  მაგისტრალური მიდენიდანსატუმო სადგურამდე)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

წ-10

წ-11

წ-12

წ-13

წ-14

წ-15

შემწოვი ქსელის მიწის თხრილის განივი კვეთები

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის,
რგოლების და ფილების) მოწყობა და დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე

გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

გეგმა #3- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

16. წ-16

17. წ-17

18. წ-18

19. წ-19

20. წ-20

21. წ-21

22. წ-22

სადრენაჟო, დაღვრილი და დამცლელი წყლების მთავარი გამყვანი
კოლექტორის  K-5-ის    გრძივი პროფილი

სადრენაჟო  დაღვრილი და დამცლელი წყლების მთავარი გამყვანი
კოლექტორის  K-5-ის   მიწის თხრილის განივი კვეთები

 წნევიანი ქსელის დამცლელი მილის K-4 d=110მმ-ის  მოწყობის ჭრილი

წნევიანი ქსელის დამცლელი მილდენის K-4-ის d=110მმ  მოწყობის
ტიპიური კვეთი და სამუშაოთა მოცულობა

მოკლე განმარტებიათი ბარათი

შემწოვი ფოლადის d=200(219X5) მმ  მილსადენის გრუნტის და
სამონტაჟო სამუშაოები;  მასალათა ჩამონათვალი
წყალსადენის დამწნეხი ქსელის d=150(159X5)მმ  გრძივი პროფილი
(სატუმბოდან  ჭა-2-დე)
დამწნეხი ქსელის ქვაბულლის შემავსებელში მოწყობის და ჭ-2-ს შემდეგ
მიწის თხრილის განივი კვეთები
დამწნეხი ფოლადის d=150(159X5) მმ  მილსადენის გრუნტის და
სამონტაჟო სამუშაოები;  მასალათა ჩამონათვალი

სატუმბო სადგურის შენობის ფსკერის მიმდებარედ სადრენაჟო სისტემის
მოწყობა;  გეგმა
სატუმბო სადგურის შენობის ფსკერის მიმდებარედ სადრენაჟო სისტემის
მოწყობა;   ჭრილი 1-1;  ჭრილი 2-2

სადრენაჟო მილის K-1-ის გრძივი პროფილი და სამუშაოთა მოცულობები

სადრენაჟო მილის K-2-ის გრძივი პროფილი და სამუშაოთა მოცულობები

სატუმბოს შენობიდან დაღვრილი წყლების გამყვანი მილის K-3-ის
მოწყობის ტიპიური კვეთი და სამუშაოთა მოცულობები

23. წ-23სადრენაჟო  დაღვრილი და დამცლელი წყლების მთავარი გამყვანი
კოლექტორის  K-5-ის   სამუშაოთა მოცულობები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-1-

სარჩევი



         საპროექტო წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე (სანიტარული
დაცვის ზონა) პროექტით გათვლისწინებულია სატუმბოს შენობის გარე  ქსელები:  სატუმბოში
წყალმიმწოდი(შემწოვი); სატუმბოდან გამომავალი დამწნეხი;  წნევიანი ქსელი დაცლელი; შენობაში
დაღვრილი წყლების გამომყვანი;  სადრენაჟო სისტემის და დაღვრილი, დამცლელი და სადრენაჟო წყლების
გამყვანი კოლექტორის მილდენები.
       სატუმბოში წყლის მიწოდება გათვალისწინებულია მიმდებარედ, ჩრდილო-დასავლეთის მხარეს
გამავალი არსებულ მაგისტრალური ფოლადის D=1400მმ-იანი მილდენიდან. არსებულ მაგისტრალურ
მილდენში დაბალი წნევების გამო (0,5ატმ),  გადაწყდა სატუმბო სადგურში წყალმიმწოდი მილის დართება
მოხდეს მაგისტრალური მილდენის ქვედა ფსკერზე. წყლის თავისუფალი მიღებისთვის მაგისტრალურ
მილდენზე  უშუალო   დაერთება მიღებულია ფოლადის გადამყვანი (მილძაბრის სახით) d=400X200მმ და
გაგრძელდება  ჰიდრომოდელის გაანგარიშებით მიღებული ხარჯის (Q=72მ³/სთ - 20ლ/წმ)შესაბამისი
d=200მმ დიამეტრის სიგრძით  L=15.0მ ფოლადის  მილით, რომელიც მიუერთდება სატუმბო სადგურს
შემწოვი მილს სახით.  აღნიშნულ წყალმიმწოდ მილზე, მაგისტრალურ მილდენიდან  6.0მ-ის დაშორებით
გათვალისწინებულია  ჭა-1 D=1.5მ  სიღრმით  H=4.5მ d=200მმ-იანი ურდულით.

       წნევიანი მილდენი, d=150მმ L=6.5მ,   გამომავალი სატუმბო სადგურიდან მიემართება სამხრეთის მხარეს.
სანდაცვის ღობესთან  მოეწყობა ჭა-2 ურდულებით, სადაც  პოლიეთილენის ადაფტორით დ=160მმ და
გადამყვანით d=160/225მმ, ჰიდრომოდელის მოთხოვნით წნევიანი ქსელი გაგრძელდება დ=225მმ
პოლიეთილენის მილდენით. აღნიშნული წნევიანი ქსელი დამუშავებული იქნება ცალკე პროექტათ.
ამასთან  ერთად ჭა-2-ში გათლისწინებულია განშტოება წნევიანი ქსელის დამცლელი  პოლიეთილენის
დ=110მმ  მილით, რომელიც მიუერთდება იქვე გვერდით დაღვრილი და სადრენაჟო წყლების შემკრებ
ჭა-3-ს.  აღნიშნულ ჭას აგრეთვე  უერთდება  სატუმბო სადგურიდან დაღვრილი წლების გამომყვანი
პოლიეთილენის დ=160მმ ₾=2.5მ  მილი.
        ამავე დროს გრუნტის  წყლების შენობაში შემოდინების თავიდან აცილების მიზნით, სატუმბოს
შენობის გარე პერიმეტრზე გათვალისწინებულია სადრენაჟო სისტემის მოწყობა, რომელიც ასევე
მიურთდება წყალსემკრე ჭას-3-ს.  აღნიშნული ჭიდან, შეკრებილი წყლები გაყვანილი  იქნება
პოლიეთილენის d=200მმ-იანი კოლექტორით, რომელიც ზარაშვილის ქუჩით, საერთო სიგრძით L=228,90მ
ჩაყვანილი იქნება ჩარგალის ქუჩაზე  და მიუერთდება  არსებულ სანიაღვრე ჭას.

მოკლე განმართებითი ბარათი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:
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გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023
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IN20-0427488
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    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023
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საძირკვლის ფილის კონტური
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    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის
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გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
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მ.  ბეინაშვილის   ქუჩა

სატუმბოს შენობაში

დაღვრილი წყლების

გამომყვანი მილდენი  K-3

დაღვრილი და დამცლელი წყლების
მთავარი გამყვანი კოლექტორი - K- 5, d=200მმ

ƩL=228.90მ
ჩაუერთდება ჩარგალის ქუჩაზე არსებულ

სანიაღვრე ჭას

დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-5-

გეგმა #1- არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

1

2

3

გეგმის გასაღები
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მ.  ბეინაშვილის   ქუჩა

დაღვრილი და დამცლელი წყლების
მთავარი გამყვანი კოლექტორი - K- 5, d=200მმ

ƩL=228.90მ
ჩაუერთდება ჩარგალის ქუჩაზე არსებულ

სანიაღვრე ჭას
დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-6-

გეგმა #2- არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

1
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3
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არს. სანიაღვრე ჭა

მ.  ბეინაშვილის   ქუჩა დაღვრილი და დამცლელი წყლების
მთავარი გამყვანი კოლექტორი - K- 5, d=200მმ

ƩL=228.90მ
ჩაუერთდება ჩარგალის ქუჩაზე არსებულ

სანიაღვრე ჭას

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-7-

გეგმა #3- არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

1
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3

გეგმის გასაღები
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შეივსება ქვიშა-ხრეშოვან  ნარევით
 (0-80 მმ) (0-120 მმ)

        შენიშვნა:
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ.    წ-5;  წ-9 და  წ-10-თან ერთად
2.მოცემული მილდენის მოწყობა განხორციელდეს სატუმბოს შენობის ქვაბული
მოწყობის შემდეგ

524.18

 შეივსება ქვიშა-ხრეშოვანი
 გრუნტით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-8-

სატუმბოს შემწოვი ქსელის გრძივი
პროფილი

(არს.  D=1400მმ-იანი  მილდენიდან
სატუმბო სადგურამდე)



B

h ʹ
ʨˀ
��˂
ʭʨ
ʲ
ʬʩ
ʨʫ

ʰ

ʳʰʲʰʹ�ʹʨʼʨʸʰ�ʽʭʰˀʨ
�������ʳʳ�

ʽʭʰˀʰʹ�ʩʨʲʰˀʰ
�������ʳʳ�

ʽʭʰˀʨ�ˆʸʬˀʵʭʨʴʰ�ʴʨʸʬʭʰ
������ʳʳ���������ʳʳ�

H
ʹʨ
ˀ�
�˂
ʭʨ
ʲ
ʬʩ
ʨʫ

ʰ

��
�

ʹʨʹʰʪʴʨʲʵ�ʲʬʴʺʰ

ʫʨʰʺʱʬʶʴʵʹ�ʿʵʭʬʲ����ʹʳ�ʮʬ
ʼʬʴʬʩʨʫ

1

d B(m )# Hსსს(ს) hსსს(ს) L �m�

200(219X5) ��� ��� ���

�mm�

�����

ʹʨʶ��ʼʵʲʨʫʰʹ�ʳʰʲʰ
G ���ʳʳ

ˀʬʳ˄ʵʭʰ�ʼʵʲʨʫʰʹ�G ������ʳʳ��ʳʰʲʹʨʫʬʴʰʹ
ʯˆʸʰʲʰʹ�ʪʨʴʰʭʰ�ʱʭʬʯʰ

�ʶʱ���������

��
�

G
��
�

��������ˀʬʴʰˀʭʴʨ�
���ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ�ʴʨˆʨʮʰ�ʪʨʴʰˆʰʲʬʩʨ�ʴʨˆ�����˄����˄���ʫʨ�˄����ʯʨʴ�ʬʸʯʨʫ
��ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ�ʳʰʲʫʬʴʰʹ�ʳʵ˄ʿʵʩʨ�ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʹ�ʹʨʺʻʳʩʵʹ�ˀʬʴʵʩʰʹ�ʽʭʨʩʻʲʰ
ʳʵ˄ʿʵʩʰʹ�ˀʬʳʫʬʪ

ˀʬʳ˄ʵʭʰ�ʽʹʬʲʰʹ�G ���ʳʳ�ʼʵʲʨʫʰʹ���ʳʰʲʫʬʴʰʹ
ʳʵ˄ʿʵʩʰʹ��ʺʰʶʰʻʸʰ�ʱʭʬʯʰ

�ʶʱ���������ʫʨʴ�ʹʨʺʻʳʩʵʹ�ˀʬʴʵʩʨʳʫʬ�

ʽʭʰˀʰʹ�ʩʨʲʰˀʰ
�������ʳʳ�

ˀʬʳ˄ʵʭʰ�ʼʵʲʨʫʰʹ
ʳʰʲʫʬʴʰ�G ���ʳʳ

��
�

��
�

��
�

��
�

���

��� ��� ���

ʽʭʨʩʻʲʰʹ�ʹʰ˂ʨʸʰʬʲʰʹ�ˀʬʳʨʭʹʬʩʬʲʰ
ʽʭʰˀʨ�ˆʸʬˀʵʭʨʴ��ʴʨʸʬʭʰʯ��������ʳʳ���������ʳʳ�

ʫʨʳʱʭʬʯ �h����

ˀʬʳʹʸʻʲʬʩʬʲ �h

ʶʸʵʬʽʺʰʹ�ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʨ�

A�

ʶʸʵʬʽʺʰ�ʳʵʨʳʮʨʫʨ�

ʪʰʭʰ�ʼʬʰʽʸʰˀʭʰʲʰ

ʶʸʵʬʽʺʰ�ˀʬʨʳʵ˄ʳʨ�

ʯʬʨ�ʹʨʲʰʨ

ʳʨʹˀʺʨʩʰ ʼʻʸ˂ʬʲʰ ʼʵʸʳʨʺʰ

ʯʨʸʰʾʰ�

ʩʰʮʴʬʹ˂ʬʴʺʸʬʩʰʹ
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ�ʫʬʶʨʸʺʨʳʬʴʺʰ

ʺʬʽʴʰʱʻʸʰ�ʬʽʹʶʬʸʺʰʮʰʹʨ�ʫʨ
ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʰʹ�ʫʬʶʨʸʺʨʳʬʴʺʰ

,1����������
*:3�������

����ʪʲʫʨʴʰ�ʴʨ˃ʨʲʨʫʬʭʰʹ�ʸʨʰʵʴˀʰ�
ʺʰʩʨʨʴʰʹ�ʽʻˁʨʮʬ�ʳʵʽ��ʬ��ʯʬʫʰʨˀʭʰʲʰʹ

ʫʨ�ʳʰʳʫʬʩʨʸʬ�ʫʨʹʨˆʲʬʩʰʹ
˄ʿʨʲʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹʨʯʭʰʹ�˄ʴʬʭʰʹ

ʪʨʳʨ˃ʲʰʬʸʬʩʬʲʰ�ʹʨʺʻʳʩʵ�ʹʨʫʪʻʸʰʹ
�ʹ�ʱ��������������������ʳʵ˄ʿʵʩʨ

ʨʶʸʰʲʰ�������

˄���

ˀʬʳ˄ʵʭʰ�ʽʹʬʲʰʹ�ʳʰ˄ʰʹ
ʯˆʸʰʲʰʹ�ʪʨʴʰʭʰ�ʱʭʬʯʬʩʰ



 დასახელებაპოზ.
№№

1 2 3 4 5 6

განზ.
რაოდ-
ენობა.

წონა - კგ

ერთეული სულ

1

2

3

5

1.0

გრძ.მ

7.0

22.10 22.10

- -

ცალი

1.0

კომპ.

15.0

21.96 21.96

26.39 395.85

16.0

ფოლადის მუხლის d=200 მმ ∠90°
შეძენა-მოწყობა

4

6

7

 დასახელებაპოზ.
№№

1 2 3 4 5 6

განზ.
რაოდ-
ენობა.

წონა - ტონა

ერთეული სულ

1

2

3

8.0
II-ჯგ.-1.80 6.30

მ³ 6.5 1.95 12.68

1.95 9.75

თხრილისა და   ქვაბულების ვერტიკალური
კედლების გამაგრება

მ³

გრუნტის დამუშავება ქვაბულის მოსაწყობად
საპროექტო მილდენის დაერთების ადგილზე
არსებულ მილდენზე  ექსკავატორით
მათ შორის: II ჯგუფის გრუნტი - 3.5მ³
                     IV ჯგუფის გრუნტი - 4.5მ³

ქვაბულის ძირის საბოლოო ხელით დამუშავება
IV  ჯგუფის გრუნტის, ამოყრა მიწის ზედაპირზე
ბადიების გამოყენებით

თხრილის  შევსება ქვიშით ფრაქცია (0,5-5)მმ
მსუბუქი დატკეპნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ
10სმ და მილის ზემოდან 20სმ

მ³ 40.0

ხრეშის (0 - 56)მმ ფრაქცია ბალიშის მომზადება
ჭის ქვეშ სისქით 10სმ (K=0.98-1.25) დატკეპნით

4 მ³ 5.0

6.30
109.205

მ² 56.0

არს.  D=1400მმ  მაგ. მილდენიდან სატუმბოს შენობამდე წყალმიმწოდი
(შემწოვი) მილდენის მოწყობა

სამონტაჟო სამუშაოები  და  მასალათა ჩამონათვალი

ფოლადის სპირალურ ნაკერიანი გარე
ქარხნული იზოლაციით, შიდა
იზოლაციის გარეშე, d=200(219X5) მმ
სიგრძით L=(4.585+10.415)მ  მილის
შეძენა-მონტაჟი, გარეცხვითა და
გამოცდით PN 16

IV  ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ჭის ქვაბულის
და მილდენის თხრილის მოსაწყობად
ექსკავატორით

ჭის  ქვაბულის და მილდენის თხრილის ძირის
საბოლოო ხელით დამუშავება IV  ჯგუფის
გრუნტის

IV-ჯგ.-1.95 8.78
15.08

78.001.95

დამუშავებული გრუნტის მთლიანი გატანა
ტერიტორიიდან ავტოთვითმცლელებით
ნაგავსაყრელზე 13კმ  მანძილზე

მ³

- -

მ³ 9.0 - -

თხრილისა და ქვაბულის  შევსება
ქვიშა-ხრეშოვანი  ნარევით (0 - 80)მმ; (0 - 120)მმ
ფრაქცია (K=0.98-1.2) დატკეპნით

მ³ 45.50 - -

IIჯგ.-3.5

IVჯგ.-56

მ³ 1.0 - -

6

7

8

9

ფოლადის გადამყვანის d=400X200 მმ
შეძენა-მოწყობა (მიერთება არს.
D=1400მმ-იან მილდენზე)

ცალი

ჭა-1  ურდულით D=1.5მ H=4.5მ  მოწყობა

ფოლადის მილის პირაპირა
შედუღების ადგილების შემოწმება
d=200(219X5) მმ

ფოლადის გადამყვანის d=400X200 მმ
და ფოლადის მუხლის d=200 მმ ∠90°
შეღებვა ანტიკოროზიული ლაქით

მ² 1.0 - -

ადგ.

საპროექტო მილის თავზე
სასიგნალო ლენტის მოწყობა გრძ.მ

გაზინთული (გაპოხილი) თოკი
ჩობალისათვის

ფოლადის  წყალშემაკავებელი  ჩობალი
d=273/6 მმ L=200მმ, შეძენა-მოწყობა

რკ/ბეტონის ანაკრები  წრიული ჭის
შეძენა-მონტაჟი დ=1.5მ ჰ=4.86მ ბ=22.5(200),თუჯის
ხუფით 25 ტონა გამძლეობაზე, ჭის ელემენტების
გადაბმის ადგილებში ბ-7,5 მ-100; წ-8
ქვიშა-ცემენტის წყალშეუქცევადი დანამატით

1.0 - -

ჭის რგოლების გადაბმის ადგილას
პენებარის ჰიდროსაილოზაციო მასალის
მოწყობა

გრძ.მ 18.8 - -

ცალი

2.0 16.0 32.00

გრძ.მ

2.0

ფოლადის სპირალურ ნაკერიანი
d=200(219X5) მმ სიგრძით L=(1.0+1.0)მ
მილის შეძენა-მონტაჟი ჭაში,
გარეცხვითა და გამოცდით PN 16

გრძ.მ

16.0 32.00

26.39 52.78

8

9

10

11

12

13

- -

 ურდული d=200მმ PN16 შეძენა-მოწყობა

ფოლადის მილტუჩი (მისადუღებელი)
 d=300მმ  PN16

1.0 71.30 71.30

ცალი 2.0 10.10 20.20

უჟანგავი ლითონის ქანჩი ჭანჭიკით
M2014

15

ცალი 24 0.337 8.09

მეტალის ელემენტების შეღებვა
ანტიკოროზიული ლაქით მ² 1 - -

8.4

შემწოვი ფოლადის d=200/5 მმ  მილსადენის
 გრუნტის სამუშაოები

2.მოცემული  შემწოვი მილის მოწყობა განხორციელდეს
სატუმბოს შენობის ქვაბულის მოწყობის შემდეგ მისი
ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით შევსების პარალელურად
თანხვედრილ პროცესში

               შენიშვნა:
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ.    წ-5; წ-8 და წ-9-თან ერთად

II-ჯგ.-1.80

IV-ჯგ.-1.95 115.50
დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-10-

შემწოვი ფოლადის d=200/5 მმ  მილსადენის
 გრუნტის და  სამონტაჟო სამუშაოები;

 მასალათა ჩამონათვალი



520.00

521.00

522.00

523.00

524.00

525.00

526.00

527.00

528.00

529.00

530.00

531.00

532.00

533.00

534.00

535.00

52
9,
30

525.54

შენობის იატაკი

სატუმბო სადგური

530.40

პლანირების ნიშნული
530.56

     მილის მასალა,
    დიამეტრი, სიგრძე

მილის ჩაღრმავება

მილის ძირის
ნიშნული

მანძილები

სიგრძე
ქანობი

პიკეტი, ჭები,
კუთხეები

52
7,
44

52
6,
96

52
4,
18

52
4,
18

52
4,
18

52
4,
18

2.56

0.015

-5
.12

სატუმბო სადგურიd=150(159X5)მმ
L=6.73მ

530.50

პლანირების ნიშნული

სანდაცვის ღობე

პანდუსი

d=150მმ  L=4.60მ

52
4,
18

52
9,
26

-2
.3
0

ქვაბულის ფსკერი - 524.18

1.55 0.90

52
9,
30

-5
.12

52
4,
18

1.720.
73

სანდაცვის ღობე

9

ტუმბოს ღერძი
525.93

ჭა
-2

 უ
რ

დ
უ

ლ
ით

D
=1

.5
მ;

 H
=1

.8
მ

 d=225მმ
 L=0.75მ

 გადამყვანი
 d=225X160მმ

 d=160მმ
 L=0.50მ

52
7,
44

53
0,
40

52
8,
97

მუ
ხლ

ი 
d=

15
0მ

მ;
 ∠

90
°

53
0,
40

0.
633.00

525.50

1500

18
0

18
00

18
0

1740

120

12
00

529.20

529.30

11
00

6.73

52
9,
23

-1
.7
9

52
9,
20

-1
.7
6

12
50

ჭა-2

 ქვაბულის სიცარიელე  შეივსება
ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით

19
80

320 210 450 210 310

d=150მმ  L=1.90მ

526.96

 d=225მმ

 გადამყვანი
 d=225X160მმ

საპროექტო ქსელში

მუხლი ∠90°

 შეივსება ქვიშა-ხრეშოვანი
 გრუნტით

მიწის  ზედაპირის
(პანდუსის) ნიშნულები

        შენიშვნა:
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ.    წ-5;  წ-12და  წ-13-თან ერთად
2.მოცემული მილდენის მოწყობა განხორციელდეს სატუმბოს შენობის ქვაბული
მოწყობის შემდეგ

შემწოვი ფოლადის d=200(219X5)5 მმ
მილსადენის გრძივი პროფილი

120

დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-11-

წყალსადენის დამწნეხი ქსელის
d=150(159X5)მმ  გრძივი პროფილი

(სატუმბოდან  ჭა-2-დე)
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 დასახელებაპოზ.
№№

1 2 3 4 5 6

განზ.
რაოდ-
ენობა.

წონა - კგ

ერთეული სულ

1

2

7

6.5გრძ.მ

8.0

18.99 123.45

0.337 2.696

ცალი

2.0 42.90 85.80

8.0

ფოლადის მუხლის d=150 მმ ∠90°
შეძენა-მოწყობა

5

8

 დასახელებაპოზ.
№№

1 2 3 4 5 6

განზ.
რაოდ-
ენობა.

წონა - ტონა

ერთეული სულ

1

2

3

5.50
II-ჯგ.-1.80 5.40

მ³ 2.16 1.95 4.21

- -თხრილისა და   ქვაბულების ვერტიკალური
კედლების გამაგრება

მ³

დამატებითი გრუნტის დამუშავება ჭის
ქვაბულის და d=225მმ პოლ. მილისთვის
თხრილის  მოსაწყობად ექსკავატორით
მათ შორის: II ჯგუფის გრუნტი - 3.0მ³
                     IV ჯგუფის გრუნტი - 2.5მ³

ქვაბულის  და თხრილის ძირის საბოლოო ხელით
დამუშავება IV  ჯგუფის გრუნტის

თხრილის  შევსება ქვიშით ფრაქცია (0,5-5)მმ
მსუბუქი დატკეპნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ
15სმ და მილის ზემოდან 30სმ  (d=225მმ პოლ.
მილის)

მ³ 7.66

ხრეშის (0 - 56)მმ ფრაქცია ბალიშის მომზადება
ჭის ქვეშ სისქით 10სმ (K=0.98-1.25) დატკეპნით

4 მ² 25

- -5

მ² 4.66

ფოლადის სწორ ნაკერიანი გარე
ქარხნული იზოლაციით (შიდა
იზოლაციის გარეშე), d=150(159X5) მმ
სიგრძით L=(4.60+1.90)მ  მილის
შეძენა-მონტაჟი, გარეცხვითა და
გამოცდით

IV-ჯგ.-1.95 4.90
10.30

II-ჯგ.-1.80 5.40

IV-ჯგ.-1.95 9.11
14.51

დამუშავებული გრუნტის მთლიანი გატანა
ტერიტორიიდან ავტოთვითმცლელებით
ნაგავსაყრელზე 13კმ  მანძილზე

მ³

- -

მ³ 0.75 - -

თხრილისა და ქვაბულის  შევსება
ქვიშა-ხრეშოვანი  ნარევით (0 - 80)მმ; (0 - 120)მმ
ფრაქცია (K=0.98-1.2) დატკეპნით

მ³ 2.60 - -

0.55

6

7

8

3.0 7.81 15.62

d=150მმ ფოლადის წნევიანი მილდენი გარშემო
ქვიშის ფრაქცია (0,5-5)მმ  მოწყობა მსუბუქი
დატკეპნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 15სმ და
მილის ზემოდან 30სმ

ურდული d=150 მმ  N16 შეძენა-მოწყობა

ურდული d=100 მმ  N16 შეძენა-მოწყობა ცალი 1.0 22.80 22.80

ფოლადის მილტუჩი (მისადუღებელი)
 d=150მმ  PN16  შეძენა-მოწყობა ცალი

ფოლადის მილტუჩი (მისადუღებელი)
 d=150მმ  PN16  შეძენა-მოწყობა

ცალი 1.0 4.73 4.73

3

4

6

უჟანგავი ლითონის ქანჩი ჭანჭიკით
M20,  შეძენა-მოწყობა

ცალი

ცალი

მ²

0.182 1.456
უჟანგავი ლითონის ქანჩი ჭანჭიკით
M16,  შეძენა-მოწყობა

9

10

11

12

13

მეტალის ელემენტების შეღებვა
ანტიკოროზიული ლაქით 1.0 - -

ფოლადის მილის პირაპირა
შედუღების ადგილების შემოწმება
d=150(159X5) მმ

ადგ. 6.0 - -

საპროექტო მილის თავზე
სასიგნალო ლენტის მოწყობა
პოლიეთილენის ადაპტორი
 ფოლადის  მილტუჩით d=160მმ
 შეძენა-მოწყობა

გრძ.მ 6.73 - -

პოლიეთილენის მილის d=160 მმ PE100  PN16
 (პირაპირა შედუღებით) შეძენა-მონტაჟი,
ჰერმეტულობაზე გამოცდით

ცალი 1 9.155 9.155

გრძ.მ 0.5 6.67 3.34

14

15

პოლიეთილენის გადამყვანი d=225X160მმ PN16
შეძენა-მოწყობა ცალი 1.0 3.01 3.01

პოლიეთილენის მილის d=225 მმ PE100  PN16
 (პირაპირა შედუღებით) შეძენა-მონტაჟი,
ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ.მ 0.75 13.10 9.83

კომპ.7

ჭა-2  ურდულებით D=1.5მ Hსრ=2.16მ  მოწყობა

გაზინთული (გაპოხილი) თოკი
ჩობალისათვის

ფოლადის  წყალშემაკავებელი  ჩობალი
d=273/6 მმ L=200მმ, შეძენა-მოწყობა

რკ/ბეტონის ანაკრები  წრიული ჭის
შეძენა-მონტაჟი d=1.5მ Hსრ=2.16მ B=22.5(M-200),
თუჯის ხუფით 25 ტონა გამძლეობაზე, ჭის
ელემენტების გადაბმის ადგილებში B-7,5 (M-100);
W-8 ქვიშა-ცემენტის წყალშეუღწევადი დანამატით

1.0 - -

ჭის რგოლების გადაბმის ადგილას
პენებარის ჰიდროსაილოზაციო მასალის
მოწყობა

გრძ.მ 18.8 - -

2.0 16.0 32.00

გრძ.მ

16.0 32.00

8

9

10 - -8.4

ცალი

2.მოცემული  შემწოვი მილის მოწყობა განხორციელდეს სატუმბოს შენობის ქვაბულის
ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით შევსების პარალელურად თანხვედრილ პროცესში

               შენიშვნა:
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ.    წ-5; წ-11 და წ-12-თან ერთად

დამწნეხი ფოლადის d=150/5 მმ  მილსადენის
 გრუნტის და ჭის-2 მოწყობის  სამუშაოები

დამწნეხი ფოლადის d=150/5 მმ  მილსადენზე
სამონტაჟო  სამუშაოები და მსალათა ჩამონათვალი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-13-

დამწნეხი ფოლადის d=150(159X5) მმ
მილსადენის გრუნტის და

სამონტაჟო სამუშაოები;  მასალათა
ჩამონათვალი



524.42

წყალშემკრები ჭა-3
D=1.5 მ  h=6.66 მ

525.14

Wa-2 ჭრილი 2-2
D=1.5მ  H=2.16მ

531.08

530.40

210 190 146 200

პლანირების ნიშნული

 d=110მმ  L=1.20მ

 d
=1

10
მმ

  L
=4

.0
0მ

 d=150

 d=100

 d=110

 d=110მმ
  L=0.50მ

მუხლი
 d=110მმ ∠60°

მუხლი
 d=110მმ ∠60°

მილის კედელზე
სამაგრი ხამუტი

მუხლი
 d=110მმ ∠60°

1307981

სატუმბოში დაღვრილი წყლების
შემომყვანი მილი d=160მმ

1500120 120

1740

5
9
8
0

წნევიანი ქსელის დამცლელი
მილი d=110მმ - K- 4

120 120

1740

1500

2
1
6
0

180

1
8
0
0

180

1
2
0
0

1
8
0

6
3
0
0

1
8
0

6
6
6
0

 ქვაბულის სიცარიელე  შეივსება
ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით

შენიშვნა
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ. წ-5 და  წ-15-თან ერთად

2. ჭა-2-ს და დამცლელი მილის მოწყობა განხორციელდეს
სატუმბოს შენობის ქვაბულის ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით

შევსების პარალელურად თანხვედრილ პროცესში

წნევიანი ქსელის დამცლელი მილის `d=110მმ-ის
მოწყობის ჭრილი

524.42

1
0
0

524.60

524.70

524.82

1
2
0

5
4
0

დამკვეთი ����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება�

A3

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-14-

წნევიანი ქსელის დამცლელი
მილდენის K-4 d=110მმ-ის

მოწყობის ჭრილი



ქვიშის ბალიში
(0.5-5 მმ)

დამცლელი მილდენი
d=110მმ

სატუმბოს შენობის ქვაბულის  შემავსებელი
ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტი

მასალის დასახელებაპოზ.
№№

1 2 3 4 5

განზ.
რაოდ-
ენობა.
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1.2

წნევიანი ქსელის დამცლელი მილდენის K-4
სამუშაოთა მოცულობები

ცალი

0.5

პოლიეთილენის ადაპტორი
ფოლადის მილტუჩით d=110მმ

ცალი 3.0

პოლიეთილენის მუხლი d=110მმ ∠60°;
შეძენა-მოწყობა

4.0

წნევიანი ქსელების დამცლელი მილდენის  K-4
მოწყობის ტიპიური კვეთი

პოლიეთილენის მილის PE 100 SDR11
PN16 d=110 მმ (პირაპირა შედუღებით)
შეძენა-მონტაჟი, ჰერმეტულობაზე
გამოცდით;

1.0

გრძ.მ2

ფოლადის  წყალშემაკავებელი
ჩობალი d=165/4.5 მმ L=200 მმ 2.0ცალი

10
გაზინთული (გაპოხილი) თოკი
ჩობალისათვის მ 5.0

6

9

მ³ 0.7

საპროექტო მილის გარშემო  ქვიშის
ბალიშის მოწყობა ფრაქციით
(0,5-5)მმ მსუბუქი დატკეპნით
(K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 15სმ ხოლო
მილის გვერდებზე და  ზემოდან
30-30სმ
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5

წონა-კგ
ერთ. სულ

1.0

პოლიეთილენის მილის PE 100 SDR11
PN16 d=110 მმ (პირაპირა შედუღებით)
შეძენა-მონტაჟი, ჰერმეტულობაზე
გამოცდით;

ცალი

გრძ.მ

1

პოლიეთილენის მუხლი d=110მმ ∠90°;
შეძენა-მოწყობა
პოლიეთილენის მილის PE 100 SDR11
PN16 d=110 მმ (პირაპირა შედუღებით)
შეძენა-მონტაჟი, ჰერმეტულობაზე
გამოცდით;

პოლიეთილენის მილის d=110მმ
კედელზე სამაგრი ხამუტი;
შეძენა-მოწყობა

ცალი 4.0

5.34 5.34

3.14 3.80

- -

3.14 1.57

3.14 12.56

1.06 3.18

- -

8.2 16.4

- -

- -

შენიშვნა
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ. წ-5 და  წ-14-თან ერთად
2. ჭა-2-ის და დამცლელი მილის მოწყობა განხორციელდეს

სატუმბოს შენობის ქვაბულის ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით
შევსების პარალელურად თანხვედრილ პროცესში

3. გრუნტის ძირითადი სამუშაოები გათვალისწინებულია ამავე
პროექტის შენობის  სამშენებლო - კონსტქციულ ნაწილში

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-15-

წნევიანი ქსელის დამცლელი
მილდენის K-4-ის d=110მმ  მოწყობის

ტიპიური კვეთი და სამუშაოთა
მოცულობა
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საძირკვლის
 ფილის კონტური

გამაფართოებელი 100
ლიტრი მოც. ავზი

1

525.54 იატაკი

დაღვრილი წყლების
გადამქაჩი

მუხლი d=160მმ ∠60°
 d=160მმ  L=1.75მ

 d=160მმ  L=0.76მ

სამკაპი d=200X200მმ

მუხლები d=110მმ ∠90°

1
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K - 2 d=200მმ L=8.25მსადრენაჟო მილი
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საძირკვლის ფილის კონტური

დაღვრილი და დამცლელი წყლების
წყალშემკრები ჭა - 3;

          D=1.50მ  H=6.30მ(შიგა ზომა)
დაღვრილი და დამცლელი წყლების
მთავარი გამყვანი კოლექტორი - K- 5,

ჩაუერთდება ჩარგალის ქუჩაზე არსებულ
სანიაღვრე ჭას

პო
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მმ

წნევიანი ქსელის დამცლელი
მილი d=110მმ - K- 4

დაღვრილი  წყლების გამყვანი
მილი დ=160მმ -  K-3

524.88

524.82

ქანობი - i=0.02

100500

1
0
0

5
0
0

შენიშვნა
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ. წ-5; წ-17; წ-18; წ-19; და წ-20 -თან ერთად
2. სადრენაჟო სასტემის მოწყობა განხორციელდეს სატუმბოს შენობის ქვაბულის
ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით შევსების პარალელურად თანხვედრილ პროცესში
3. გრუნტის  სამუშაოები შენობის ქვაბულის მოსწყობად და მისი შევსება ქვიშა
ხრეშოვანი გრუნტით გათვალისწინებულია ამავე პროექტის სატუმბოს  შენობის
სამშენებლო - კონსტქციულ ნაწილში

დამხშობი სარქველი
          d=200მმ

დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება�

A3

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-16-

სატუმბო სადგურის შენობის
   ფსკერის მიმდებარედ სადრენაჟო

სისტემის მოწყობა;
გეგმა



სატუმბო სადგური

525.54 იატაკი

9000

0.00

 530.56

7200

6600

საპრ. გოფ.სადრენაჟო
პერფორირებული

D=200 მმ მილი

ღორღის ფრაქცია
  (20-40 მმ)

გეოტექსტილი

525.16
სადრ. მილის K-1 ძირის ნიშ.

530.40 პლანირების ზედაპირი (ხრეშის  საფარი)

სანდაცვის ღობე

სადრ. მილის K-2 ძირის ნიშ.
525.0.8

ქვაბულის სიცარიელის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი
ნარევით  (0-80 მმ) (0-120 მმ)

ჭრილი  1 - 1

525.54 იატაკი

0.00

 530.56

საპრ. გოფ.სადრენაჟო
პერფორირებული

D=200 მმ მილი

ღორღის ფრაქცია
  (20-40 მმ)

გეოტექსტილი

525.14
სადრ. მილის K-2 ძირის ნიშ.

650

სანდაცვის ღობე

სადრ. მილის K-1 ძირის ნიშ.
525.08

ქვაბულის სიცარიელის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი
ნარევით  (0-80 მმ) (0-120 მმ)

ჭრილი  2 - 2

6400

სანდაცვის ღობე

სატუმბო სადგური

4000

4600

650

525.50  ბეტონის საფარი

5400

530.50 ბეტონის საფარი

525.50  ბეტონის საფარი

ქვაბულის ფსკერის
 ნიშნული

524.18

ქვაბულის ფსკერის
 ნიშნული

524.18 შენიშვნა
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ. წ-5; წ-16; წ-18; წ-19; და წ-20 -თან ერთად
2. სადრენაჟო სასტემისმოწყობა განხორციელდეს სატუმბოს შენობის ქვაბულის
ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით შევსების პარალელურად თანხვედრილ პროცესში
3. გრუნტის ძირითადი სამუშაოები გათვალისწინებულია ამავე პროექტის
სატუმბოს  შენობის სამშენებლო - კონსტქციულ ნაწილში

8000

650
650

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-17-

სატუმბო სადგურის შენობის
   ფსკერის მიმდებარედ სადრენაჟო

სისტემის მოწყობა;
ჭრილი 1-1;  ჭრილი 2-2
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სადრენაჟო მილის გრძივი პროფილი - K-1
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პოლიეთილენის გოფრირებული სადრენაჟო  პერფორირებული მილი  SN8  d=200 მმ  L=5.65+8.5+1.5=15.65 მ

კუთ. -1 ∠90°
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პოლ. გოფ. მილი
 SN8 d=200მმ L=1.5მ

პლანირების ზედაპირი (ბეტონის საფარი) 530.50

 SN8  d=200     L=5.65

 SN8  d=200     L=5.65

სამკაპი d=200X200მმ

525.02

მუხლი d=200მმ ∠90°
სამკაპი d=200X200მმ

ქვაბულის სიცარიელის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი
ნარევით  (0-80 მმ) (0-120 მმ)

524.60

საპრ. გოფ.სადრენაჟო
პერფორირებული

D=200 მმ მილი

ღორღის ფრაქცია
  (20-40 მმ)

გეოტექსტილი

მოცემული სადრენაჟო მილდენის მოწყობის
ტიპიური კვეთი

524.18ქვაბულის ფსკერის
 ნიშნული

 დასახელებაპოზ.
№№

1 2 3 4 5 6

განზ.
რაოდ-
ენობა.

წონა - ტონა

ერთეული სულ

1 სადრენაჟო გოფრირებულიპერფორირებული მილი
d=200მმ,  შეძენა-მოწყობა

2

3

5

გრძ.მ 16.00

ცალი 1

14

ცალი

6

- -

-

-

-

-

_

_

_

14.40

_

_

_

გოფრ. მილების  მუხლი d=200მმ ∠90°,
შეძენა -მოწყობა

გოფრ. მილების სამკაპი d=200X200 მმ, შეძენა-მოწყობა

გეოტექსტილის ფენა სადრენაჟო პერფორირებული
მილის გარშემო, შეძენა-მოწყობა მ² 32.00

გეოტექსტილის ფენასა და  სადრენაჟო
პერფორირებული მილს შორის სიცარიელის შევსება
ღორღით ფრაქცია (20-40მმ), შეძენა-მოწყობა

მ³ 3.50

4

სადრენაჟო გოფრირებული  მილის d=200მმ  შეჭრა
საპროექტო ჭაში

მ³

- -

- -

- -

წყალშემკრები ჭის №3-ის მოწყობა

7

შემკრები ჭის ქვაბულის ნაწილობრივი დამუშავება
ექსკავატორით მათ შორის: II ჯგუფის გრუნტი - 8.0მ³
                                               III ჯგუფის გრუნტი - 16,0მ³

24.0

9 ქვაბულის ძირის საბოლოო ხელით დამუშავება
 IV  ჯგუფის გრუნტის მ³ 3.0

დამუშავებული გრუნტის გატანა ტერიტორიიდან
ავტოთვითმცლელებით მ³/ტონა 27.0/45.6010
ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით
(0-80მმ); (-120)ფრაქცია (K=0,98-1.2) დატკეპნით
(უკუჩაყრა ბულდოზერით)

11 მ³ 20.0

12 ჭის ქვაბულის ვერტიკალური კედლების გამაგრება მ² 32.0

ხრეშის (0-56) ფრაქცია ბალიშის მომზადება ჭის
ფსკერის ქვეშ სისქით 10სმ (K=0.98-1.25)13

ცალი 1.014
რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის (წყალშემკრები)
შეძენა-მოწყობა მოწყობა D=1.5მ; Hსრ=6.66მ თუჯის ხუფით,

ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა მ15 25.0
მონოლითური ბეტონით მ-300 ჭაში ღარის
მოწყობა

ცალი 1.017

118 გაზინთული (გაპოხილი) თოკი  ჩობალისათვის მ 4.2

მ³ 0.8

8

რეზინის საფენები გოფრირებული d=200მმ-იანი
მილებისათვის,  შეძენა-მოწყობა ცალი

ადგ.

1

1 - -

 სადრენაჟო მილის პროფილის (K-1) სამუშაოთა მოცულობა

530.40

დაღვრილი და დამცლელი წყლების
მთავარი გამყვანი კოლექტორი - K- 5,

ჩაუერთდება ჩარგალის ქუჩაზე არსებულ
სანიაღვრე ჭას

120 120

1740

1
8
0

5
9
8
0

6
3
0
0

1
8
0

6
6
6
0

1500

II-ჯგ.-1.80
IV-ჯგ.-1.95 31.20

45.60

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

16
ფოლადის  წყალშემაკავებელი  ჩობალი d=273/6მმ
L=200მმ,  შეძენა-მოწყობა

მ³ 0.76

შენიშვნა
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ. წ-5; წ-16; წ-17; წ-19;
და წ-20 -თან ერთად
2. სადრენაჟო სასტემის მოწყობა განხორციელდეს
სატუმბოს შენობის ქვაბულის ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით
შევსების პარალელურად თანხვედრილ პროცესში
3. გრუნტის ძირითადი სამუშაოები გათვალისწინებულია
ამავე პროექტის სატუმბოს  შენობის სამშენებლო -
კონსტქციულ ნაწილში

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-18-

სადრენაჟო მილის K-1-ის
გრძივი პროფილი

და სამუშაოთა მოცულობები



სადრენაჟო მილის გრძივი პროფილი - K-2

100 500 100

მილის დასახელება,
მასალა და დიამეტრი

მილის ჩაღრმავება

მილის ძირის ნიშნული

მანძილები

ქანობისიგრძე

პიკეტაჟი

სიტუაცია

53
0.

69

0+
00

8.25 5.90

52
5.

18
5.

43

53
0.

48

53
0.

22

0.0114.15

პოლიეთილენის გოფრირებული სადრენაჟო  პერფორირებული მილი  SN8  d=200 მმ  L=5.65+8.5+1.5=15.65 მ

კუთ. -2 ∠90°

(5
30

.5
0)

(5
30

.5
0)

(5
30

.5
0)

520.00

521.00

522.00

523.00

524.00

525.00

526.00

527.00

528.00

529.00

530.00

531.00

532.00

1.50

53
0.

61
(5

30
.5

0)

0+
08

.2
5

0+
14

.1
5

52
5.

10
5.

38

52
5.

04
5.

18

(5
.3

2)

(5
.4

0)

(5
.4

6)

პლანირების ზედაპირი (ბეტონის საფარი) 530.50

 SN8  d=200     L=8.25

 SN8  d=200     L=5.90

სამკაპი d=200X200მმ

მუხლი d=200მმ ∠90°

სამკაპი d=200X200მმ

საპრ. გოფ.სადრენაჟო
პერფორირებული

D=200 მმ მილი

ღორღის ფრაქცია
  (20-40 მმ)

გეოტექსტილი

მოცემული სადრენაჟო მილდენის მოწყობის
ტიპიური კვეთი

მიუერთდება შემკრებ ჭას

K-1

K-2

8250000

ქვაბულის სიცარიელის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი
ნარევით  (0-80 მმ) (0-120 მმ)

ქვაბულის ფსკერის
 ნიშნული

524.18

 დასახელებაპოზ.
№№

1 2 3 4 5 6

განზ.
რაოდ-
ენობა.

წონა - კგ

ერთეული სულ

1
სადრენაჟო გოფრირებულიპერფორირებული მილი
d=200მმ,  შეძენა-მოწყობა

2

3

5

გრძ.მ 14.15

ცალი 1

- -

-

-

-

-

გოფრ. მილების  მუხლი d=200მმ ∠90°, შეძენა-მოწყობა

გეოტექსტილის ფენა სადრენაჟო პერფორირებული
მილის გარშემო,  შეძენა-მოწყობა მ² 30.00

გეოტექსტილის ფენასა და  სადრენაჟო
პერფორირებული მილს შორის სიცარიელის შევსება
ღორღით ფრაქცია (20-40მმ),  შეძენა-მოწყობა

მ³ 3.00

4

- -

- -

 სადრენაჟო მილის პროფილის (K-2) სამუშაოთა მოცულობა

14
რეზინის საფენები გოფრირებული d=200მმ-იანი
მილებისათვის,  შეძენა-მოწყობა ცალი

შენიშვნა
1. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ. წ-5; წ-16; წ-17; წ-18;
და წ-20 -თან ერთად
2. სადრენაჟო სასტემისმოწყობა განხორციელდეს
სატუმბოს შენობის ქვაბულის ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით
შევსების პარალელურად თანხვედრილ პროცესში
3. გრუნტის ძირითადი სამუშაოები გათვალისწინებულია
ამავე პროექტის სატუმბოს  შენობის სამშენებლო -
კონსტქციულ ნაწილში

მიწის ზედაპირის ნიშნული
საპროექტო პლანირების ნიშნული

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-19-

სადრენაჟო მილის K-2-ის
გრძივი პროფილი

და სამუშაოთა მოცულობები



შენიშვნები:
1.მოცემული  მილდენის მოწყობა განხორციელდეს სატუმბოს

შენობის ქვაბულის ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით შევსების
პარალელურად თანხვედრილ პროცესში ქვიშის ბალიშის

შემონაყარით
2. მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ. წ-16-თან ერთად

სატუმბოს შენობაში დაღვრილი წყლების
გამყვანი მილდენი (K-3)

 დასახელებაპოზ.
№№

1 2 3 4 5 6

განზ.
რაოდ-
ენობა.

წონა - კგ

ერთეული სულ

1

2

3

6

გრძ.მ 4.5

გრძ.მ 4.00

(სამუშაოთა მოცულობები და მასალათა ჩამონათვალი)

- -

-

-

-

-მ³

ცალი 2.00

კომპ. 2.00

5

- -

- -

2.00

პოლიეთილენის  d=160 მმ მილის
გატარება d=273/6 მმ ჩობალში, მილსა და
ჩობალს შორის მოდულური საგმანის
რგოლის შეძენა-მოწყობა "DDL
Lu-GT575" Standard vs (8 ელემენტისაგან
შემდგარი რგოლი) ან ანალოგი

პოლიეთილენის მილის PE 100 SDR11
PN16 d=160 მმ (პირაპირა შედუღებით)
შეძენა-მონტაჟი, ჰერმეტულობაზე
გამოცდით

760

300

160

300

3
0
0

1
6
0

1
5
0

ქვიშის ბალიში
(0.5-5 მმ)

პოლიეთილენის მილდენი
d=160მმ

სატუმბოს შენობის ქვაბულის  შემავსებელი
ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტი

მოცემული დაღვრილი წყლების გამყვანი
მილდენის მოწყობის

ტიპიური კვეთი

პოლ. მუხლის d=160 მმ ∠45°
შეძენა-მოწყობა

საპროექტო მილის გარშემო  ქვიშის ბალიშის
მოწყობა ფრაქციით  (0,5-5)მმ მსუბუქი
დატკეპნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 15სმ ხოლო
მილის გვერდებზე და  ზემოდან 30-30სმ

გაზინთული (გაპოხილი) თოკი
ჩობალისათვის

ფოლადის  წყალშემაკავებელი  ჩობალი
d=273/6 მმ L=200 მმ ცალი 1.00

6
1
0

4

მილის (გადამღვრელი) დამხშობი სარქველი

7

1.00გადამღვრელი მილის ბოლოში d=150 მმ
დამხშობი სარქველის მოწყობა

ცალი

ფოლადის  წყალშემაკავებელი  ჩობალი
d=273/6 მმ L=300 მმ ცალი 1.00

16.00 16.00

24.10 24.10

8

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-20-

სატუმბოს შენობიდან დაღვრილი
წყლების გამყვანი მილის K-3-ის
მოწყობის ტიპიური კვეთი და

სამუშაოთა მოცულობები
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არსებული  D=500მმ-იანი
 სანიღვრე კოლექტორი

ბეტონის საფარი  L=142მ ასფალტის  L=6მ
 საფარი

გრუნტის საფარი  L=81მ

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-21-

სადრენაჟო, დაღვრილი და
დამცლელი წყლების მთავარი

გამყვანი კოლექტორის  (k-5)   გრძივი
პროფილი



4305.00

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80)მმ  (0-120)მმ

სასიგნალო ლენტი

1:
0.

25

1:
0.

25

d 400

%

%1

ქვიშის ბალიში დატკეპვნით
(0.5-5) მმ

მილის საფარი ქვიშა გვერდებზე
დატკეპვნით (0-20) მმ

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად

საპ. გადამღვრელი მილი

400

30
0

d=200
150

საპროექტო სადრენაჟო და გადამღვრელი
მილის K-5 მიწის თხრილის განივი კვეთი

პკ00+00-დან კ01+48.13-დე

1
d % (მ)№ H საშ.(მ) hსაშ.(მ) / (მ)%1(მ)

5.20 1.00 4.553.60PE100-200 148.13

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80) მმ  (0-120) მმ

სასიგნალო ლენტი

1:
0.

25

1:
0.

25

d 300

%

%1

ქვიშის  ბალიში დატკეპვნით
(0.5-5) მმ

მილის საფარი ქვიშა გვერდებზე
დატკეპვნით (0.5-5) მმ

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად

საპ. გადამღვრელი მილი

300

30
0

d=200
150

საპროექტო სადრენაჟო და გადამღვრელი
მილის K-5 მიწის თხრილის განივი კვეთი

პკ01+48.13-დან კ02+22.60-დე

1
d % (მ)№ H საშ.(მ) hსაშ.(მ) / (მ)%1(მ)

1.65 0.80 1.001.62PE100-200 74.47

h ს
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.

H
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შ.
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)
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შ.
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hს
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d B# L (m)

PE, d 200 1.60 0.8 0.65 6.30
(mm)
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d
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30
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ი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

H
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შ.
 ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

300

სასიგნალო ლენტი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად

ღორღი
(0-40) მმ

საპ.  მილი d=200(PE100)
(გადამღვრელი)

აღსადგენი ბეტონის
საფარი

არსებული ბეტონის
საფარი

20
0

მილის საფარი ქვიშა გვერდებზე
დატკეპვნით(0.5-5 მმ)

 ქვიშის ბალიში
 დატკეპვნით(0.5-5)მმ

Hსაშ. hსაშ.

საპროექტო სადრენაჟო და გადამღვრელი
მილის K-1 მიწის თხრილის განივი კვეთი

პკ02+22.60-დან კ02+28.90-დე

10
0

დამკვეთი (�)�

შემსრულებელი�

პროექტის დასახელება:

A3

პროექტი მოამზადა:

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა:

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-22-

სადრენაჟო, დაღვრილი და
დამცლელი წყლების მთავარი

გამყვანი კოლექტორის  (k-5) მიწის
თხრილის განივი კვეთები



ქსელები
მთავარი გამყვანი კოლექტორი

სადრენაჟო, დაღვრილი და დამცლელი წყლების
მთავარი გამყვანი კოლექტორის  (k-5) სამუშაოთა

მოცულობების უწყისი

 დასახელებაპოზ.
№№

1 2 3 4 5 6

განზ.
რაოდ-
ენობა.

წონა - კგ

ერთეული სულ

1 ასფალტის საფარის ჩახერხვა 10 სმ სისქეზე,
ორ ზოლად

2

3

5

მ 12.6

    მ³     497.0

  მ³     1320.0

6

- -

1.8ტონა

1.95ტონა

894.6ტონა

2574.0ტონა

_

_

_

_

_

_

II კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (თხრილში),
ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით და გატანა 25კმ-ზე

IV კატ. გრუნტის დამუშავება  ექსკავატორით  (თხრილში),
ა/თვითმცლელებზე  დატვირთვით და გატანა 25კმ-ზე

ასფალტის საფარის მოხსნა სისქით 10 სმ მ³    0.60

ასფალტის და ბეტონის  ნატეხების ა/თვითმცლელზე
დატვირთვა ხელით და გატანა 25 კმ-ზე ტ    50.83

4

მ²

2.2ტონა

1.2ტონა

- -

1.95ტონა 198.9ტონა

7

13509

მ³ 1762.0

მ³ 1.0

10
ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-80მმ);
(0-120)ფრაქცია (K=0,98-1.2) დატკეპნით (უკუჩაყრა
ბულდოზერით)

11

მ³ 1.00

12

13

ცალი 20.0

14

მ

15

230.0

ცალი 1.019

21

გრძ. მ

8 მ³

1.95 25.35

_ _

3.03 60.6

_ _

_ _

_ _

16

1.0

გრუნტის სამუშაოები

IV კატ. გრუნტში, თხრილის საბოლოო ხელით დამუშავება,
დამუშავებული გრუნტის ბადიებით ამოტანა მიწის ზედაპირზე
გვერდზე დაყრით 

102.00    მ³

IV კატ. გრუნტში, თხრილის საბოლოო ხელით დამუშავება,
დამუშავებული გრუნტის ამოყრა  მიწის ზედაპირზე გვერდზე დაყრით

115.00

 გვერდზე დაყრილი გრუნტის ხელით  დატვირთვა
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 25კმ-ზე

მ³ 13.00

თხრილის გვერდითი ფერდების გამაგრება

თხრილის შევსება ქვიშით (0.5-5 მმ ფრაქცია) მსუბუქი დატკეპვნით
(K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 15 სმ და მილის ზემოდან 30 სმ მ³ 168.0

1.95 224.25

- -

- -

ღორღი (0-40) ფრაქცია, ბალიშის მომზადება აღსადგენი
ასფალტის ქვეშ (K=0.98-1.25)

ასფალტის აღდგენა სისქით 10სმ

სამონტაჟო სამუშაოები

18

17

20

პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=200 მმ მილის
შეძენა-მოწყობა გარეცხვითა და გამოცდით 229.00

პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=200 მმ მილების
პირაპირების  შედუღების მოწყობა

ადგ. 23.00

პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=200 მმ მილებისთვის
შემაერთებელი ქუროს შეძენა-მოწყობა

საპროექტო მილის თავზე სასიგნალო ლენტის
შეძენა-მოწყობა

პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=200მმ ∠60°  მუხლის
შეძენა-მოწყობა ცალი

პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=200მმ ∠45°  მუხლის
შეძენა-მოწყობა
პოლიეთილენის PE100 SDR11 PN16 d=200მმ ∠30°  მუხლის
შეძენა-მოწყობა

ცალი

1.0საპროექტო პოლიეთილენის d=200მმ მილის შეჭრა  არსებულ
სანიაღვრე ჭაში

ადგ.

4.0

_ _

_

10.4 2381.6

3 ბეტონის საფარის დამტვრევა სისქით 20 სმ  პნევმო
ჩაქუჩების გამოყენებით     მ³ 22.60

2.0ტონა

49.63ტონა

 შენიშვნა
მოცემული ნახაზი განიხილება ნახ.
წ-21 და  წ-22-თან ერთად

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გივი ფეიქრიშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IN20-0427488
GWP-025461

    გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე,მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახლების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
(ს/კ 01.12.04.003.122)  მოწყობა

აპრილი - 2023

წ-23-

სადრენაჟო, დაღვრილი და
დამცლელი წყლების მთავარი
გამყვანი კოლექტორის  (k-5)

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით %-� 0-100, :-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ���� წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს�

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად� ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით�

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9



გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:100

თავფურცელი

თავფურცელი
გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის და
მიმდებარე დასახელების წყალმომარაგებისათვის წნევის გამაძლიერებელი

სატუმბო სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

თბილისი 2023

ალბომი 8

არქიტექტურული ნაწილი



გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

სარჩევი

სარჩევი

განმარტებითი ბარათი

ა-1



გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

სიტუაციური გეგმა

სიტუაციური გეგმა

საპროექტო ტერიტორია

საპროექტო ტერიტორია

თბილისის ზღვა

ა-2



გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:100

საკადასტრო კონტური

საკადასტრო კონტური

24.751

8.
96

019.503

3.093

1.
83

5
4.

89
5
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გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:100

ტერიტორიის დაკვალვის გეგმა

ტერიტორიის დაკვალვის გეგმა

0.
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გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:100

საპროექტო ღობის განშლები

საპროექტო ღობის განშლები
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გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:100

ღობის სექციის მუშა ნახაზი
დახრილ რელიეფზე

ღობის სექციის მუშა ნახაზი დახრილ რელიეფზე

1:20

 1-1 -1:20

1

2500

20
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0

2
00

0

300
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2
00

0

2500

2
00 20
0
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გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:100

ჭიშკარი კუტიკარით

ჭიშკარი კუტიკარით

1
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0
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გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:104.41

ფოტომონტაჟი

ფოტომონტაჟი

8.960

19.503

3.0931.835

4.895

24.751

4.000
1.000 2.000

2.400

2.500

ჭიშკარი კუტიკარით

ნატოს ტიპის პანელური ღობე

ა-8



გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე.

თედიაშვილის და მიმდებარე
დასახელების წყალმომარაგებისათვის

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)

A

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

IN20-0427488
GWP-025461დამკვეთი  (N):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

შემსრულებელი:
ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

პროექტი მოამზადა:
ლიკა ბითაძე

პროექტი შეამოწმა:
თამაზ კიკორია

თარიღი:
                                  თებერვალი, 2023

1:108.02

სამუშაოთა მოცულობები

სამუშაოთა მოცულობები

h=

28/13.16/76.86

5/2.32/13.55

 L 1 =2.50

*

 L 1 =2.4

δ

δ=2.4

174.12

25/1.5

ა-9



სანდაცვის ღობის კონსტრუქციული ნაწილი

ალბომი - 8
 მუშა პროექტი

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის
და მიმდებარე დასახელების წყალმომარაგებისათვის წნევის
გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის ღობის მოწყობა (ს/კ

01.12.04.003.122)



1

                        ზოგადი მითითებები
- მშენებლობის დროს, ყველა ცვლილება, რომელიც შევა პროექტში,

აუცილებლად შეთანხმებულ იქნეს საპროექტო ორგანიზაციასთან
(პროექტის ავტორთან).

- სამშენებლო მასალებისა და სამუშაოების ხარისხის კონტროლი:
                 სამშენებლო მოედანზე აუცილებელია განხორციელდეს

სამშენებლო მასალების სისტემატური კონტროლი მათი ვარგისიანობის
შესახებ, შემოწმდეს შემოზიდული მასალების ხარისხის

დამადასტურებელი საბუთები და სერთიფიკატი.
                  ბეტონის სამუშაოების შესრულებისას მშრალი და ცხელი

კლიმატის პირობებში, როდესაც ტემპერატურა აღემატება 25 გრადუს
ცელსიუსს და ფარდობითი ტენიანობა ნაკლებია 50%-ზე, საჭიროა

გამოყენებულ იქნას ცემენტი, რომლის სამარკო სიმტკიცე არანაკლებ
20%-ით ჭარბობს ბეტონის საპროექტო მარკას.

                 ახლად ჩაწყობილი ბეტონი დაცული უნდა იქნას მექანიკური
დაზიანებისაგან, მზის სხივების პრდაპირი მოხვედრისაგან, ყინვისაგან,

ქარისაგან. პროექტში მითითებული სიმტკიცის 75%-ის მიღწევამდე
ბეტონის სტრუქტურა ადვილად იმსხვრევა, აქედან გამომდინარე,
აღნიშნული სიმტკიცის აკრეფამდე, მკაცრად უნდა იქნეს დაცული

ტემპერატურისა და ტენიანობის რეჟიმი.
                მონოლითურ კონსტრუქციებში ბეტონის ჩასხმისთანავე

განხორციელდეს ვიბრირება, ხოლო  ვერტიკალური კონსტრუქციის
ყალიბში დაბეტონება მოხდე არაუმეტეს 3 მ-ის სიმაღლისა.

- ანტიკოროზიული დაცვა განხორციელდეს მოქმედი სამშენებლო
ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

- მშენებლობაზე უსაფრთხოების ნორმები დაცული იქნეს СНиП
12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" მოთხოვნების

შესაბამისად.

სკ 1

ზოგადი მითითებები;
ნახაზების ჩამონათვალი

ზოგადი მითითებები; ნახაზების
ჩამონათვალი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ 1

2 სკ 2

3 სკ 3

4 სკ 4

5 სკ 5

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A�

პროექტი მოამზადა:

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
ღობის მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება:

ღობის მონოლითური ცოკოლი.
სპეციფიკაცია, ჩდ 1

ღობის მონოლითური ცოკოლის გეგმა

ღობის მონოლითური ცოკოლი. განშლა
1-დან 6-მდე. (საყალიბე ნახაზი)

ღობის მონოლითური ცოკოლი.
განშლა 1-დან 6-მდე. (არმირება)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

27

ღობის მონოლითური ცოკოლის გეგმა

სკ 2

ღობის მონოლითური
ცოკოლის გეგმა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი� თებერვალი, 2023

გლდანი-ნაძალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუჩაზე, მოქ. ე. თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
ღობის მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)

IN20-0427488
GWP-025461

პროექტის დასახელება�
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25
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ღობის მონოლითური ცოკოლი
განშლა 2 (საყალიბე ნახაზი)
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19500

ეზოს ზედაპირი

მიწის ზედაპირი ეზოს გარეთ

4
8
8

1
0
2
2

3
8
4

9
6
0

4
8
8

7000

4
7
2

6000

3
0
0

6500

ეზოს ზედაპირი

150 2500 2500 2500 2500 2500 2500

2500

150

1730

ეზოს ზედაპირი

მიწის ზედაპირი ეზოს გარეთ

მიწის ზედაპირი ეზოს გარეთ

ღობის მონოლითური ცოკოლი
განშლა 4, 5, 6 (საყალიბე ნახაზი)

2400 615 801 5088 398

ღობის მონოლითური ცოკოლი
განშლა 1 (საყალიბე ნახაზი)

ღობის მონოლითური ცოკოლი
განშლა 3 (საყალიბე ნახაზი)

ˁდ 1
ˁდ 1

ˁდ 1

ˁდ 1
ˁდ 1

ˁდ 1

9902

1
4
3
8

1
4
3
8

1
8
8

6
9
0

6
8
0

9
2
4

3
1
8

9
2
4

5
6
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

300

500

ცვ
ალ

ებ
ად

ი
1
0
0

1�1

სკ 3

ღობის მონოლითური
ცოკოლი� განშლა 1�დან 6�მდე�

(საყალიბე ნახაზი)

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A�

პროექტი მოამზადა:

გოˁა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: თებერვალი, 2�23

გლდანი�ნა˃ალადევის რაიონში,
ტიბაანის ქუˁაზე, მოქ� ე� თედიაშვილის

და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამა˃ლიერებელი სატუმბო სადგურის
ღობის მოწყობა (ს�კ �1�12��4���3�122)

,12���42�4��
*:3��25461

პროექტის დასახელება:

6HQL6YQD:

�� WUDQ6HLV JD:UD HTVNDYDWRUL7 ,, MJXIL ������������������������������� P
�

�� 5RU5LV (�����)����������������������������������������������������������������������������� P
�

�� PLZLV XNX&D\UD [HOL7 ,, MJXIL��������������������������������������������� P
�
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ღობის მონოლითური ცოკოლი
განშლა 2 (არმირება)
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ღობის მონოლითური ცოკოლი
განშლა 4, 5, 6 (არმირება)

2400 615 801 5088 398

ღობის მონოლითური ცოკოლი
განშლა 1 (არმირება)

ღობის მონოლითური ცოკოლი
განშლა 3 (არმირება)

ˁდ 1 ˁდ 1

ˁდ 1

ˁდ 1
ˁდ 1

ˁდ 1

9902
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0
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0
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დეტალების უწʿისი

ე ს კ ი ზ იპოზ�
პოზ� ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

რ
აო

დ
�

მასა
ერთ� კგ შენიშვნა

მონოლითური კედლების სპეციფიკაცია

1

2


დეტალები

მასალები

ბეტონი კლასით   %22�5

1� $5��F  / 14����� �23��კგ

� $24�F  / 46� �,1�4�� �2��კგ

2��3 მ3

ˁასატანებელი დეტალი ˁდ 1 2�

სკ 4

ღობის მონოლითური
ცოკოლი� განშლა 1�დან 6�მდე�

(არმირება)

დამკვეთი�����

შემსრულებელი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი
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მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი: თებერვალი, 2�23

გლდანი�ნა˃ალადევის რაიონში,
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და მიმდებარე დასახელების
წʿალმომარაგებისათვის წნევის

გამა˃ლიერებელი სატუმბო სადგურის
ღობის მოწʿობა (ს�კ �1�12��4���3�122)
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მონოლითური კედლების სპეციფიკაცია

1

2*

დეტალები

მასალები

ბეტონი კლასით   B22.5

10 A500c  L=1490000 923.8კგ

8 A240c  L=460 0,18400 72.0კგ

20.3 მ3

ჩასატანებელი დეტალი ჩდ 1 27

სკ 5

ღობის მონოლითური
ცოკოლი. სპეციფიკაცია, ჩდ 1

დამკვეთი ����

შემსრულებელი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

გივი ფეიქრიშვილი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი� თებერვალი, 2023
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და მიმდებარე დასახელების
წყალმომარაგებისათვის წნევის

გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის
ღობის მოწყობა (ს/კ 01.12.04.003.122)
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გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IC����������

სოფ� პატარა ლილო� აღმაშენებლის
ქუჩაზე� წნევის გამაძლიერებელი
სატუმბო სადგურის მოწყობა ს�კ

(������������� ������������)

ოქტომბერი, 2022
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ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

სკ-6

სკ-7

სკ-8

სკ-9

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
(არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ ; სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (საყალიბე
ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  (არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=2000 მმ  სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=2000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=2000 მმ; სპეციფიკაცია

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

სკ-10

სკ-11

სკ-12

სკ-13

სკ-14

სკ-15

სკ-16

სკ-17

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1500 მმ
სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1500 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1500 მმ
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გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება�

A�

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IC����������

სოფ� პატარა ლილო� აღმაშენებლის
ქუჩაზე� წნევის გამაძლიერებელი
სატუმბო სადგურის მოწყობა ს�კ

(������������� ������������)

ოქტომბერი, 2022
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detalebi

1 2.33kg10 A500c  /L ���

2 2.13kg /L ���
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masalebi

EHWRQL NODVL7   B���� 0.12 m
3
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 /L ���
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 /L ���

 /L ���

10  /L ��� 1.04kg0.264

11*  /L ��� 1.92kg0.248

12*  /L ���� 1.60kg0.44

13  /L ��� 0.56kg0.078

14 0.5kg /L ��� 0.068
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პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IC����������

სოფ� პატარა ლილო� აღმაშენებლის
ქუჩაზე� წნევის გამაძლიერებელი
სატუმბო სადგურის მოწყობა ს�კ

(������������� ������������)

ოქტომბერი, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია
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მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი�

დამკვეთი (#):

ბიზნესცენტრების
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7* 8 A240c  /

6*

 /L ����
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 /L ����

 /L ����
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სატუმბო სადგურის ვიდეო მეთვალყურეობისა და უსაფრთხოების
 სიგნალიზაციის სისტემები

 ალბომი - 10

სოფ. პატარა ლილო, აღმაშენებლის ქუჩაზე, წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო
სადგურის მოწყობა ს/კ (81.08.36.246, 81.08.36.391)



სატუმბო სადგურის ვიდეო მეთვალყურეობისა და უსაფრთხოების
 სიგნალიზაციის სისტემები

ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემის ტექნკური მახასიათებლები

► ქსელური ჩამწერი NVR - 1 ცალი
ქსელურ ჩამწერს უნდა გააჩნდეს 4 ცალი ქსელური ვიდეო არხის მხარდა˅ერა, ქსელურ ვიდეო კამერებთან შესაბამისი, ყველა კამერის მაქსიმალური რეზოლუციის დროს მინიმუმ 12 კადრი�წამში
ჩაწერის შესაძლებლობით, ვიდეოკომპრესია +�2�4 და +�2��� მინიმუმ 1 S$7$ ინტერფეისი მხარდა˅ერით, შემავალი წარმადობა არანაკლებ 40 MESV� თითო S$7$ პორტზე მინიმუმ � ტერაბაიტიანი
მყარის დისკის მხარდა˅ერით, ჩანაწერის ამოღება უნდა ხორციელდებოდეს 8S% პორტის საშუალებით და ქსელის მეშვეობით� მინიმუმ 2 ცალი 8S% პორტით, მინიმუმ 2 ცალი მინიმუმ 1 GELW ქსელის
პორტით, უნდა გააჩნდეს აუდიო ინფორმაციის ჩაწერის საშუალება (შიდა კამერებიდან), ჩამწერს უნდა ˈქონდეს ვებ ინტერფეისის მხარდა˅ერა� ვებ ინტერფეისით შესაძლებელი უნდა იყოს:
პირდაპირ რეʷიმში ვიდეო მონიტორინგის შესაძლებლობა, ჩანაწერის ნახვა, ამოღება, ტექნიკური პარამეტრების შეცვლა, შეტყობინებების გაგზავნა ელექტრონულ ფოსტაზე (მაგ�: მყარი დისკის
დაზიანება, კამერის გამორთვა�დაზიანება, მყარ დისკზე არასაკმარისი მოცულობის შეტყობინება)� ასევე კამერის 2S'--ში შესვლა და კამერის შიდა პარამეტრების ცვლილება დისტანციურად როგორც
ჩამწერზე ლოკალურად დაერთებული დისპლეიდან, ისე ჩამწერის ქსელური ინტერფეისიდან� მინიმუმ 1 ცალი +'M, და 1 ცალი VG$ გამოსასვლელით, უნდა მოყვებოდეს უფასო პროგრამული
უზრუნველყოფა, რომელშიც შესაძლებელი იქნება მინიმუმ �4 ცალი ჩამწერის ინტეგრაცია, პირდაპირ რეʷიმში ვიდეო მონიტორინგის შესაძლებლობა, ჩანაწერის ნახვა, ამოღება, ტექნიკური
პარამეტრების შეცვლა� ასევე შესაძლებელი უნდა იყოს ჩამწერის შსს-ში არსებულ &MS (ვერსია: VLGHR:1�0�0��� 'HFRGHU:2���0�27� 'HYLFH &RQILJ:2�0���42� NHW:4�0�7��2�)

► მყარი დისკი - 1 ცალი
მყარი დისკი 2 7% მოცულობის ქსელური ჩამწერის შესაბამისი� 24�7 მუშაობის რეʷიმისთვის განკუთვნილი�

► გარე კამერა - 2 ცალი
გარე კამერა უნდა იყოს ბულეტ ტიპის, ინტეგრირებულ გარე გამოყენების კორპუსში� ქსელური ვიდეო კამერა, მინიმალური რეზოლუცია მინიმუმ 4 მეგაპიქსელი� &M2S სენსორი პროგრესული
სკანირებით� ობიექტივის ˈორიზონტალური გაშლის კუთხე უნდა შეიცავდეს �� დან - 100 გრადუსამდე დიაპაზონს� საკომუნიკაციო ინტერფეისი 1 ცალი R-4�, მხარდა˅ერა 2NV,)� პროტოკოლები:
7&3�,3, +773, +773S, )73, '+&3, 'NS, ''NS, R73, R7S3, R7&3, 333R(, N73, 83Q3, SM73, SNM3, �02�1;, 4RS, ,3Y� პროტოკოლის მხარდა˅ერით� +�2�4 და +�2�� კომპრესის მხარდა˅ერით�
გაფართოებული დინამიური დიაპაზონი მინიმუმ 120 G%� ინტეგრირებული მეხსიერების ბარათი მინიმუმ �4 G% მოცულობის, ავტომატური დიაფრაგმის კონტროლით, უკანა განათების ავტომატური
კონტროლით, ავტომატური თეთრი ფერის კონტროლით, დღე-ღამის ავტომატური აღქმა (,&R), ინტეგრირებული ინფრაწითელი განათებით, ინფრაწითელი ნათების მანძილი მინიმუმ 4� მეტრი, 3R(
მხარდა˅ერით, შესაბამისი სამაგრი ფეხით� დაცვის კლასი ,3�7� ,.10 ფორმ ფაქტორი� სამუშაო ტემპერატურა -�0� & a ��0�&�

► შიდა კამერა - 2 ცალი
შიდა გამოყენების კამერა უნადა იყოს ბულეტ ტიპის ქსელური ვიდეო კამერა, მინიმალური  რეზოლუცია  მინიმუმ  4  მეგაპიქსელი� &M2S  სენსორი  პროგრესული  სკანირებით,  ობიექტივის
ˈორიზონტალური გაშლის კუთხე უნდა შეიცავდეს �� დან - 100 გრადუსამდე დიაპაზონს�  საკომუნიკაციო ინტერფეისი 1 ცალი R-4�, მხარდა˅ერა 2NV,)� პროტოკოლების მხარდა˅ერა: 7&3�,3, +773,
+773S, )73, '+&3, 'NS, ''NS, R73, R7S3, R7&3, 333R(, N73, 83Q3, SM73, SNM3, �02�1;, 4RS, ,3Y� პროტოკოლის მხარდა˅ერით� +�2�4 და +�2�� კომპრესიის მხარდა˅ერით�    გაფართოებული
დინამიური დიაპაზონი  მინიმუმ  120  G%�  ინტეგრირებული  მეხსიერების  ბარათი  მინიმუმ �4 G% მოცულობის, ავტომატური დიაფრაგმის კონტროლით, უკანა განათების  ავტომატური
კონტროლით,  ავტომატური  თეთრი  ფერის  კონტროლით, დღე-ღამის  ავტომატური  აღქმა (,&R), ინტეგრირებული ინფრაწითელი განათებით, ,.10 ფორმ ფაქტორი� ინფრაწითელი ნათების
მანძილი მინიმუმ 4� მეტრი, 3R( მხარდა˅ერით, სამუშაო ტემპერატურა -�0� & a ��0�&�

► საკომუნიკაციო კარადა რეკი  - 1 ცალი
საკომუნიკაციო კარადა რეკი უნდა იყოს მეტალის, გეომეტრიული ზომებით  ჩამწერ და უწყვეტ კვების წყაროსთან შესაბამისი� არანაკლებ � იუნიტის ზომის� უნდა იკეტებოდეს საკეტით და უნდა
მოეწყოს შენობის �0�00 სართულის კედელზე იატაკიდან მინიმუმ 2 სიმაღლეზე�

► ქსელის კაბელი
ქსელის კაბელი უნდა იყოს შემდეგი პარამეტრის შესაბამისი 873 &$7 �(, RXWGRRU, 'S-1/N�(2-88�(

► საკაბელო არხი
ქსელის კაბელები უნდა მოთავსედეს  შესაბამის  საკაბელო არხში $3S-4002�, 40[2� მმ და მოეწყოს კედელის მოპირკეთებულ ზედაპირზე ზემოდან�

უსაფრთხოების სიგნალიზაციის სისტემა

► საკონტროლო პანელი (კლავიატურით) -1 ცალი
► მოძრაობის დეტექტორი - 1 ცალი
► მაგნიტო კონტაქტური დეტექტორი - 2 ცალი
► ტრანსფორმატორი -1 ცალი
► განგაშის სირენა - 1 ცალი
► აკუმულატორი 7ა - 1 ცალი
► GSM გადამცემი (დამრეკი) - 1 ცალი
► კაბელი 4*0,22

შენიშვნა:
ქსელის კაბელები უნდა მოთავსედეს  შესაბამის  საკაბელო არხში $3S-4002�, 40[2� მმ და მოეწყოს კედელის მოპირკეთებულ ზედაპირზე ზემოდან�

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

პროექტის დასახელება:

A�

პროექტი მოამზადა:

პროექტი შეამოწმა:

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

თარიღი:

- ნახ-1

სატუმბო სადგურის ვიდეო
მეთვალყურეობისა და უსაფრთხოების

სიგნალიზაციის სისტემები

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

IC����������

სოფ� პატარა ლილო� აღმაშენებლის
ქუჩაზე� წნევის გამაძლიერებელი
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