ტექნინური დავალება  
რაჭა -რიცეულაზე გეოდინამიკური პროცესების რისკების შეფასება 
დანართი #1 
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	საშიში გეოლოგიური მოვლენები
	• ჰესის ნაგებობების განთავსების დერეფანი;
•მდ. რიცეულას მარჯვენა სანაპიროზე გამავალი გზის მიმდებარე ფერდობი;
•სადერივაციო მილსადენის დერეფნის გადამკვეთი ბუნებრივი ხევები;
•გავლენის ზონაში მოქცეული მდ. რიცეულას კალაპოტი.
•                სანიტარული ხარჯის მოცულობასა და ფერდობის მდგრადობას შორის კავშირზე მონიტორინგის წარმოება;  
•                სათავე ნაგებობის ზედა ბიეფში გეოდინამიკური პროცესების, მ.შ. ღვარცოფმაფორმრებელი  კერების მონიტორინგი;
•                დაკვირვება საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარებაზე; ფერდობის მდგრადობის    შემოწმება;        ბუნებრივი ხევების და მდ. რიცეულას კალაპოტის ვიზუალური დათვალიერება და საჭიროების შემთხვევაში კალაპოტის ჩახერგვის პრევენციული ღონისძიებების შემოთავაზება.
 
	• დაკვირვება საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარებაზე;
•ფერდობის მდგრადობის შემოწმება;
•ბუნებრივი ხევების და მდ. რიცეულას კალაპოტის ვიზუალური დათვალიერება და საჭიროების შემთხვევაში კალაპოტის ჩახერგვის პრევენციული ღონისძიებების გატარება.  
 
	ფერდობების მდგრადობის უზრუნველყოფა;
•ჰესის ნაგებობების დაზიანების, ადამიანთა დაშავების პრევენცია;
•მიწაზე არსებული რესურსების (ნიადაგი, ფლორა, ცხოველთა საარსებო გარემო) შენარჩუნება;
•დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებების დასახვა-განხორციელება;
 



